PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ROZBUDOWY ULIC: NOWA | TOROWA
W TARNOWSKICH GORACH

BRANZA TELETECHNICZNA

5 POYISTIA/OY DOYAIIA T

J \TOWE
INWESTOR : MIEJSKI ZARZAD ULIC I MOSTOW '~ Ak
42 - 600 TARNOWSKIE GORY e oL
UL. PIASTOWSKA 6 o Nin
zalv., /Zja
JEDNOSTKA o T
PROJEKTOWA : USLUG! PROJEXKTOWE ne WYX £2.03.22% ..
mgr inz. ILONA MROZEK o
419_ 902 BYTOM nr rej. .;.g.a"elw 3'.4“{5.;2'..;.2{3......."
UL, ALEJA LEGIONOW 8/3 ?
e Gnbe
m PO € A (podpis)
NR DZIALEK OBJETE

OPRACOWANIEM : 774/64, 764/64, 733/63, 742/65, 744/65, 743/65, 491/67,
814/67, 638/74, 210/66, 815/67, 203/63, 3195/64, 493/67,
494/67, 851/67, 692/68, 686/78, 681/78, 663/75, 488/67,
641/74, 640/74, 486/67,675/78,656/75.

PROJEKTANT:

inz Antoni Wieczorek
Uprawni:

’ f!?LL\ldOW ane do projcktowania
i kiemm rbotami busidianyumi
bezo czen w specjalnodcl
telekomunlkacyjne] |

Mgr inZ. ILONA MRQZEK "r ewid. 485/77
uprawniona do projektowania
drog, nawierzchni lotniskowych,
typowych mostéw | prz ustbw,
Nr upr. 15144

LISTOPAD 2017+



Jr=t

[ ]

2.1
2.2
2.3
24
2.5

(7]

3.1
3.2
33

LN

[17/]

[

I~

7.1
7.2
7.3

CZESC OGOLNA - B — oA et s SEAd S et 2

PRZEDMIOT OPRACOWANIA .....ouueeeeeereeenmnreesnsnsssseesssssnssmsnsssssessssssssssssnssssessssssnssnsnsssessssssssnsnsnns 2
PODSTAWA OPRACOWANIA......cuuumeiumereeseneteeseesaseassessresesssesssesassasssssssssasssssasassssssessssssssssssssssssns 2
CZESC TECHNOLOGICZNA............. — T — T—— .3
STAN 6 L D I e R R 3
BUDOWA RUROCIAGOW K ABLIOWY CH  coiismii5000mesessssnsssesmansansnsnsasns sonsenn srassanssssosssasesnsonsnnsnssesssee 3
PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH DOZIEMN Y CH. . ..cveeeveeeeseeereesssssnsessnsnsssssnssssssssssssssssssssnes 4
PRZEBUDOWA KABLI MIEDZIANYCH NAPOWIETRZNYCH. .euuuuutereeerernnnssessnsssssnsnnsessssssssssnsasnnes 4
WYKAZ NORM I ROZPORZADZEN. ......coceereeereruerseranseressossessssessessessansssessessorsessonsasensosessssssssenss 4
ZESTAWIENIA ......c.ocovneesconsossssasasssasssssssssssasasssas T —_— ST . 5
ZESTAWIENIE BUDOWANEGO RUROCTAGUL scossimminessssosisnsesssoisosessssesssisasssasssvonssossssvosssasessansisss 5
ZESTAWIENIE BUDOWANYCH KABLI MIEDZIANY CH. ...eeeeeeeeeieiseeeeseceeessessesssesasessssssssesssssssssssses 5
WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH ..veevereeeeeseeeeessesesesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssnes 6
UWAGI KONCOWE .....ccooeensessnssssssasssssssasassasases seesesusassasasasasssnssasassensasases secsssussasssssssnsassossens ]
UPRAWNIENIA........... ceusssnennasacssasaes e p S seneassesssssasnsasasssnssssnsssnssnsasses recessases 8
WARUNKI TECHNICZNE .. ceosnessasanssnsen ceneacasesasussasssnsnssssssasassonse eeecssasnsasasese 9

Rys. 1 PORIENTACTA o vcrermereemmenerseseonsssmressmmssesssses st pssssss v aias sass cos omssss 10
Rys.2.1-2.3 - SCHEMAT TRASOWY PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNE] .............. 10
RYs.3 - SCHEMAT ROZWINIETY PRZEBUDOWY SIECI TELETECHNICZNEI............ 10



Projekt Wykonawczy — Branza teletechniczna — przebudowa sieci teletechnicznej wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.

1 Czes¢ ogdlna

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej wiasnosci Orange Polska S.A. (OPL S.A.) kolidujacej z planowang
rozbudowg ulicy Nowej i ulicy Torowej w Tarnowskich Goérach. Przebudowa obejmuje

przebudowe sieci teletechnicznej podziemnej i napowietrzne;j.

1.2 Podstawa opracowania
e Uzgodnienie warunkow przebudowy infrastruktury teletechniczne;j
e Dane zebrane przez projektanta w terenie,

e Mapa do celéw projektowych,
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2 (Czgs¢ technologiczna

2.1 Stan istniejacy.
W obszarze projektowanej przebudowy znajduja si¢ kable, miedziane podziemne,

kable miedziane napowietrzne na podbudowie stupowej wiasnosci OPL S.A.

2.2 Budowa rurociagéw kablowych.

Tras¢ projektowanych rurociggéw kablowych przedstawiono na rysunkach nr 2.1,
2.2 1 2.3, bedg one wykorzystane do budowy odcinkéw ziemnych przebudowywanych
kabli miedzianych. Na catej trasie rurociggéw nalezy utozy¢ rur¢ RHDPE 40/3,7 z warstwg
poslizgowa o wspolczynniku tarcia ponizej 0,18. Odcinki rur nalezy polgczyé
mechanicznie za pomocg zlaczek skrecanych w sposob zapewniajacy ich calkowitg
szczelnos¢. Konce rur nalezy zabezpieczy¢ uszczelkami.
Zaprojektowany rurocigg kablowy powinien by¢ wykonany tak, aby umozliwiat latwe
zacigganie 1 wyciaganie kabli. Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy dokonaé
wytyczenia geodezyjnego trasy rurociagu kablowego oraz ustali¢ szczegdtowo przebieg
uzbrojenia podziemnego. Rurociag kablowy powinien by¢ ukladany na takiej glebokosci,
aby grubos¢ warstwy gruntu liczona od poziomu nawierzchni do dolnej powierzchni rury
wynosila co najmniej 1m. Dopuszcza si¢ mniejsza niz Im gl¢bokos¢ utozenia rurociggu, w
przypadku wystapienia istotnych trudnosci technicznych np. dla gruntéw skalistych.
W przypadku gdy glebokos¢ utozenia rurociggu jest mniejsza niz 0,6m nalezy zastosowaé
rur¢ ochronng.
Do oznakowania trasy rurociaggéw zastosowaé tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng (TOL)
utozong w polowie odleglosci migdzy rurociggiem a powierzchnie gruntu. Po utozeniu rur
kablowych (przed zasypaniem wykopdw) nalezy dokonaé inwentaryzacji trasy i wykonad
inwentaryzacj¢ powykonawcza przez uprawnionego geodete. Teren budowy nalezy

przywrocié do stanu pierwotnego.
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2.3 Przebudowa kabli miedzianych doziemnych.

Istniejace kable przylaczeniowe miedziane doziemne zostang przebudowane z
wykorzystaniem projektowanych wstawek na kablach i zlagcz réwnolegtych w miejscach
zaznaczonych na rys 2.1-2.3. Do przebudowy projektuje si¢ kable XzZTKMXpw ukladane
w projektowanych rurociggach kablowych z rur RHDPE 40/3,7. Schemat przelgczenia na
rys_3. Po przelgczeniu nieczynne odcinki kabli przytgczeniowych nalezy zdemontowad.

2.4 Przebudowa kabli miedzianych napowietrznych.

Istniejgce kable miedziane napowietrzne zostang przebudowane z wykorzystaniem
projektowanych stupéw drewnianych 7m uszczudlonych. Lokalizacja projektowanych
stupdw zaznaczona na rys 2.1-2.3. Do przebudowy =zostang wykorzystane kable
XzTKMXpwn i zlacza rownolegle. Laczenia kabli wykonywaé w projektowanych
skrzynkach na stupowych SS 10A. Projektowane stupy nalezy po posadowieniu uziemié
Po przelgczeniu nieczynne linie napowietrzne wraz ze stupami nalezy zdemontowaé.

Schemat przelgczenia na rys 3.

2.5 Wykaz norm i rozporzadzen.

e 7ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania. — Warszawa, 2015

e Zarzadzeniem Ministra L.acznosci z 12 marca 1992r. w sprawie zasad i warunkéw
budowy linii telekomunikacyjnych wzdhuz drég publicznych, wodnych, kanaléw
oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalenia warunkow, jakim te
linie powinny odpowiada¢ — Monitor Polski nr 13 poz. 95.

e 7ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania. — Warszawa, 2000.

e 7ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2006.

e ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlgczowe —

termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania. — Warszawa, 2011.
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e 7N-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoty
Iaczéwkowe, kablowe i przetgcznicowe. Wymagania i badania. — Warszawa, 2005.

e 7ZN-12/TP S.A. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przylacze abonenckie i sie¢
przytaczeniowa. Wymagania i badania. — Warszawa, 2012.

e ZN-15/0PL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i
sieci telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetgzeniami.
Wymagania i badania. — Warszawa, 2015.

e ZN-10/TP S.A.-037 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace
telekomunikacyjnych obiektéw budowlanych.

Wymagania i badania. — Warszawa, 2010.

3 Zestawienia

3.1 Zestawienie budowanego rurociagu.
Rura RHDPE 40/3,7 (wyr6éznik pomaranczowy) 0,017km/0,01 7kmrur

3.2 Zestawienie budowanych kabli miedzianych.

XzTKMXpw 2x2x0,5 0,003km/0,006kmpar
XzTKMXpw 3x2x0,5 0,003km/0,009kmpar
XzZTKMXpw 5x4x0,5 0,057km/0,S7kmpar
XzTKMXpwn 3x2x0,5 0,399km/1,197kmpar
XzZTKMXpwn 5x4x0,5 0,074km/0,74kmpar
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3.3 Wpykaz materialéw podstawowych

Lp. Rodzaj materiatu Ilo$¢ budowa | Jednostka
1 | Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5 3 mb
2 | Kabel XzZTKMXpw 3x2x0,5 3 mb
3 | Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 57 mb
4 | Kabel XzZTKMXpwn 3x2x0,5 399 mb
5 | Kabel XzZTKMXpwn 5x4x0,5 74 mb
6 | Rurociagg RHDPE 40/3,7 17 mb
7 | Rura ochronna RHDPEp 125/7,1 7 mb
8 | Rura ochronna dwudzielna 120/110 73 mb
9 | Stupek kablowy 10p 2 szt
10 | Stupek kablowy 20p 1 szt
11 | Stup drewniany uszczudlony 7m 3 szt
12 | Skrzynka na stupowa SS 10 A 5 szt
13 | Laczoéwka roztgczna LKM-10 (Agmar) 7 szt
14 | Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna 17 mb
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4 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie 2z niniejszym projektem oraz
obowigzujacymi przepisami i normami budowy sieci miejscowych przy S$cistym
przestrzeganiu przepiséw BHP.

Z uwagi na orientacyjny charakter lokalizacji istniejagcych urzadzen podziemnych
Wykonawca winien zapewnié na czas prowadzenia rob6t wlasciwy nadzor techniczny ze
strony uzytkownikéw istniejgcych urzadzen podziemnych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien zapoznaé si¢ z trescig pism
uzgadniajgcych oraz porozumien zawartych z wiladcicielami gruntéw i przestrzegaé
zawartych w nich zalecen.

Roboty ziemne w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcymi
urzgdzeniami prowadzi¢ rgcznie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli
uzytkownikow istniejgcych urzadzen podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego.

Do protokotu odbioru Wykonawca winien dotgczy¢ dokumentacje powykonawcza
wybudowanej sieci (przebieg trasowy na formatach papieru jak PW) oraz geodezyjny

pomiar powykonawczy.



