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Pracownia projektowa , ARCHI-2"
Karina Puchata

Ul. 3 Maja 79/9

41-800 Zabrze

Inwestor:

URZAD MIEJSKI W TARNOWSKICH GORACH
Rynek 4

42-600 Tarnowskie Gory

T1/2230/0539/VI1/17
Tarnowskie Gory, dn. 30.06.2017r,

Dotyczy: warunkéw technicznych na zabudowe hydrantu oraz odprowadzenie wad opadowych i
roztopowych dla zadania inwestycyjnego dotyczqcego przebudowy segmentu D
budynku przy ul. Janasa 11 w Tarmowskich Gérach pod dziatalnosé Centrum Aktywnosci
Senioréw (dz. nr 3421/43, 1768/40, 3420/43)

W odpowiedzi na ztozone pismo w dniu 13.06.2017r., w sprawie podania warunkdw technicznych
dia wnioskowanego zadania, ponizej przedstawiamy wytyczne, ktére nalezy uwzglednié przy
opracowywaniu dokumentacii projektowe;:

ZABUDOCWA HYDRANTU:

W celu zabudowania zestawu hydrantowego naziemnego dla potrzeb przebudowywanego budynku,
Przedsigbiorstwo proponuje wykorzysta¢ istniejacq instalacje wodociagowa, kidra zasila budynek szkoty.
Informujemy, iz do budynku wchodzi przytgcze wody rur PE o srednicy DN 110, na ktére] zabudowany jest
wodomierz @ 40 FLODIS.

Sugerujemy aby przed zestawem wodomierzowym zrobi¢ rozdziat przytgcza wody pod hydrant
zewnetrzny, zabudowujge niezaleiny wodomierz pod cele ppoz. Informujemy, iz Srecnie ciénienie
dyspozycyjne w sieci wodociggowej wynosi ok. 0,27 MPa i jest zmienne w zaleznosci od aktualnego
panujgcego rozbioru wodly.

Z uwagi, iz inwestycja miataby miejsce na czynnym przytqczu wody, Przedsiebiorstwo wykona odptatnie
przebudowe istniejgcego przytgcza pod wymagany zestaw hydrantowy, na pisemne zlecenie Inwestora,

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH:

- informujemy, iz wody opadowe i roztopowe z planowanej inwestycji nalezy odprowadzi¢ poprzez
istniejgce urzqazenia kanalizacji deszczowej znajdujgee sie w rejonie przebudowywanego budynku,
kibre podtgezone sg do kanatu deszczowego @ 500 (wskazanego na zataczniku mapowym kolorem
Zielonym);

Srednice przylqcza oraz materiat okredli projektant;

- nainstalacji nalezy zabudowac klape zwrotng, zabezpieczajgeq przed zalaniem;

- jokod¢ odprowadzanych do kandlizacji deszczowe] wod opadowych z terendw utwardzenych
winna odpowiada¢ wymogom Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 ,w sprawie
warunkéw jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dia Srodowiska wodnego™ (Dz. U. 2014 poz. 1800); wody opadowe
przed wprowadzeniem do kanalizacji nalezy wstepnie podczysci¢ w osadniky szlamu, o nastepnie w
separaforze koalescencyjnym;

- nawlierzchnie projekfowanych ciggow komunikacyjnych i parkingdw zaprojektowad z materiatéw o
motzliwie najnizszym wspoiczynniku sptywu powierzchniowego, tak aby zdecydowana wigkszoéd
wod opadowych z powierzchni parkingu zostata rozsgczona na terenie dzictki.

Przedsigbiorstwe Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z c.0.

42-800 Tarnowskie Gory, ul. Opolska 51

NIP: 845-19-05-456; KRS: Sad Rejonowy Gliwice X Wydzial Gospodarczy nr 0000089696
Wysokosc kapitatu zakiadowego: 16.511,167,20 z¢
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Z uwagi, iz planowana jest budowa nowej nawierzchni parkingu, oraz ciggu komunikacyjnego wszystkie
istniejgce skrzynki do zasuw, oraz wiazy kanalizacyjne posadowione na terenie inwestycji nalezy
wyrownac z projektowang niweletq drogi i chodnika.

Lastrzegamy, ze wszelkie skrzyzowania i zblizenia do naszych urzgdzenh nalezy wykonaé przy zachowaniu
obowigzujgcych przepiséw i norm, a szczegdlnie zalecen nadzoru technicznego.

Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy w poblizu naszych urzadzen oraz
ewentualne ich uszkodzenia ponosi kiervjgcy pracami. W przypadku uszkodzenia naszych urzgdzen
dochodzi¢ bedziemy odszkodowania z tytutu kosztéw naprawy i utraty wptywéw wskutek przerw w
dostawie wody pitnej.

Powyzsze wytyczne nalezy uwzgledni¢ w projekcie budowlano - wykonawczym, kiéry podlega
uzgodnieniu z PWiK Sp. z 0.0. w Tarnowskich Gérach.

Termin wainosci warunkéw - 2 lata od daty wystawienia.
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