MIEJSKI ZARZAD ULIC | MOSTOW
ul. Piastowska 8
42-600 Tarnowskie Gory
tel.; 32 285-22-03

Tarnowskie Géry, dn. 15.05.2019 r.

MZUiM.383.11.2019
BIP Tarnowskie Gory

W zwiazku ze ztozonym w dniu 12.04.2019 r. pismem (e-mail) dotyczacym wyjasnienia tresci
SIWZ dla zadania pn.: ,,Budowa drogi dojazdowej na odcinku pomiedzy ulicami Nakielskg
a Polng wraz z wezlami w ulicach Nakielskiej i Polnej w Tarnowskich Goérach — zwigkszenie
dostepnosci teren6w inwestycyjnych poprzez budowe ulicy Zachnika w Tarnowskich Gérach” ,
zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn. zm.)
udzielam nastepujgcych odpowiedzi i wyjasnien:

Pytanie 1.

Poz. 79,154 przedmiaru: sa przewidziane materialy do demontazu. Nalezy zdemontowany materiat
zatadowac i przewiez¢ na miejsce sktadowania oraz podaé utylizacji. Tymczasem nastepne pozycje, tj.
poz.82-83 oraz odpowiednio 155, 156 zostaly przez Zamawiajacego wyzerowane. Czy ilosci ,,0”maja
zostaé w przedmiarze: co wobec tego nalezy zrobié¢ ze zdemontowanym materiatem?

Odpowiedz na pytanie.
Zataczony do SIWZ przedmiar zawieral whasciwe ilosci w w/w pozycjach.
Pytanie 2.

Poz. 88, 158 przedmiaru: ,,Naktady uzupeiniajace za kazde dalsze rozpoczgte 0,5 km transportu ponad
1 km.....” — jaki nalezy przyja¢ wspotczynnik méwigcy o krotnosci 0,5 km?

Odpowiedz na pytanie.

Pozycje 88 1 158 nie dotycza przedmiaru: ,,Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km
transportu ponad 1 km.....”

Pytanie 3.

Poz. 94, 95 przedmiaru: proszg o odpowiedz: z jakich ryr ma by¢ wybudowana kanalizacja: w czesci
opisowej projektu wystepuje zapis: .,..... z rur PP DN 315 mm” = $rednica sugerowataby raczej rurg
PVC, w opisie jest PP.

Odpowiedz na pytanie.

Kanalizacja ma by¢ wybudowana z rur PVC.
Pytanie 4.
Poz. 130 przedmiaru: Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli ...” - brak przedmiaru, wartosé

zerowa, proszg o uzupetnienie ilosci w pozycji, tym , bardziej, ze wyceniona jest pozycja nr 122 z
wykopami na dtugosci 863,00 m.



Odpowiedz na pytanie.

Pozycja 130 przedmiaru zawierata ilosci 863,00 m.

Pytanie 5.

Poz. 140-143przedmiaru Mechaniczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 12 kg/m na napiecie
znamionowe ponizej 110 kV...” — proszg o zalaczenie na Panstwa stronie rysunku przektadki kabla
SN.

W przedmiarze brak jest pozycji na obsypke i zasypke warstwa 10 cm pisku kabla nN i SN

W przedmiarze brak jest pozycji na wykonanie proby napieciowej kabla SN.
W przedmiarze brak jest pozycji na pomiary kabla nN i SN.

Odpowiedz na pytanie.

Rysunek przekfadki kabla SN zostat zatgczony na stronie BIP Zamawiajacego. Przedmiar uzupehiono
o brakujace pozycje.

Pytanie 6.

Proszg o zalaczenie kart katalogowych stupéw oswietleniowych oraz opraw o$wietleniowych. Czy
aluminiowe stupy oswietleniowe majg by¢ zabezpieczone elastomerem, jezeli tak, to do jakiej
wysokosci?

Odpowiedz na pytanie.

Karty katalogowe stupdw oswietleniowych oraz opraw oswietleniowych zostaly zataczone na stronie
BIP Zamawiajacego. Stupy aluminiowe nalezy zabezpieczy¢ elastomerem na wysokosé¢ 350 mm.

Pytanie 7.

Przebudowa kabli teletechnicznych wlasnosci SITEL — brak jest pomiaréw thumiennosci optyczne;j
oraz reflektancji, czy te pomiary nie sg wymagane?

Odpowiedz na pytanie.
W przedmiarze znajduja si¢ pozycje zwiazane z pomiarami kabli.
Pytanie 8.

Przebudowa kabli teletechnicznych wiasnosci MONTEX — brak jest pomiaréw reflektometrycznych
oraz reflektanci, czy te pomiary nie sg wymagane?



Odpowiedz na pytanie.
W przedmiarze znajduja si¢ pozycje zwigzane z pomiarami kabli
Pytanie 9.

Przebudowa kabli teletechnicznych wiasnosci Orange — brak jest pomiaréw reflektanci, czy te
pomiary nie sg wymagane?

Odpowiedz na pytanie.
W przedmiarze znajduja si¢ pozycje zwigzane z pomiarami kabli
Pytanie 10.

W przedmiarze brak jest pozycji na demontaz istn. Odcinkéw kanalizacji teletechnicznej i kabli
kolidujacych z projektowang infrastrukturg drogowa (str 17 dokumentacji projektowej)

Odpowiedz na pytanie.

W zakresie pozycji zwiazanych z likwidacja kanalizacji i kabli to tak, powinny zostaé ujete, jednakze
przyjeto iz studnie i rury kanalizacji teletechnicznej ulegna utylizacji na etapie korytowania podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i moga zostaé wliczone jako masa gruzu do wywiezienia na
tym etapie robot, a nie jako oddzielna ilos¢ liczona jako naktady zwigzane z robotg indywidualnie
realizowana podczas gdy beda wykonywane w trakcie rob6t drogowych.
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