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M.13.02.00     BETON  NIEKONSTRUKCYJNY 
M.13.02.02     BETON  NIEKONSTRUKCYJNY  B-15 
 
 

1.    WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru Robót związanych z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego w ramach remontu kładki w ciągu ul. 
Dąbrowskiego nad torami PKP w Tarnowskich Górach 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
 SST stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, i naleŜy je stosować  
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.i obejmuje następujące elementy:  
- podłoŜa pod fundamenty przyczółków     B 15 – (C12/15), 
 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
 
 Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie i wbudowanie betonu niekonstrukcyjnego dla obiektów mostowych, łącznie z zasadami 
prowadzenia Robót związanych z: 
- wykonaniem mieszanki betonowej,  
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz z określeniami podanymi 
w SST M. 00.00.00 "Wymagania Ogólne" i SST M.13.00.00. ,, Beton’’. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST M.00.00.00 „Wymagania Ogólne ". 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Kierownika Projektu.  
 

2.    MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST M.00.00.00 „Wymagania Ogólne ". 
Beton klasy B15 wg PN-B – 06250 (PN-88/B-06250) “Beton zwykły” (z utrzymaniem wymagań  
i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie). 
 

3.    SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST M.00.00.00 „Wymagania Ogólne ". 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.  
Do przygotowania betonu dopuszcza się stosowanie betoniarek przeciwbieŜnych; dozowanie wagowe. 
 

4.    TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST M.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
i SST M.13.00.00 ,,Beton’’. 
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5.    WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w SST M.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
 

5.2. Organizacja Robót 
 
 Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty betonowe. 
Przed przystąpieniem do układania betonu, naleŜy sprawdzić poprawność wykonania podłoŜa.  
PodłoŜe winno być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości  
w sposób ciągły, z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg Dokumentacji Projektowej. 
 

6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące jakości Robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące jakości Robót podano w SST M.00.00.00 „Wymagania Ogólne” 
oraz w SST M.13.00.00. ,,Beton”. 
 

7.    OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru 
 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST M.00.00.00 „Wymagania Ogólne’’ 
oraz w SST M.13.00.00. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

 Jednostką obmiarową jest metr sześcienny (m3) betonu. 
Ilość Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Kierownika Projektu i sprawdzonych w naturze. 
 

8.     ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w SST M.00.00.00 „Wymagania Ogólne”  
oraz w SST M.13.00.00. 
 

8.2. Odbiór końcowy 
 
 Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Kierownika Projektu w Dzienniku 
Budowy zakończenia wszystkich Robót i spełnienia wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej, SST 
oraz innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w Kontrakcie. 
 Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 
- atesty, 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły wszystkich odbiorów Robót zanikających. 
JeŜeli wszystkie badania dały wynik zgodny z Dokumentacją Techniczną oraz wymogami odpowiednich norm  
i SST, to wykonane Roboty naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane Roboty lub ich część naleŜy uznać  
za niezgodne z wymaganiami norm Dokumentacją i SST. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić Roboty do zgodności z normami, Dokumentacją Techniczną oraz SST i przedstawić je do 
ponownego odbioru.  
Odbiór końcowy winien być potwierdzony spisaniem protokołu odbioru. 
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności 
 
 Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w SST M.00.00.00. „Wymagania Ogólne” 
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9.2. Cena jednostkowa 
 
 Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji dla wykonania Robót 
betoniarskich, zgodnie z wymogami Zamawiającego, sztuką budowlaną, przepisami i normami, Dokumentacją 
Projektową oraz SST. Podstawę płatności za Roboty stanowi całkowicie zakończony element 
(wykonany i odebrany). 
 Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną i obejmuje: 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- przygotowanie podłoŜa, 
- wykonanie mieszanki, 
- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu z zagęszczeniem  
 i pielęgnacją, 
- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych, 
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów. 
W cenie jednostkowej mieszczą się równieŜ odpady, ubytki i materiały pomocnicze. 
 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 
  PN-S-96013      Podbudowa z chudego betonu. Wymaga i badania. 
 

10.2. Inne dokumenty 
 

 SST D.13.01.00. 
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