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M.18.01.02.  DYLATACJA  STALOWA  MODUŁOWA  
 
 

1.     WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 
 
           Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące zainstalowania 
szczelnych urządzeń dylatacyjnych modułowych o przesuwie +/- 25 mm w ramach remontu kładki w ciągu ul. 
Dąbrowskiego nad torami PKP w Tarnowskich Górach 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 
  SST jest stosowana jako dokument Przetargowy i  Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych SST 
 
 Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie przykrycia przerw dylatacyjnych w ustrojach nośnych dylatacjami stalowymi. 

W zakres Robót wchodzą: 
- wykonanie urządzenia dylatacyjnego, 
- przygotowanie przerw dylatacyjnych, 
- montaŜ urządzenia dylatacyjnego. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami oraz 
określeniami podanymi w SST M.00.00.00. ,,Wymaganie Ogólne”. 
 

1.4.1. Przerwy dylatacyjne  
 Przerwy w konstrukcji płyty pomostu przeznaczone na zamontowanie urządzenia dylatacyjnego.  

 
1.4.2. Urządzenia dylatacyjne  

Konstrukcje instalowane w strefie dylatacji, umoŜliwiające swobodne odkształcenia przęseł mostu oraz 
niezakłócony przejazd pojazdów mechanicznych. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Kierownik Projektu. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST 
M.00.00.00. ,,Wymaganie Ogólne” 
 

2.    MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST M.00.00.00. 
,,Wymaganie Ogólne”. 
 

2.1. Stal zbrojeniowa 
 
 Stal zbrojeniowa  kotwiąca urządzenia dylatacyjne do konstrukcji płyty pomostu musi odpowiadać 
wymogom podanym w PN-89/H-84023/06 i w SST M.12.00.00.  
 

2.2. Beton 
 
 Beton stosowany do wypełnienia strefy zakotwienia urządzenia dylatacyjnego musi odpowiadać 
wymogom podanym w PN-88/B-06250 i w SST M.13.00.00. Klasa betonu uŜywanego do wypełnienia stref 
zakotwień urządzeń dylatacyjnych nie moŜe być niŜsza niŜ klasa betonu płyty pomostu. 
 

2.3. Urządzenia dylatacyjne 
 
 Muszą zapewniać wymagany w Dokumentacji Projektowej przesuw.  
Rodzaj urządzenia dylatacyjnego określony jest w Dokumentacji Projektowej. 
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 Urządzenie dylatacyjne musi spełniać niŜej  wymienione warunki: 
- musi zapewniać przesuwy według określonych w Dokumentacji projektowej wymagań 

dotyczących rządzenia dylatacyjnego, 
- musi zapewniać szczelność, 
- urządzenie dylatacyjne musi być wykonstruowane w sposób umoŜliwiający ewentualną 

rozbiórkę lub wymianę elementów dylatacji z poziomu nawierzchni („od góry”), 
- metalowe elementy konstrukcyjne urządzenia dylatacyjnego muszą być zabezpieczone przed 

korozją. Elementy metalowe wystawione na działanie czynników atmosferycznych (nie dotyczy to elementów 
zakotwień zabetonowanych na budowie) powinny być wykonane z metali odpornych na korozję np. stali 
nierdzewnej, twardego aluminium lub powinny być zabezpieczone przed korozją przy pomocy zwykłych metod 
stosowanych przy zabezpieczaniu konstrukcji mostów stalowych, np. przez: 
 * metalizację cynkową wykonywana zgodnie z wymogami PN-EN ISO 14713:2000, 
 *pomalowanie farbami antykorozyjnymi. 
Taśma uszczelniająca musi być odporna na działanie czynników chemicznych (oleje, smary), czynników  
atmosferycznych, temperatury i na starzenie. Jej kształt oraz połączenie z profilami stalowymi muszą być tak 
skonstruowane, aby zapewniać szczelność całej dylatacji. 
Producent urządzenia dylatacyjnego uzgodni ostateczny sposób zabezpieczenia antykorozyjnego z 
Kierownikiem Projektu. 
NiezaleŜnie od spełnienia powyŜszych warunków urządzenie dylatacyjne musi posiadać Aprobatę Techniczną 
wydaną przez IBDiM. 
Producent urządzenia dylatacyjnego zobowiązany jest do wystawienia atestu dla kaŜdej z wykonanych dylatacji. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, podano w SST M.00.00.00. ,,Wymaganie Ogólne”. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu  
dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST M.00.00.00. ,,Wymaganie Ogólne”. 
 

4.2. Stal zbrojeniowa 
 

  Warunki transportu stali zbrojeniowej powinny odpowiadać wymogom podanym w SST M.12.01.00.  
 

4.3. Beton 
 

  Warunki transportu betonu powinny odpowiadać wymogom podanym w SST M.13.01.00. 
 

4.4. Urządzenia dylatacyjne 
 

  Urządzenia dylatacyjne mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, jednak w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem. Przenoszenie zblokowanej dylatacji w trakcie transportu i montaŜu 
powinno odbywać się za pomocą odpowiedniej belki trawersowej o długości zbliŜonej do długości dylatacji. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne warunki wykonywania Robót 
 

  Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywany montaŜ urządzeń dylatacyjnych. 
 

5.2. Dokumentacja urządzenia dylatacyjnego 
            Dokumentacja urządzenia dylatacyjnego zostanie wykonana na koszt własny przez producenta na 
podstawie Dokumentacji Projektowej i przedstawiona Kierownikowi Projektu do akceptacji. 

Dokumentacja urządzenia dylatacyjnego zostanie wykonana przez Wytwórcę na podstawie Dokumentacji 
Projektowej podającej: 
- przekrój poprzeczny obiektu na jezdni i na chodnikach w strefie dylatacji, 
- rzędne niwelety jezdni oraz charakterystycznych punktów na jezdni i na chodnikach w strefie dylatacji, 
Projekt urządzenia dylatacyjnego ma obejmować całą szerokość obiektu, tj. jezdnię i chodniki. 
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  Projekt urządzenia dylatacyjnego powinien określać: 
  - kształt w planie przerwy dylatacyjnej, 
  - szerokość przerwy dylatacyjnej, 
  - rozmieszczenie, kształt i średnice prętów kotwiących, uzgodnione przez Wytwórcę z Biurem 

Projektów opracowującym Dokumentację Projektową obiektu, 
  - sposób zakończenia izolacji przy przerwie dylatacyjnej wraz ze sposobem odwodnienia 

izolacji w strefach przydylatycyjnych. 
 

5.3. Wykonanie urządzenia dylatacyjnego 
 
  Wyboru Wytwórcy urządzenia dylatacyjnego dokonuje Wykonawca, przy czym Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłoŜenia Kierownikowi Projektu listy zawierającej co najmniej 3 producentów 
spełniających wymagania niniejszej SST, z której Kierownik Projektu wskaŜe wybranego przez siebie 
producenta. 
 

5.4. Przygotowanie wnęk dylatacyjnych (stref zakotwień dylatacji) 
 
  Przygotowanie wnęk dylatacyjnych dla zamocowania urządzeń dylatacyjnych obejmuje następujące 
czynności: 
- deskowanie przerwy pomiędzy płytą pomostu i przyczółkami w rejonie dylatacji, 
- ułoŜenie zbrojenia, w tym prętów kotwiących urządzenie dylatacyjne do płyty pomostu i ścianki zaplecznej. 
Średnice prętów kotwiących i ich rozstaw określi Wytwórca urządzenia w projekcie dylatacji w 
porozumieniu z Biurem Projektowym opracowywującym Dokumentację Projektową dla obiektu, 

- zabetonowanie końcowych odcinków płyty pomostu w rejonie dylatacji, tak aby uzyskać przerwę 
dylatacyjną o szerokości określonej przez producenta urządzenia. 

 

5.6. MontaŜ urządzeń dylatacyjnych 
 
  Roboty związane z montaŜem zostaną wykonane przez uprawnionego Wykonawcę i obejmują: 
-  ułoŜenie w przerwie dylatacyjnej urządzenia dylatacyjnego, 
- regulację ustawienia wysokościowego urządzenia dylatacyjnego, 
- regulację urządzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego szerokości rozwarcia do temperatury montaŜu, 
- zabetonowanie stref zakotwień, 
- zwolnienie blokad urządzenia dylatacyjnego. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  
 
  Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST M.00.00.00. ,,Wymaganie Ogólne”. 
 

6.2. Wymagania, dla przykrycia dylatacyjnego 
 
  Szczelne pokrycie dylatacji powinno: 
- powodować łagodny i cichy przejazd pojazdów przez szczelinę 
- gwarantować swobodę wszelkich przesunięć, wynikających z układu statycznego i konstrukcyjnego obiektu 
- posiadać wytrzymałość zapewniającą niezmienne warunki eksploatacyjne 
- zapewnić wodoszczelność 
- zapewnić łatwość montaŜu i naprawy przy dostępie od góry i przy zamknięciu połowy jezdni 
- odporność na działanie słońca, produktów naftowych, soli i innych czynników chemicznych występujących 

na drogach 
- posiadać parametry współdziałania z kołami samochodów zbliŜone do parametrów nawierzchni 
 

6.3. Kontrola instalacji urządzeń dylatacyjnych 
 
 Kontrola obejmuje: 
- wykonanie przerw dylatacyjnych w konstrukcji płyty pomostu. NaleŜy sprawdzić szerokość przerwy, 

rozstaw i średnice prętów kotwiących, przygotowanie powierzchni betonowych prętów kotwiących 
- wykonanie regulacji ustawienia wysokościowego urządzenia dylatacyjnego 
- wykonanie regulacji ustawienia szerokości urządzenia dylatacyjnego i dostosowanie jej do temperatury 
montaŜu. NaleŜy wykonać bezpośrednio przed zabetonowaniem zakotwień 
- jakość betonu i sposób wypełnienia strefy zakotwień, 
- zwolnienie blokad urządzenia dylatacyjnego (najpóźniej w 8 godzin po zabetonowaniu zakotwień). 
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Odchyłki wysokościowe rzędnych ustawienia wysokościowego urządzenia dylatacyjnego nie mogą przekraczać 
± 0,2 cm. Odchyłki ustawienia rozwartości urządzenia dylatacyjnego nie mogą przekraczać ±0,5cm. 
MontaŜ urządzenia dylatacyjnego na innym obiekcie, niŜ ten dla którego zostało zaprojektowane oraz jego 
przeróbki, bez pisemnego uzgodnienia z Wytwórcą są niedopuszczalne. 
 

7.    OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru 
 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w SST M.00.00.00. ,,Wymaganie Ogólne”. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiarową jest 1 m urządzenia dylatacyjnego dostosowanego do przesuwu określonego w 
Dokumentacji Projektowej. 
 

8.    ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru 
 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w SST M.00.00.00. ,,Wymaganie Ogólne”. 
 

8.2. Odbiór końcowy 
 
 Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Kierownika Projektu w Dzienniku 
Budowy zakończenia wszystkich Robót i spełnienia wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej, SST 
oraz innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w Kontrakcie. 
 Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 
- atesty i świadectwa dopuszczenia, 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły wszystkich odbiorów Robót zanikających. 
JeŜeli wszystkie badania dały wynik zgodny z Dokumentacją Techniczną oraz wymogami odpowiednich norm  
i SST, to wykonane Roboty naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane Roboty lub ich część naleŜy uznać za 
niezgodne z wymaganiami normy, Dokumentacją i SST. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić Roboty do zgodności z normą, Dokumentacją Techniczną oraz SST i przedstawić  
je do ponownego odbioru. 
Odbiór końcowy winien być potwierdzony spisaniem protokołu odbioru. 
 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne”. 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 
 Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji dla wykonania i montaŜu 
dylatacji, zgodnie z wymogami Zamawiającego, sztuką budowlaną, przepisami i normami, Dokumentacją 
Projektową oraz SST. Podstawę płatności za Roboty stanowi całkowicie zakończony element (wykonany i 
odebrany). 
 Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną i obejmuje: 
- koszt wykonania projektu warsztatowego dylatacji przez Wytwórcę, 
- koszt urządzenia dylatacyjnego, 
- koszt transportu urządzenia dylatacyjnego, 
- koszt wykonania wnęki dylatacyjnej w konstrukcji płyty pomostu, 
- montaŜ urządzenia dylatacyjnego, 
-  montŜ zakotwień (wiercenia, śruby kotwiące, Ŝywica) 
- wyregulowanie rozstawu elementów przekrycia dylatacji w dostosowaniu do aktualnej temperatury, 
- dopasowanie przekrycia do przekroju poprzecznego pomostu, 
- zamocowanie przekrycia w konstrukcji obiektu, 
- zabezpieczenie antykorozyjne elementów przekrycia, 
- dostarczenie i montaŜ osłon bocznych szczeliny dylatacyjnej gzymsów a takŜe wmontowanie uszczelnienia 

dylatacji, 
- koszt badań i pomiartów. 
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W cenie jednostkowej mieszczą się równieŜ odpady, ubytki i materiały pomocnicze. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 
PN-EN ISO 14713:2000  Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i Ŝeliwnych – Powłoki 

cynkowe i aluminiowe – Wytyczne. 
PN-89/H-84023/06  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
    
PN-EN 206-1:2003  Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1:Wymagania, 

właściwości, produkcja i zgodność.   
PN-89/H-84023/06/A1:1996  Stal Określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. (Zmiana 

A1) 
 

10.2. Inne dokumenty 
 

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru mostowych urządzeń dylatacyjnych. (Projekt). 
Opracowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Warszawa 1993 
Instrukcje montaŜu dylatacji - wydane przez Wytwórcę. 
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