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M.11.00.00     FUNDAMENTOWANIE 
M.11.01.00     ROBOTY  ZIEMNE   POD  FUNDAMENTY 
M.11.01.01  WYKOPY POD FUNDAMENTY  W GRUNCIE  NIESPOISTYM 
 
 

1.    WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej  Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru Robót ziemnych dla fundamentów mostowych w ramach remontu kładki w ciągu ul. Dąbrowskiego 
nad torami PKP w Tarnowskich Górach 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 SST jest stosowana jako dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w pkt.1.1.  
 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
zdjęcie humusu, wykonanie Robót ziemnych pod fundamenty, wraz z usunięciem wody z wykopów lub 
zabezpieczeniem wykopu przed napływem wody. 
Dotyczy: 
 - robót ziemnych w strefie przyczółków  
 - robót ziemnych w strefie podpór pośrednich (pod klatki montaŜowe do podnoszenia konstrukcji nośnej) 
oraz w bezpośredniej styczności z podporami (pod torkret) 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia uŜyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz  
z określeniami podanymi w SST M.00.00.00. ,,Wymagania Ogólne”. 
 

1.4.1. Wykop średni 
  Wykop którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST M 00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
SST i poleceniami Kierownika Projektu.  
 

1.5.1. Zgodność z Dokumentacją 
  Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i z zachowaniem 
wymagań niniejszej Specyfikacji. Niezbędne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej powinny być 
uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez Kierownika Projektu. 
 Roboty ziemne naleŜy wykonywać na podstawie następujących danych geotechnicznych: 
- zaszeregowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02481:1998, 
- sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierające opis uwarstwień gruntów,  
 poziom wód gruntowych i powierzchniowych, 
- stan terenu (znaki wysokościowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan  
 warstwicowy, zadrzewienie itp.). 
 
1.5.2. Odkrycia wykopaliskowe  
 W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania Robót ziemnych na przedmioty zabytkowe  
lub szczątki archeologiczne naleŜy powiadomić Kierownika Projektu oraz władze konserwatorskie  
i Roboty przerwać na obszarze znalezisk do dalszej decyzji. 
 
1.5.3. Urządzenia i materiały nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej 
 JeŜeli na terenie Robót ziemnych napotyka się urządzenia podziemne nie przewidziane  
w Dokumentacji Projektowej (urządzenia instalacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, 
gazowe lub elektryczne) albo niewypały lub inne pozostałości wojenne, wówczas Roboty naleŜy przerwać, 
powiadomić o tym Kierownika Projektu, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z 
instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 
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W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiały nadające się do dalszego uŜytku naleŜy 
powiadomić o tym Kierownika Projektu i ustalić z nim sposób dalszego postępowania. 
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, na grunt o 
nośności mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na kurzawkę,  
Roboty ziemne naleŜy przerwać i powiadomić Kierownika Projektu w celu ustalenia odpowiednich sposobów 
zabezpieczeń. 
 

1.5.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu 
 Przed przystąpieniem do Robót ziemnych Wykonawca Robót powinien przejąć od Kierownika Projektu 
punkty stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych  
i wysokościowych zgodnie z SST.M.01.01.00. 
Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, Ŝeby nie nastąpiło ich 
uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, Roboty budowlane itp. Ochrona przyjętych punktów stałych 
naleŜy do Wykonawcy Robót. W przypadku zniszczenia punktów pomiarowych naleŜy je odtworzyć. 
Wytyczenie linii obiektu budowlanego i krawędzi wykopów powinno być wykonane na ławach ciesielskich lub 
podobnych urządzeniach umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych Robót ziemnych. Wytyczenie 
zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzone przez Kierownika Projektu i potwierdzone protokolarnie. 
 

1.5.5. Odwodnienie terenu 
 Roboty ziemne powinny być wykonywane w takiej kolejności, Ŝeby było zapewnione łatwe i szybkie 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych w kaŜdej fazie Robót. 
Niniejsza Specyfikacja obejmuje równieŜ odwodnienie wykopów poprzez odpompowanie wody. 
Wykonane urządzenia odwadniające nie powinny powodować niekorzystnego nawodnienia gruntów w innych 
miejscach wykonywanych Robót ziemnych ani powodować szkód na terenach sąsiednich. 
 
1.5.6. Wykonywanie Robót ziemnych w warunkach zimowych 
 W przypadku konieczności wykonywania Robót ziemnych w okresie obniŜonych temperatur,  
Roboty te naleŜy wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej  
pt. Wytyczne wykonywania Robót budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur.  
Przez pojęcie "obniŜonej temperatury" naleŜy rozumieć temperaturę otoczenia niŜszą niŜ +5 oC. 
 

2.     MATERIAŁY  
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne". 
Do obudowy wykopu stosuje się walcowane elementy stalowe. 
 

3.    SPRZĘT 
 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne". 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne moŜna wykonać przy uŜyciu 
odpowiedniego do wykonywania Robót ziemnych typu sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. 
Pompy lub inny sprzęt według uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
UŜyty sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajności dla 
umoŜliwienia wykonania czynności podstawowej zgodnie ze SST.  
W przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze uŜywanych urządzeń lub narzędzi  
nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości Robót, Kierownik Projektu moŜe zaŜądać 
zmiany stosowanego sprzętu. 
 

4.     TRANSPORT 
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne". 
 

4.2. Transport materiałów 
 
 Materiały mogą być przewoŜone środkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. 
Materiały naleŜy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem  
lub przemieszczaniem. 
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4.3. Transport gruntu 
 
 Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce wskazane  
przez Kierownika Projektu lub na odkład słuŜący następnie do zasypania niezabudowanych wykopów.  
W przypadku przygotowania odkładów gruntów przeznaczonych do zasypywania, odległość podnóŜa skarpy 
odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
- na gruntach przepuszczalnych  - nie mniej niŜ 3,0 m, 
- na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niŜ 5,0 m. 
Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, Ŝeby nie był hamowany dowóz materiałów do budowy  
i odbywał się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntów. 
 Wyboru środków transportowych naleŜy dokonać na podstawie analizy następujących czynników: 
- objętości mas ziemnych, 
- odległości transportu, 
- szybkości i pojemności środków transportowych, 
- ukształtowania terenu, 
- wydajności maszyn odspajających grunt, 
- pory roku i warunków atmosferycznych, 
- organizacji Robót. 
 

5.    WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
 
 Ogólne wymagania wykonania Robót podano w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne”. 
 

5.2. Wykonanie wykopów 
 

 Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty ziemne. 
W Projekcie tym winny być zawarte rysunki robocze zabezpieczeń wykopów w oparciu o odpowiednie 
obliczenia statyczno-wytrzymałościowe. Metoda wykonywania Robót ziemnych powinna być dobrana w 
zaleŜności od wielkości Robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, Ŝeby po ich 
zakończeniu moŜna było przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich Robót i szybko 
zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 
Zaleca się wykonywanie wykopów szerokoprzestrzennych ręcznie do głębokości nie większej niŜ 2,0 m,  
a koparką do 4,0 m. 
Wykonywanie wykopów poniŜej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne  
tylko do głębokości 1,0 m poniŜej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. Przy wykonywaniu wykopów  
w ściance szczelnej naleŜy dokładnie oczyścić z gruntu brusy ścianki szczelnej od strony fundamentu. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na głębokości równej lub 
większej niŜ głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, naleŜy zastosować środki zabezpieczające 
przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli. Środki te powinny być podane  
w Dokumentacji Projektowej. 
W przypadku przegłębienia wykopów poniŜej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniŜej projektowanego 
poziomu posadowienia naleŜy porozumieć się z Kierownikiem Projektu celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 
5.2.1. Pompowanie wody z wykopu 
  Przed ułoŜeniem betonu wyrównawczego lub wykonaniem fundamentów posadowionych poniŜej 
zwierciadła wody gruntowej naleŜy obniŜyć poziom wody gruntowej przez: 
- pompowanie wody bezpośrednio z wykopu ogrodzonego ścianką szczelną, 
- wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych  
 poza obrysem fundamentu, 
- wytworzenie depresji wody gruntowej innymi metodami. 
Celem właściwego wyboru metody obniŜenia zwierciadła wody gruntowej naleŜy posługiwać się poniŜszym 
rysunkiem pomocniczym z podanymi zakresami stosowania poszczególnych metod w zaleŜności od uziarnienia 
gruntu: 
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 Wspólnym wymogiem dla wymienionych wyŜej metod jest zapewnienie dobrego dopływu wody  
 i niedopuszczenie do wymywania drobnych cząstek z odwadnianego gruntu. 
 

5.3. Wymiary wykopów fundamentowych 
 
 Wymiary wykopów fundamentowych powinny być dostosowane do wymiarów fundamentów budowli  
w planie, sposobu ich załoŜenia, głębokości wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz  
do konieczności i moŜliwości zabezpieczenia zboczy wykopów. 
 

5.4. Tolerancje wykonywania wykopów 
 
 Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą: 
- w wymiarach w planie  ±10 cm, 
- dla rzędnych dna    ±5 cm. 
 
5.5. Składowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie  
 
 Bez zabezpieczenia jego ścian, jeŜeli zostanie zachowana minimalna odległość, przy której nie zachodzi 
obawa obsuwania się gruntu. 
Bezpośrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw obsunięciu  
się gruntu.  
 

6.     KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w SST M.00.00.00 ,,Wymagania Ogólne”. 
 

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót 
 
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów realizowanych przed budową obiektu naleŜy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej.  
W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Natomiast w trakcie realizacji 
wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
Sprawdzenie i odbiór Robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normą PN-B-06050 - Roboty ziemne 
budowlane oraz BN-83/8836-02. 
 
6.3. Kontrola w trakcie prowadzenia Robót 
 
 Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania Robót oraz po ich zakończeniu powinny podlegać 
następujące elementy: 
- zgodność wykonywania Robót z Dokumentacją Projektową, 
- Roboty pomiarowe, 
- przygotowanie terenu, 
- rodzaj i stan gruntu w podłoŜu, 
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- odwadnianie wykopów, 
- wymiary wykopów, 
- zabezpieczenie wykopów. 
 

7.     OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne”. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 
 Jednostką obmiaru jest 1metr sześcienny (m3). Ilość Robót określa się na podstawie Dokumentacji 
Projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Kierownika Projektu i sprawdzonych w naturze. 
Obmiaru ilościowego usuniętego gruntu dokonuje się w stanie rodzimym. 
 

8.     ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady  odbioru Robót 
 

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne” 
 

8.2. Odbiór częściowy 
 

 Odbiory Robót zanikających i ulegających zakryciu zgodnie z pkt. 6 
 

8.3. Odbiór końcowy 
 
 Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Kierownika Projektu w Dzienniku 
Budowy zakończenia wszystkich Robót i spełnienia wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej, SST 
oraz innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w Kontrakcie. 
 Przy odbiorze końcowym powinny być przedłoŜone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły wszystkich odbiorów Robót zanikających. 
JeŜeli wszystkie badania dały wynik zgodny z Dokumentacją Techniczną oraz wymogami odpowiednich norm  
i SST, to wykonane Roboty naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. 
W przypadku gdy chociaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane Roboty lub ich część naleŜy uznać  
za niezgodne z wymaganiami normy, Dokumentacją i SST. W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić Roboty do zgodności z normą, SST, Dokumentacją Techniczną i przedstawić je do ponownego 
odbioru. 
Odbiór końcowy winien być potwierdzony spisaniem protokołu odbioru. 
 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST M.00.00.00. "Wymagania Ogólne”. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
 Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji dla wykonania wykopów 
pod fundamenty, zgodnie z wymogami Zamawiającego, sztuką budowlaną, przepisami i normami, 
Dokumentacją Projektową oraz SST. 
Podstawę płatności za Roboty stanowi całkowicie zakończony element (wykonany i odebrany).  
 Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
- oczyszczenie terenu Robót, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie, 
- zdjęcie humusu, 
- wykonanie wykopów, 
- odwóz urobku, 
- odwodnienie wykopów, 
- usunięcie ewentualnych szkód. 
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W cenie jednostkowej mieszczą się równieŜ odpady, ubytki i materiały pomocnicze. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 
  PN-B-02481:1998   Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

 PN-B-06050:1999   Roboty ziemne. Wymagania ogólne.   
  PN-S-02205:1998   Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 BN-83/8836-02    Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
   PN-92/D-95017    Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne  
     wymagania i badania. 
 PN-75/D-96000    Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
 

10.2. Inne dokumenty 
 
 Warunki techniczne wykonywania ścianek szczelnych, Instytut badawczy Dróg i Mostów, zeszyt I-25 
  Wytyczne wykonywania Robót budowlano montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur, Instytut 

Techniki Budowlanej, Warszawa 1988. 
 


