
0,50m

2%

8 cm 

10 cm 

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:43 cm

i%

szer. istniej„cej jezdni

CHODNIK
PROJEKTOWANY

15 cm 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA £AMANEGO

0,00 0,01

36 cm Razem

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 31,5/63,0mm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KRUSZYWA £AMANEGO

2% 0,000,010,050,06

CHODNIK
PROJEKTOWANY

ISTNIEJ¥CY KRAW˚flNIK

8 cm 

10 cm 

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:43 cm

15 cm 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA £AMANEGO

36 cm Razem

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 31,5/63,0mm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KRUSZYWA £AMANEGO

ISTNIEJ¥CY KRAW˚flNIK

ISTNIEJ¥CA JEZDNIA UL. POMORSKIEJ

ULICA  POMORSKA

NA ODCINKU OD UL. WYSZYÑSKIEGO DO UL. SZCZYG£ÓW
CHODNIK WZD£Ufl OBU KRAW˚DZI JEZDNI

max 2,00m

szer. wg warunków lokalnych

max 2,00m

szer. wg warunków lokalnych

NA £AWIE Z BETONU C12/15 Z OPOREM
OBRZEflE BETONOWE 8x30z100cm

i%

szer. istniej„cej jezdni

2% 0,000,010,050,06

CHODNIK
PROJEKTOWANY

ISTNIEJ¥CY KRAW˚flNIK

8 cm 

10 cm 

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:43 cm

15 cm 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA £AMANEGO

36 cm Razem

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 31,5/63,0mm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KRUSZYWA £AMANEGO

ISTNIEJ¥CY KRAW˚flNIK

ISTNIEJ¥CA JEZDNIA UL. POMORSKIEJ

ULICA  POMORSKA

max 2,00m

szer. wg warunków lokalnych

NA £AWIE Z BETONU C12/15 Z OPOREM
OBRZEflE BETONOWE 8x30z100cm

NA ODCINKU OD UL. SZCZYG£ÓW DO UL. HIPOTECZNEJ
CHODNIK WZD£Ufl ZACHODNIEJ KRAW˚DZI JEZDNI

2%

8 cm 

10 cm 

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:43 cm

szer. istniej„cej jezdni

CHODNIK
PROJEKTOWANY

15 cm 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA £AMANEGO

0.12 0.13

NA £AWIE Z BETONU C12/15 Z OPOREM
OBRZEflE BETONOWE 8x30z100cm

0,05 0,06

36 cm Razem

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 31,5/63,0mm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KRUSZYWA £AMANEGO

max 2,00m

szer. wg warunków lokalnych

ULICA  HIPOTECZNA

NA ODCINKU OD UL. POMORSKIEJ W KIERUNKU OBWODNICY
OPASKA BEZPIECZEÑSTWA WZD£Ufl PO£UDNIOWEJ KRAW˚DZI JEZDNI
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ISTNIEJ¥CA JEZDNIA UL. HIPOTECZNEJ

ISTNIEJ¥CY KRAW˚flNIK

8 cm 

10 cm CHUDY  BETON

WARSTWA Z BETONU ASFALTOWEGO
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0,05 0,06

NA £AWIE Z BETONU C12/15 Z OPOREM
OBRZEflE BETONOWE 8x30z100cm

W  CI¥GU  PROJEKTOWANEGO  CHODNIKA
PRZEBUDOWA  NAWIERZCHNI  ZJAZDÓW

ZJAZDY DO POSESJI NA UL. POMORSKIEJ

8 cm 

20 cm 

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:43 cm

i%

szer. istniej„cej jezdni szer. zmienna

ISTNIEJ¥CA JEZDNIA

15 cm 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA £AMANEGO

8 cm 

10 cm 

0,00
0,04

0,05

CHUDY  BETON

min 2%

DO POSESJI
ISTNIEJ¥CE ZJAZDY

NA £AWIE BETONOWEJ
OBRZEflEM BETONOWYM 8x30x100cm POSADOWIONYM
WYST˚PUJE NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ZJAZD ZAKOÑCZY˘
NA TERENIE POSESJI. W PRZYPADKU GDZY NA POSESJI
NAWIERZCHNI˚ ZJAZDU PO£¥CZY˘ Z NAWIERZCHNI¥

W  CI¥GU  PROJEKTOWANEGO  CHODNIKA
PRZEBUDOWA  NAWIERZCHNI  ZJAZDÓW

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 31,5/63,0mm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KRUSZYWA £AMANEGO

46 cm Razem

WARSTWA Z BETONU ASFALTOWEGO

ZJAZDY DO POSESJI NA UL. HIPOTECZNEJ

ods‡oniŒcie krawŒ¿nika 4cm
NA £AWIE Z BETONU C12/15 Z OPOREM

KRAW˚flNIK BETONOWY 15x22z100cm

8 cm 

20 cm 

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:43 cm

i%

szer. istniej„cej jezdni szer. zmienna

ISTNIEJ¥CA JEZDNIA

15 cm 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA £AMANEGO

0,00
0,04

0,05 min 2%

DO POSESJI
ISTNIEJ¥CE ZJAZDY

NA £AWIE BETONOWEJ
OBRZEflEM BETONOWYM 8x30x100cm POSADOWIONYM
WYST˚PUJE NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ZJAZD ZAKOÑCZY˘
NA TERENIE POSESJI. W PRZYPADKU GDZY NA POSESJI
NAWIERZCHNI˚ ZJAZDU PO£¥CZY˘ Z NAWIERZCHNI¥

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 31,5/63,0mm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KRUSZYWA £AMANEGO

46 cm Razem

0,50m

ISTNIEJ¥CY KRAW˚flNIK

Z ZABUDOWY OBRZEflA BETONOWEGO.
DO MURKA PODWALINOWEGO OGRODZENIA MOflNA ZREZYGNOWA˘
2. W MIEJSCACH GDZIE NAWIERZCHNIA CHODNIKA PRZYLEGA 

- DO OGRODZENIA.
- DO GRANICY DZIA£KI PASA DROGOWEGO,
- 2,0m
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Projektowanie dróg  Micha‡ Szostak

S Z O S A - P R O J E K T

Podpis

Droga

Miejski  Zarz„d  Ulic  i  Mostów,  ul. Piastowska 8, 42-600 Tarnowskie Góry

GMINA  TARNOWSKIE  GÓRY

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

1:50

ods‡oniŒcie krawŒ¿nika 12cm
(wymiana istniej„cego na nowy)

NA £AWIE Z BETONU C12/15 Z OPOREM
KRAW˚flNIK BETONOWY 15x30z100cm

8 cm 

10 cm 

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:43 cm

i%

szer. istniej„cej jezdni

ISTNIEJ¥CA JEZDNIA

15 cm 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA £AMANEGO

8 cm 

10 cm 

0,00
0,02

0,03

CHUDY  BETON

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 31,5/63,0mm

WARSTWA MROZOOCHRONNA Z KRUSZYWA £AMANEGO

36 cm Razem

WARSTWA Z BETONU ASFALTOWEGO

ods‡oniŒcie krawŒ¿nika 2cm
NA £AWIE Z BETONU C12/15 Z OPOREM

KRAW˚flNIK BETONOWY 15x22z100cm

0,50m

PRZEJ�˘ DLA PIESZYCH
KRAW˚flNIK OBNIflONY W MIEJSCACH

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA, kolor szary

CHODNIK
PROJEKTOWANY 

max 2,00m

szer. wg warunków lokalnych

2%

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA, kolor szary

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA, kolor czerwonyBRUKOWA KOSTKA BETONOWA, kolor szary BRUKOWA KOSTKA BETONOWA, kolor szary BRUKOWA KOSTKA BETONOWA, kolor czerwony

BRUKOWA KOSTKA BETONOWA, kolor szary

10.2016

dzia‡ki zajŒte pod inwestycje (w granicach pasa drogowego): 2142/72, 27, 100, 85, 70, 45, 17, 3

W  TARNOWSKICH  GÓRACH

BUDOWA  CHODNIKA  PRZY  UL. POMORSKIEJ  I  HIPOTECZNEJ 

mgr in¿. Anna KOEHLER konstr.-bud.
upr. bud. nr 153/98

D-04Projekt bud.-wyk.


