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ST – 02  USUNIĘCIE  DRZEW I KRZEWÓW 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z usuwaniem drzew i krzewów przy realizacji inwestycji „Budowa chodnika przy ul. Pomorskiej i 
Hipotecznej w Tarnowskich Górach”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
usunięciem drzew i krzewów. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i ze 
specyfikacją techniczną ST – 00 “Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i zaleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
podano w specyfikacji technicznej ST – 00 „Wymagania ogólne”, p. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 

Uzyskane w wyniku wycinki drewno staje się własnością Inwestora. 
 
3. SPRZĘT 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować: 
– piły mechaniczne, 
– specjalistyczne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 
– spycharki, 
– koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 
 
4. TRANSPORT 

Materiał z wycinki można przewozić dowolnym transportem samochodowym zaakceptowanym przez 
Inżyniera. 

Materiał z wycinki przedstawiający wartość jako materiał użytkowy należy transportować w sposób nie 
powodujący ich uszkodzeń. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Drzewa przeznaczone do wycinki są określone w dokumentacji projektowej „Inwentaryzacja drzew wraz 
z planem wyrębu drzew przewidzianych do usunięcia”. Na usunięcie drzew konieczne należy posiadać ważną 
decyzję zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów. 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy.  

Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane. Doły w 
obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich 
wody. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako 
materiał użytkowy  nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania 
pni i korzeni. Należy sprawdzić poprawność usunięcia drzew zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 

Jednostką obmiaru usunięcia drzew jest sztuka (szt.). 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 

Odbiór robót polega na sprawdzeniu poprawności usunięcia drzew zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
9.1. Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa usunięcia drzew uwzględnia: 
– roboty przygotowawcze, 
– wyznaczenie drzew do wycinki zgodnie z dokumentacją projektową, 
– wycięcie i wykarczowanie drzew, 
– wywiezienie materiału z wycinki poza teren budowy, 
– uporządkowanie terenu. 
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10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

Nie występują. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


