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ST – 03  USUNIĘCIE  HUMUSU 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z usunięciem warstwy ziemi urodzajnej przy realizacji inwestycji „Budowa chodnika przy ul. 
Pomorskiej i Hipotecznej w Tarnowskich Górach”. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
usunięciem warstwy ziemi urodzajnej przy realizacji inwestycji. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi normami 
i specyfikacją techniczną ST–00 “Wymagania ogólne”. 
1.4.1. Humus  - warstwa ziemi urodzajnej (pokrywy glebowej) umożliwiająca porost traw lub innych roślin. 
1.4.2. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych.  
1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych.  
1.4.4. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów ora z innych prac związanych z trasą drogową.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i zaleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
podano w specyfikacji technicznej ST–00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 

Nie dotyczy 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania zdjęcia humusu powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu do: 

– odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki, itp.),  
 – transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),  
 – sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  
 
4. TRANSPORT 

Humus można przewozić dowolnymi środkami transportu. Wybór środków transportowych oraz metod 
transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i 
załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana 
do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w specyfikacji technicznej ST–00 „Wymagania ogólne”. 
5.1. Zdjęcie humusu 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zdjąć z terenu przeznaczonego pod inwestycję 
warstwę humusu o  grubości 10cm. Jeśli w trakcie robót okaże się, że grubość zalegającego humusu w danym 
miejscu jest inna niż założona grubość należy wówczas zdjąć cały zalegający humus. 

Zdjęty humus należy zmagazynować wykorzystać do humusowania. Nadmiar należy wywieźć poza plac 
budowy. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania podano w specyfikacji technicznej ST–00 „Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót  

Należy na bieżąco sprawdzać grubość zdejmowanego humusu. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest jeden metr kwadratowy (m
2
) powierzchni zdjęcia humusu o określonej 

grubości. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Płatność za metr kwadratowy (m
2
) zdjętego humusu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 

jakości robót na podstawie pomiarów i badan laboratoryjnych. 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów . 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.  
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
5. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.  
6. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą. 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu . 
8. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
10.2. Inne dokumenty  

1. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.  
2. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.  
3. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


