
krawężnik granitowy 15x30x50 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

grubości 5 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

grubości 5 cm

ława betonowa z oporem wykonana z betonu

cementowego klasy C 12 / 15

60 x 30 cm

ściek przykrawężnikowy o

szerokości  25 cm

opornik granitowy 15x30x50 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

grubości 5 cm

ława betonowa z oporem  wykonana z betonu

cementowego klasy C 12 / 15

60 x 30 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

grubości 5 cm

ściek przykrawężnikowy o

szerokości  25 cm

krawężnik granitowy 15x30x50 cm

podsypka cementowo - piaskowa (1:4)

grubości 5 cm

ława betonowa z oporem wykonana z betonu

cementowego klasy C 12 / 15

35 x 30 cm

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika / opaski

nawierzchnia chodnika / opaski

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia chodnika / opaski

nawierzchnia jezdni
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SKALA 1:25
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Szczegóły elementów kamiennych - Etap E

Nr. rys:

    D.5.0
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Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Gmina Tarnowskie Góry - Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Rozbudowa układów drogowych w rejonie ulic :

Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka, Gliwicka w

Tarnowskich Górach

Adres inwestycji:

Tarnowskie Góry

ul.   Górnicza, Bondkowskiego, Zamkowa, Nowaka,

Gliwicka, Jurczyka, Mleczna, Przesmyk


