
Linia trasowania oś główna 0+009
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TABELA MATERIAŁÓW: KM=0+009.10

Materiał

Wykop

Nasyp

Powierzchnia

5.66

0.02

Objętość

0.00

0.00

Linia trasowania oś główna 0+025
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TABELA MATERIAŁÓW: KM=0+025.00

Materiał
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Powierzchnia

5.34

0.02

Objętość

87.38

0.28

Linia trasowania oś główna 0+050
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TABELA MATERIAŁÓW: KM=0+050.00

Materiał
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Powierzchnia
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1.20

Linia trasowania oś główna 0+075
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TABELA MATERIAŁÓW: KM=0+075.00

Materiał
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Nasyp

Powierzchnia
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1.98

Linia trasowania oś główna 0+091
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TABELA MATERIAŁÓW: KM=0+091.47
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0.01
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2.15

Linia trasowania oś główna 0+109
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TABELA MATERIAŁÓW: KM=0+108.81
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Linia trasowania oś główna 0+125
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TABELA MATERIAŁÓW: KM=0+125.00

Materiał

Wykop

Nasyp

Powierzchnia

5.59

0.01

Objętość

622.65

2.38

Linia trasowania oś główna 0+150
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TABELA MATERIAŁÓW: KM=0+150.00

Materiał

Wykop

Nasyp

Powierzchnia

5.62

0.00
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2.49

Linia trasowania oś główna 0+175
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TABELA MATERIAŁÓW: KM=0+175.00

Materiał

Wykop

Nasyp

Powierzchnia

5.96

0.00
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2.51

Linia trasowania oś główna 0+196
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TABELA MATERIAŁÓW: KM=0+195.83

Materiał

Wykop

Nasyp

Powierzchnia

6.37

0.00

Objętość

1035.85

2.51

Linia trasowania oś główna 0+210
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TABELA MATERIAŁÓW: KM=0+209.72
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2.55

Linia trasowania oś główna 0+233
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TABELA MATERIAŁÓW: KM=0+233.24

Materiał

Wykop

Nasyp

Powierzchnia
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3.05

Linia trasowania oś główna 0+250
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TABELA MATERIAŁÓW: KM=0+250.00

Materiał

Wykop

Nasyp

Powierzchnia

7.35

0.00

Objętość

1364.55

3.38

Przekroje charakterystyczne

1:100

Projektant:

mgr inż. Grzegorz Durczyński

Nazwa rysunku:

Zespół autorski
Nr uprawnień

Specjalność

Sprawdzający:

 inż. Zbigniew Zaręba

Podpis
Data

nr.rys

   Skala:

1792/94
drogowa

drogowa5217/13

2.3

R

B

A

S

FIRMA

"ABS-OCHRONA ŚRODOWISKA"

SPÓŁKA Z O.O.

40-169 Katowice. ul. Wierzbowa 14.  tel.\fax 2589015

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

R

B

A

S

Gmina Tarnowskie Góry

ul. Rynek 4

42-600 Tarnowskie Góry

R

B

S

R

B

S

Adres inwestycji:

M. Tarnowskie Góry, Jednostka ewidencyjna 241304_1,

Obręb 0005 (Lasowice), dz. ewid. 39, 3292/57, 3291/57,

510/64, 513/64.

„Budowa drogi dojazdowej na odcinku pomiędzy ulicami: Nakielską, a Polną

wraz z węzłami w ulicach: Nakielskiej i Polnej (część nr 1)"

Data

opracowania:

10 października

2017

październik

 2017

październik

 2017


