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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Budowa ulicy Bystrama

1. PELNOMOCNICTWO

PP Inzynieria Sp. z 0.0.
ul. Slaska 40
41-100 Siemianowice Slaskie



MREJSKI ZARZAD ULIC | OSTOW
ul. Piasiowska 8
42-600 TARNOWSKIE GORY

tei. 32 2685-22-03 Tarnowskie Goéry, 28.04.2016r.

MZUiM.412.9.2015

PP INZYNIERIA Sp. z o.0.
41-100 Siemianowice Slgskie

Ul éwierczewskiego 40

PEENOMOCNICTWO

Upowazniam Pana Tomasza Brzenk legitymujacego si¢ dowodem osobistym
AYE 501611 wydanym przez Prezydenta Miasta Piekary Slaskie, zam. 41-946
Piekary Slaskie ul. Gérnicza 28, do reprezentowania Miejskiego Zarzadu Ulic
i Mostéw w Tarnowskich Gérach, w zwiazku z wykonywaniem dokumentacji na
zadanie pn. ,Budowa ul. Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich
Gorach”.

KIEROWNIg

MiejskieWau Ulic i Mostow

mgr inz, Joqnng Czyiewsta

Kopia:
MZUiM a/a



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Budowa ulicy Bystrama

2. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

ORAZ SPRAWDZAJACYCH

PP Inzynieria Sp. z 0.0.
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41-100 Siemianowice Slaskie



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa ulicy Bystrama

Siemianowice Slaskie 05.2017 r.

OSWIADCZENIE
projektanta / sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r.
nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz art. 29 i 30 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. Z 2010r. nr 113 poz. 759 z pdzn. zm.)

oSwiadczam, Ze projekt budowlany:

pn.: Budowa ulicy Bystrama w Tarnowskich Gérach

w branzy drogowej sporzadzony w miesiacu maj 2017 r. zostal opracowany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze
zgodnie z umowa i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shizy¢.

Projektant: inz. Jacek SZCZEPKOWSKI
nr upr. bud. 97/84
nr czlon izby zawod. SLK/BD/6736/01

Sprawdzajacy: inz. Franciszek JANOCHA
nr upr. Bud. 839/76
nr czlon izby zawod. SLK/BD/6736/01

P. P. Inzyniera Sp. z o.0.
ul. Slaska 40
41-100 Siemianowice Slaskie



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa ulicy Bystrama

Siemianowice Slaskie 05.2017 r.

OSWIADCZENIE
projektanta / sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r.
nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz art. 29 i 30 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. Z 2010r. nr 113 poz. 759 z p6ézn. zm.)

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

pn.: Budowa ulicy Bystrama w Tarnowskich Gérach

w branzy instalacyjnej - sporzadzony w miesiacu maj 2017 r. zostal opracowany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
a takze zgodnie z umowa i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyé.

Projektant: mgr inz. Tomasz BRZENK
nr upr. bud. SLK/2375/POOS/08
nr czlon izby zawod. SLK/IS/5938/09

Sprawdzajacy: mgr inz. Janusz BARTOSZ
nr upr. Bud. 281/01
nr czion izby zawod. SLK/IS/0978/02

P.P. Iniypiera Sp. z 0.0.
ul. Slaska 40 )
41-100 Siemianowice Slaskie



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budowa ulicy Bystrama

Siemianowice Slaskie 05.2017 r.

OSWIADCZENIE
projektanta / sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r.
nr 243 poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz art. 29 i 30 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamo6wien Publicznych (Dz. U. Z 2010r. nr 113 poz. 759 z p6zn. zm.)

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

pn.: Budowa ulicy Bystrama w Tarnowskich Gérach

w branzy elektrycznej sporzadzony w miesiacu maj 2017 r. zostal opracowany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze
zgodnie z umowa 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: inz. Mieczystaw Czech
nr upr. bud. 117/80
nr czton izby zawod. SLK/IE/3770/01

Sprawdzajacy: mgr. inz. Karol Szewczyk
nr upr. bud. SLK/2000/POOE/07
nr czton izby zawod. SLK/IE/5252/08

P.Bi InZy?liera Sp. z 0.0.
ul. Slaska 40 .
41-100 Siemianowice Slaskie



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Budowa ulicy Bystrama

3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

I SPRAWDZAJACYCH
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Zaswiadczenie

0 rumerze werytikacyjnym:

SLK-JVY-HUA-8DB *

Pan Jacek Szczepkowski o numerze ewidencyjnym SLK/BD/6736/01

adres zamieszkania ul. Rymera 6/12, 40-048 Katowice

jest cztonkiem Slagskiej Okregowej lzby iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne do dnia 2017-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Sigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 N- 130 pez. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfltacje poprawncsci danych w ninieiszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi€ za pornceg rumery weryl kaeyivege zadw aftzera na
stronie Folskie] lzoy Infynieréw Budowrictwa www.pi 2.org.pl lub kentaktujac sie 7 biurem wiasciwej Ckregowej Izby Iniynieréw
Budownlictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryf. <oy nym:

SLK-WIJP-YGQ-V4F *

Pan Franciszek Janocha o numerze ewidencyjnym SLK/BD/3665/01

adres zamieszkania ul. Zwiadowcdw 4,41-953 Radzionkdw

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-20.

ZaSvsiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-20 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Sigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z ¢nia 18 wrzeénia 2001 r. o pcdpisie elektronicziym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisam elektronicziiym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikovarezo certyfikatu sg
réwr.owaine pod wzgledem skuthdw prawnych dokumentom opatrzorym podpisami wiasnorecznymi.}

* WeryTikacje poprawnode! danych w ninfejsivi zadwizdzze ' moina sprawdz 4 23 pemocy numeru werfikacyinego zaév. ladezer'a na
stronie Poizkiej lzby Inzynierdw Ludownictwa v ww.oiis.org.p! tb Yontaktujge sie z biurem wiadei vej Okreguwej izby Inzynierdw
Budowniziwa.
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SUCCWNICTWE

SLK/QOKK 71231237508 ‘atowice, dria 17 grudnia 2008 ¢

DECYZJA

w, inzyreercw bucownctwa oraz urbanistéw (Dz U 2 2004 r. Ny O, puz. 42 z péir. zm),

Na podstawie art 24 ust. 1 pit 2 ustewy z dnia 15 grudnis 2000 r ¢ samorzadesh Zawcdowveh

architeki6
art 13 ust 1 opkt 1§ ust 2, al 14 ust 1 pkt 4 ustawy 7 dn 7 lincs 1894 r. Prews budoviars
(Dz U =z 2006 r Nr 156, poz 1118 2 pésn. zm.) oraz § 11 ust 4 pkt 1 rozporzadzenia [Ainisia
iransportu | Budowniclwa z dna 28 kwistria 2006 r w sprawie samedzieinych fupkejl technicznych
w budowniciwie (Dz.U 2z 2006 r. Nv 83, poz 578 z pdzn zm) w awigziku 2 art. 104 Kodeksu
posigpowania admumistracyjnego {Dz U z 2000 1. N- 88, poz. 1071 z pdzr. zm.)
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna $LOIB
nadaje
Panu{i} Tomaszowi Brzenk
Mgr inZ inzynierii | cchrony érodowiska
ur dnia 15 wrzeénia 1973 w Zabrzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2375/P0OOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Slgskie] Okregowe; lzby Inzynierdw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protcketéw z postepowania kwalifikacyjnege craz z przeprowacdzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Tomasz Brzenk posiada wymagane prawem: wyksztatcenie | prektyke zawodowa
oraz uzyskai(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnief budowlanych do
projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze decyzji,

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykorywania samodzie'nych funkgji
techricznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Eudowlanego
oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.Qd niniejszej decyzji stuzy cdwotanie do Krzjowej Komisji Kwalifikacyjnej Folekiej lzby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawle, za posredniciwem Ckrggowe] Homisji Kwa'fikacyjnej 81 ClIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia iej doreczenia.

Otrzymuja;

&, Pan(i) Tomasz Brzenk
Poniatowskiege /10
44-100 Gliwice

Skiad orzekajgcy OKK
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Mgr inz. Zhighiew DzieRawicz
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2. Okregowa Rada lzby 5
3. Gowny lnspektor NI ring Far Bl
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Mgr inz. Tadeus» Lipinsld



Va podstavie arl 12 usi 1 ok 1 0 ar an ist. 4 Prawa bugowlsnego w2 Mazku 2z § 23 ust 4
H ¥ T i R BT W L G S P L 4 O IS T 2 Ul T oty N LI PR PR, IR R

focporzgazenia Winistra Tiansporiu 1 Budowniclve 7 anis 2% ietrs <UL F w sirawie samodzienych

nedi techmeznyen w budeownictwis Pan{i}) Tomesz Brzenk jest upawrinny(s; w sLaGetnndn
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gazowe, wodociggews i kenalizacyina z doborer: wiade, wYCn urzadz =t v Liojskeis budo vighym

2} sprawdzania projaktéw budowianych | sprawowania nadzoru autorskiegs,
3) sprawowar.a xonirsi technicznej utrzymania obickiaw budewlanycn z zastrzezeniam ari 62 us{. 5
ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzgazenia Minisira Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 + w

sprawie samodzieinych furkcji techniczrych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawr'ajg do

sporzgdzania projekidw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci
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, Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-WRM-415-4E1 * .

Pan Tomasz Brzenk o numerze ewidencyjnym SLK/IS/5938/09

adres zamieszkania ul. Gérnicza 28, 41-946 Piekary Slaskie

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-02-28,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-23 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe;j Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Katewice, dnis 39 kwietnia 2001 r.
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A AG.11.4/1/7131/281/2001
WOIEWODA SLASKI
DECYZJa wr 281/2001

Na podstawie art. 13 i 14 ﬁsfawy z driia 7 lipca 1954 r. Prawo budowlane /Dz .U.

Nr 89, pez. 414/ i § ¢ ust,l rozporzadzenia M.G.P.iB.
iczoych.w budovmictyie /Dz.U. Nr-§. poza38

zZ dn. 30.12.1994 I, w
Sprawie samedzielpych funkeji techn
z 1895 ¥./ W ozwigzku z art. 104 §1d2ZKe PG rezpatrzeniu wnicsky Pana Janusza
Bartosz na podstawie dokpmertéw stwierdzéjqcy ‘ ;
ke zawodowg 6raz na podsta

zXozonego przed Komis-g egzaminacys

Pan JANUSZ B ART O S ¥
' inzyn 1ek
ur. dn. J4 marca 1972 r. w. Woénika;h
atrzymuije: |
UPRAWNIENTA g UDOWDE A N E
BEZ OGRANICZEN '
do prcjekfowgdig; )

W specjalncéei: i

Otrzymuaiyjg:

1. Pan Janusz Bartosz
"ul. Sitoneczna 4
' 42-287 .Piasek

2. GINB, ul. Krucza 38/42
QD~926 Warszawa :

3. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-5BV-G8Z-2F5 *

Pan Janusz Bartosz o numerze ewidencyjnym SLK/IS/0978/02

adres zamieszkania ul. Stoneczna 4, 42-287 Piasek

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-05-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-06 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzhy Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. § ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierédw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Qkreggowej Izby Iniyn

ierow
Budownictwa,
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STWJERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawle § 4 ust 2, § 78§ 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d, rorporzgdzenta Minisira
Gospodarkl Terenowe] i Ochrony Srodowisku z dnia 20 lutego 1973 1. w sprawie samo-
dzieinych funkefi technicznych w budpwnictwie(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwlerdza sie, 2e:

TR, (20 18 5 1R MIECZYSLAW WLODZIMIERZ

inzynier elektryk

& 1ipca 1948 1, ¥ BobOWel L. . e e

dowe upowuznia)gce do wykonywunis samodzielne] funke) pro-

urodzony dnia .-

posiada przygetowanie zawol
jekiants W specjalnodci \nstotacy jno-inzynleryjnej w zakresic instelscii elektryeznych

obywatel G2 E.C H MIECZYSEAW WODZIMIERZ. .. st wpowaiiiiong de:

1) sporzgdzenis projektow instalacji clektrycznych,

2} w budownictwie 0séd fizycznych — do kitrowsnis, nadzorowania i kontrolowan budo-
wy, kierowsnie i kontrolowania wytwarzania konstrukcy jnych elementow instalacH oraz
ocenignia | budania stanu techniagnego instslac)i elekiryczynch. %

Z up. Wolewsdy |
Wl 'w%-

A
W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZNN-STM-YQC *

Pan Mieczystaw Czech o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3770/01

adres zamieszkania ul. Franciszkariska 32B/5, 41-819 Zabrze

jest cztonkiem S$laskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-13 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewocdniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaéciwej Dkregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.

PP InZzynieria Sp. z o.0.
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41-100 Siemianowice Slaskie



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Budowa ulicy Bystrama

do projektow

sci instatacyjne] w zat

PP InZynieria Sp. z 0.0.
ul. Slaska 40

41-100 Siemianowice Slaskie



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Budowa ulicy Bystrama

~. ® POLSKA
O 1z B A
" INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

SLK-KZL-LID-WB5 *

Pan Karol Szewczyk o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5252/08

adres zamieszkania pl. Piastowski 8/21, 41-503 Chorzéw

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-13 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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4. WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
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dot.: wypisu i WYrysu z miejscowego pilanu Zagospodarowania Przestrzennego dla tereny potozonego
W rejonie ulic: Jézefa Hallera, Cypriana Bystrama, Czestawa Chmieiewskiego w Tarnowskich
Gérach 9znaczonego w zatgczniky graficznym dofgczonym do wniosku

W Zalgczniku graficznym Znajduje sie na obszarze obowigzywania Miejscowego planu
Zagospodarowania Przestrzennego  dzielnic: Src’)dmfeécie—Centrum, Lasowice, 0Osada Jana
w Tamowskich Gorach, uchwalonego Uchwatg Nr XXVI/314/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich
Gorach z dnig 27 Czerweca 2012 r., (Dz. Urz. Woj. Sfaskiego z 2012 r., poz. 3156) | objety jest
obszarami o symbolach ustalenia:

1S-MNII, 2S-MNII, 3S-MNI, 45-MNII, 5S-MNII, 6S-MNII - tereny zabudowy m:‘eszkaniowej

jednorodzinnej,

18-MNI, 2s-mN], 4S-MNI, 5S-MNI, 7S-MNI, 10S-MNI, 11S-MNI - tereny zabudowy

mieszkaniowajjednorodzinnej,

28-2D] - tereny ogrodow dziatkowych,

58-ZPI - tereny zielen; urzgdzonej obejmujacej: parki, zielence,

1S-El - tereny obiektow i urzadzen e!ektroenergetycznych,

« 1KL1/2- tereny ulic publicznych klasy lokainej,
2KD 1/2, 8KD 112, 9KD 1/2 - tereny ulic publicznych klasy dojazdowe;].

Szczegdtowe ustalenia dotyczgce Zagospodarowania tereny Zawarte sg w wypisie z wiy planu.

Zalgczniki:
Wypis i wyrys z miejscowego plany
Zagospodarowania przestrzennego

Otrzymuja:

1. Whioskodawca
2. GAala AP



Uchwata Nr XXV1/314/2012

Rady Miejskiej w Tarnowskich Gérach
Z dnia 27 czerwca 2012r. .

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic: Srédmiescie- Centrum, Lasowice, Osada
Jana w Tarnowskich Gérach
Rozdziat 1.
Przepisy ogdélne
§ 4. llekroé w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1} planie — nalezy przez to rozumieé ustalenia niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) uchwale — nalezy przez to rozumieé niniejszg uchwale Rady Miejskiej w Tarnowskich Gérach, o ile z tresci przepisu nie
wynika inacze;j,

3) przepisach odrgbnych — nalezy przez to rozumie¢ odpowiednie przepisy obowigzujacych ustaw wraz z aktami
wykonawczymi wg stanu prawnego na dzien uchwalenia planu,

4) rysunkach planu ~ nalezy przez to rozumied rysunki planu na mapie w skali 1:2000 stanowigce zatgczniki o numerach
od 1 do 3 do niniejszej uchwaly,

5) przeznaczeniu — nalezy przez to rozumied takie przeznaczenie, ktore obejmuje ponad 50% sumy powierzchni uzytkowej
obiektow istniejgcych | przeznaczonych do realizacji w granicach dziatki budowlanej, aw przypadku terencw nie
przeznaczonych pod realizacje budynkow ponad 50% powierzchni terenu wyznaczonego w planie liniami
rozgraniczajgcymi - o ile ustalenia szezegolowe dla poszczegolnych terenéw nie stanowig inaczej,

6) dopuszczeniu (dla terenow o okre$lonym symbolu) - nalezy przez to rozumieé ustalony sposcb przeznaczenia terenu, ktory
uzupetnia i wzbogaca przeznaczenie terenu, o ktorym mowa w pkt 5,

7) terenie — nalezy przez to rozumieé¢ obszar o okreslonym przeznaczeniu wyznaczonym na rysunku planu liniami
rozgraniczajacymi,

8) garazach zbiorowych — nalezy przez to rozumieé zespot garazy zapewniajgcy min. 3 miejsca postojowe,

9) garazu indywidualnym- nalezy przez to rozumieé pojedynczy garaz badZ zespol garazy zapewniajacy nie wiecej
niz 2 miejsca postojowe,

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumied linig, ktérg projektowany obrys budynku nie moze
przekroczy¢. Linia ta nie dotyczy: balkondw, loggi, okapow, zadaszen, elementéw odwodnienia, oraz innych elementow
wystroju elewacji, schodéw, pochylni, a takze sieci | urzadzen infrastruktury technicznej,

11) obowigzujacej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ linig, na ktérej usytuowana jest zewngtrzna krawedz zewnetrznej
$ciany budynku. Linia ta nie dotyczy: balkonéw, loggi, okapéw, zadaszen, elementow odwednienia, oraz innych elementaw
wystroju elewacji, schodéw, pochylini a takze sieci | urzadzen infrastruktury technicznej,

12) dominancie architektonicznej - nalezy przez to rozumieé — obiekt budowlany lub jego czesé, ktéry koncentruje uwage
obserwatoréw ze wzgledu na swojg wysoko$¢, wielkosé lub wyrozniajgca sig forme architektoniczna,

13) ogrodzie gastronomicznym — nalezy przez to rozumie¢ wydzielony teren o funkcji gastronomiczne;, zagospodarowany
jednolitymi pod wzgledem formy elementami wyposazenia (parasole, stoliki, siedziska, zielen,) urzgdzany sezonowo,

14) kamienicy - nalezy przez to rozumied budynek mieszkalny lub mieszkalno - ustugowy zrealizowany w zabudowie
tworzace] zwarte pierzeje lub tez wolno stojgcy, minimum dwukondygnacyjny, charakteryzujacy sie brakiem otworow
okiennych w cianach bacznych badz niewielkimi otworami zwigzanymi z pomieszczeniami pomocniczymi,

15) willi — nalezy przez to rozumiec budynek mieszkalny lub mieszkalna - ustugowy wolno stojacy wraz z ogrodem, wskazany
do objecia ochrong konserwatorska w ramach ustalen planu,

16} budynku pomocniczym — nalezy przez to rozumie¢ budynek niezbedny dla obsiugi funkcji ustugowej badz produkcyjnej
okreslonej w niniejszym planie sluzacy do przechowywania przedmiotow, materialow, narzedzi lub sprzetu. Powyzsza
definicja nie dotyczy garazy,

17) gtownych potaci dachowych — nalezy przez to rozumie¢ te polacie dachowe budynku, kidre obejmujg najwieksza
powierzchnie,

18) agrodzeniu pelnym — nalezy przez to rozumied takie ogrodzenie, ktérego powierzchnia przeswitow wynasi mnigj niz 50%
na kazdy metr biezacy ogrodzenia,

19) ustugach publicznych i komercyjnych — nalezy przez to rozumiec ustugi: handlu, gastronomii, rzemiosta uslugowego,
bankowosci, hotelarskich, pocztowych, telekomunikacyjnych, a ponadto: opleki zdrowotnej, spoteczne| socjalnej, kuitury,
rekreacji administracji, sadownictwa, szkolnictwa, sportu, rekreacji, turystyki, oraz ustugi biurowe,

20) dachach spadzistych - nalezy przez to rozumieé dachy: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe, mansardowe,
o kacie nachylenia poiaci dachowych wigkszym niz 12°, oile ustalenia szczegolowe dla poszczegolnych terenow nie
stanowig inaczej,

21) dachach ptaskich — nalezy przez to rozumiec dachy o kacie nachylenia polaci dachowych nie wigkszym niz 12°

22) wysokosci zabudowy — nalezy przez to rozumieé:

a) wysoko$c budynkaow,
b) wysokos¢ obiektéw budowlanych nie wymienionych w lit.a mierzona od $redniego poziomu terenu na obrysie abiektu
do najwyzej polozonej czesci tego obiektu.

Rozdzial 2.
Ustalenia dotyczace przeznaczenia terendw, zasad ochrony | ksztaltowania tadu przestrzennego dla poszczegdinych
terendw, parametréw | wskaznikéw ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

DZIELNICA SRODMIESCIE
Tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo - ustugowe]

(...) § 12. 1. Ustalenia dotyczace przeznaczenia terenow.

Wyznacza sie tereny o symbolach; od 1S-MNI do 315-MNI, od 1S-MNII do 14S-MNII i ustala sig przeznaczenie: tereny
zabudowy mieszkaniowej jednoradzinne;. '
2. Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztattowania adu przestrzennego.
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1) Na terenach, o ktorych mowa w ust, 1 dopuszcza sig:
a) uslugi biurowe,
b) uslugi z zakresu opieki zdrowotne;j,
c) ustugi: handlu detalicznego, rzemiosta z zastrzezeniem pkt.2 lit.: bi ¢,
d) sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej,
e) ulice wewnetrzne, migjsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdéw za wyjgtkiem placéw manewrowych do nauki
jazdy, ciagi piesze,
f) zielen urzadzong, urzadzenia sportu i rekreacji,
g) budynki gospodarcze,
h) obiekty matej architektury.
2) Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 obowigzuje zakaz realizacji:
a) garazy zbiorowych oraz garazy jako obiektow tymczasowych,
b} nowych obiektow zwiazanych z obslugg pojazdaw,
c) stolarni.
3) Ustala sie mozliwos¢ realizacji budynkow mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolno stojacej, szeregowej,
blizniaczej, hgdz grupowe;j.
3. Ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikdw ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terendw:
. 1) maksymalna wysokosc budynkow mieszkalnych i uslugowych — 12m; maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych— 3,
2) maksymalna wysockos¢ budynkdw gospodarczych, garazy — 7m,
3) geometria dachow:
a) dachy plaskie, dwuspadowe o symetrycznym ukladzie gtownych polaci dachowych lub inne spadziste, o kacie
nachylenia polaci dachowych do 45° z zastrzeZeniem lit: b, ¢,
b) dachy plaskie mogg byé realizowane wytgcznie w obiektach o maksymalnej wysokosci 2 kondygnacji nadziemnych,
c) dla obiektow o dachach mansardowych dopuszcza sie kat nachylenia potaci powyzej 45° ,
4) powierzchnia terenu biologicznie czynna na terenach oznaczonych symbolami:
a) od 1S-MNI do 32S8-MNI - minimum 30% powierzchni dziatki budowlanej,
b) od 1S-MNII do 14S-MNII - minimum 45% powierzchni dziatki budowlanej,
5) maksymalna wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej na terenach oznaczonych
symbolami:
a) od 15-MNI do 32S-MNI - 60%,
b) od 1S-MNIl do 14S-MNII - 50%,
B) linia zabudowy zgodnie z ustaleniem § 99. {...)

Tereny zieleni i wod

§ 30. 1. Ustalenia dotyczace przeznaczenia terendw.
Wyznacza sie tereny o symbolach: od 2S-ZPl do 14S-ZPI iustala sie przeznaczenie: tereny zieleni urzgdzonej
obejmujgcej: parki, zielerce.
2. Ustalenia dotyczace zasad ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego.
1) Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza sie:
a) urzadzenia sporiu i rekreacji w tym: Sciezki rowerowe, piesze, place zabaw, amfiteatry,
b) obiekty malej architektury,
c) sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej, dojazdy.
2) Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 obowigzuje nakaz zachowania istniejgcych zadrzewien z dopuszczeniem likwidacji
zadrzewien kolidujgcych z lokalizacjg inwestycji lub zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kotowego i pieszego, badz tez
z zwigzane] z zabiegami pielegnacyjnymi.
3. Na terenie oznaczonym symbolem 113-ZP| obowiazujg ustalenia dotyczace strefy ochrony krajobrazu kulturowego
zawarte w § 20.
4, Na terenach wymienionych w ust.1 obowigzuje zakaz realizacji budynkow.(...)
§ 34. 1. Ustalenia dotyczace przeznaczenia terenu.
Wyznacza sig tereny o symbolach: od 18-ZDI do 5S-ZDl i ustala sie przeznaczenie: tereny ogrodow dzialkowych.
2. Ustalenia dotyczace zasad i ksztaltowania tadu przestrzennego.
1) W ramach przeznaczenia, o ktérym mowa w ust.1 ustala sie mozliwo$¢ lokalizacji obiektow i urzadzen takich jak: obiekty
gospodarcze, altany, obiekty administracyjne, socjalne.
2) Na terenach, o ktérych mowa w ust.1 dopuszcza sie:
a) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
b) ciggi piesze, dojazdy,
¢) urzadzenia sportu i rekreacji,
d) migjsca parkingowe wzdluz ciggdw komunikacyjnych o powierzchni azurowej,
e) obiekty malej architektury.
3. Ustalenia dotyczgce parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalna wysokosc altan i budynkdw gospodarczych - 5m,
2) dachy plaskie lub spadziste o kacie nachylenia potaci dachowych do 45° ,
3) powierzchnia terenu biologicznie czynna - minimum 65% powierzchni dziatki budowlanej,
4) maksymalna wielkoéé powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej — 30% ,
5) linia zabudowy zgodnie z ustaleniem § 99. {...)

Tereny obiektdw i urzadzen infrastruktury technicznej
§ 38. 1. Ustalenia dotyczgce przeznaczenia terenow.

Wyznacza sie tereny o symbolach: 1S-El, 2S-El iustala sie przeznaczenie: terﬁny obiektéw i urzadzen
elektroenergetycznych.

__ BURMISTRZ MIASTA Z v Bfvelstry M:mm
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2. Ustalenia dotyczgce zasad i ksztattowania tadu przestrzennego.
-1) Na terenach, o ktérych mowa w ust, 1 dopuszcza sig:

a) sieci i urzgdzenia infrastruktury technicznej nie wymienione w ust.1,

b} dojscia piesze, dojazdy, place, zatoki i miejsca postojowe,

c) zielen urzgdzona.

3. Ustalenia dotyczace parametrow i wskaznikow ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) maksymalna wysoko&é budynkéw -10 m,
2) geometria dachow: dachy plaskie badz spadziste, o kacie nachylenia polaci dachowych do 45°
3) powierzchnia terenu biologicznie czynna - min. 15% powierzchni dziatki budowlane;j,
4) maksymalna wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budewlang] - 75%,
5) linia zabudowy zgodnie z ustaleniem §99. (.)

Rozdziat 3.
Ustalenia dotyczace zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu.

§79.1. W zakresie ochrony i ksztaltowania systemu przyrodniczego terenu objetego planem ustala sie zachowanie
istniejacych zespoléw zieleni urzgdzonej oraz szpalerow drzew wzdiuz ulic przy jednoczesnym odtwarzaniu drzew w miejscach
" koniecznego ich usuniecia.
2. Ustalenia dotyczace ochrony wod podziemnych oraz uje¢ wod podziemnych.
1) Obszar planu znajduje sie w granicach obszaréw o najwyzszej ochronie (ONO) Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych
nr 330 - Gliwice oraz Gléwnego Zbiornika Waod Podziemnych GZPW 327 Lubliniec — Myszkéw dla ktérych obowigzuje;
a) zakaz lokalizacji inwestycji wymagajgcych gtebokich wykopow rozszczelniajgeych gorotwor,
b) zakaz lokalizacji inwestycji powodujacych zanieczyszczenia gruntu, zmiany w chemii wod przesigkowych
(np.: sktadowanie odpadéw, produktéw chemicznych i petrochemicznych),
c) zakaz stosowania rozwigzan technologicznych w zakresie gospodarki wodno — Sciekowej, ktore moglyby powodowac
przedostawanie sig $ciekéw do wod powierzchniowych, podziemnych i do gruntu,
d) nakaz stosowania szczelnych nawierzchni o podtozu izolowanym na terenach: parkingow, placdw araz drag,
e) zakaz budowy nowych uje¢ wad podziemnych ujmujacych poziom triasowy,
f) zakaz budowy otworowych wymiennikéw ciepla z zastosowaniem cieczy uznawanych za szkodliwe dla érodowiska
wodnego. (...)
3. Ustalenia dotyczace ochrony przed ucigzliwosciami lokalizowanych obiektéw.
1) Dla potrzeb ochrony przed hatasem przyjmuje sig nastepujgce zasady przyporzadkowania terendw wyznaczonych w planie
zgodnie zrodzajami okreslonymi W rozporzadzeniu w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz.U
z 2007r. Nr 120, poz.826):;
a)na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych na rysunkach planu symbolami: od 1S-MNI do 31S-MNI,
od 1J-MNI do 18J-MNI, od 1S-MNIl do 14S-MNIl, od 1S MNIIl do 3S-MNIII, obowigzuje dopuszczalny poziom hatasu
jak dla terenow zabudowy mieszkaniows] jadnorodzinne;, (...)
f) na terenach oznaczonych na rysunkach planu symbolami: od 18-ZPI do 148-ZPI, od 1L-ZPI do BL-ZPI, od 1J-ZPI
do 8J-ZPI, od 1S-ZDI do 5S-ZDI, 1L-ZDI, 1J-ZDI, obowigzuje dopuszczalny poziom hatasu jak dla terenow rekreacyjno
— wypoczynkowych poza miastem.
2) Obowiazuje nakaz przestrzegania ograniczen w zagospodarowaniu terenéw w sasiedztwie napowietrznych linii
elektroenergetycznych: 110kV, 20kV, BkV wynikajacych ze stref ochronnych od tychze lini oraz ograniczen
W zagospodarowaniu terenow w sasiedztwie gazociggu Dn400CN1,6MPa wynikajgcych ze strefy kontrolowanej
gazociggu.
3) Funkcja ustugowa, produkeyjna, magazynowa, skltadowa nie moze powodowad ograniczeri w uzytkowaniu terenow
sgsiednich,

4. Ustalenia dotyczace form ochrany przyrody oznaczonych graficznie na rysunku planu ustanowionych w trybie przepisow
odrgbnych - ustawa o ochronie przyrody ( tekst jednolity Dz.U z 2009r. Nr 151, poz.1220 z pozn.zm.)
1) Dla obszaru ochrony siedlisk sieci ,Natura 2000 PLH Podziemia Tarnogérsko — Bytomskie” obowigzuje zakaz
podejmowania dziatarn mogacych w istotny sposdb pogorszyé stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roslin
i zwierzat, a w szczegolnosai:
a) zakaz zasypywania otworow wentylacyjnych (wlotowyehy),
b} zakaz sktadowania odpadaw przemyslowych. (...)

Rozdziat 4.
Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania obiektow podlegajacych ochronie ustalonych na podstawie
odrebnych przepiséw w tym terencw gérniczych, narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem sig mas ziemnych.

§80.1. W granicach obszaru objetego planem nie wystepuja tereny narazone na niebezpieczeristwo powodzi
oraz zagrozone osuwaniem sig mas ziemnych,
2. W granicach obszaru objetego planem nie wystepuijg tereny gornicze.

. W granicach ohszaru objetego planem wystepujg tereny historycznej eksploataciji gorniczej zwigzane z zachowanym
podziemnym uktadem sztolni, chadnikéw, komér iszybow, na ktérych wymagane sa odpowiednie zabezpieczenia
lokalizowanych obiektow budowlanych dostosowane do wystepujacych wplywow eksploatacii gdrniczej. Deformacje
powierzchni ziemi na tych terenach majg czesto charakter nieciagty i wystepujg w postaci naglych, katastroficznych zapadlisk.
Zjawiska te nie s przewidywalne w czasie i migjscu, ich wystepowanie ogranicza si¢ jednak do okreslonych obszarow.
Obszary te, o zroznicowanych warunkach geologiczno-gorniczych, uwzgledniajacych sposoby zabezpieczenia obiekiow
budowlanych, oznaczono graficznie na rysunku planu stanowigcym zalacznik nr 3: A
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1) na obszarach oznaczonych nr | ze wzglgdu na prowadzong historyczng eksploatacje oraz wystepowanie licznych szybow
eksploatacyjnych, wentylacyjnych ibadawczych zwigzanych z wystepowaniem rud galeny oraz zelaziaka brunatnego,
realizacja obiektow budowlanych wymaga uwzglednienia aktualnych uwarunkowan geclogiczna-gérniczych, (...)

4. Identyfikacja zagrozen wynikajacych z oddziatywania pozostato$ci wyrobisk na projektowane obiekty itechniczne
metody zapobiegania wplywowi tych zagrozen moga wynika¢ z opinii geologiczno-gorniczej lub ekspertyzy geologiczne-
gorniczej, sporzadzanej przez uprawnionego eksperta.

5. Niezaleznie od ustalen okreslonych w ust. 3 i 4 w granicach obszarow | i || obowigzuje nakaz:

1) stosowania szczelnych sieci wodociggowych, kanalizacji deszczowej, sanitarnej

2) uporzgdkowania i kontrolowania sptywu wod opadowych poprzez odprowadzenie wod do sieci kanalizacji deszczowej
badz ogdlnosptawnej, aw przypadku jej braku odprowadzenie woéd poprzez stosowanie systemu rozsgdzajgcego
z zakazem punktowego splywu waod,

Rozdziat 5.
Ustalenia dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz débr kultury wspédiczesnej

§ 81. 1. Obowigzuje zachowanie i ochrona obszarow i obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw wymienionych w tabel
nr 1 zgodnie z przepisami odrebnymi wtym =zakresie [ustawa zdnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw iopiece
nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162 Poz. 1568 z pézn. zm.)]

LP OBIEKT ADRES NR NR DZIELNICA
DOMU REJESTRU

10  Dawna kopalnia kruszcu Tarnowskie Gory AJ60B/E6 Srédmiescie
28.05.66

(...) §89. 1. W granicach obszaru uznanego za pomnik historii: "Tarnowskie Gory — podziemia zabytkowej Kopalni Rud
Srebronosnych oraz Sztolni Czarnego Pstraga” (o obszarze wystepowania oznaczonym graficznie na rysunku planu
obowigzuje:

1) zakaz sktadowania odpaddw oraz chemikalidw mogacych przenikac do gérotworu wraz z wodami powierzchniowymi,

2) zakaz stosowania punktowego sptywu wod opadowych (dopuszcza sie odprowadzenie wod poprzez stosowanie systemu
rozsaczajgcego itp.),

3) nakaz =zabezpieczenia wej$¢ do wyrobisk uwzgledniajgcy mozliwosé migracji istniejgcych gatunkéw zwierzat
chronionych. (...)

§ 93. Na obszarze objetym planem nie wystepujg tereny iobiekty kwalifikujace sie do ochrony jako dobra kultury
wspolczesnej. (...)

Rozdziat 7.
Ustalenia dotyczace szczegdltowych zasad i warunkdw scalania podziatu nieruchomosci

§ 95. 1. Ustala sie nastepujace parametry dzialek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzialek na terenach oznaczonych symbolami: od 1S-MNI do 31S-MNI,
od 1J-MNI| do 18J-MNI, od 1S-MNIl do 14S-MNIl, od 1S-MNIll do 3S-MNIIl, od 18-MNUI do §18-MNUI, od 1L-MNUI
do 27L-MNUI, od 1J-MNUI do 5J-MNUI, od 1S-MNUIl do 8S-MNUII, 1L-MNUIlI wynosi: 160m? minimalna szerokosé
frontdéw dziatek — 6m,(...)

7} minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dzialek na terenach oznaczonych symbolami; 1S-E1, 2S-El, 1L-El, 1L-Gl,
1J-Gl, 2J-Gl, od 18-WI do 38-WI, 1L-Cl wynosi - 9m? przy minimalnej szerokosci frontu dzialek 4m,

8) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych dziatek na terenach oznaczonych symbolami: od 1S-ZPl do 14S8-ZPI,
od 1L-ZP| do 8L-ZPI, od 1J-ZP| do 8J-ZPI, od 1S-ZNI do 58-ZNI|, od 1L-ZN| do 5L-ZNI, 18-ZIl, 28-Zll, 1J-Zll, 1B-ZII,
od 18-ZCl do 35-ZCl, 1J-ZCl wynosi - 9m? przy minimalnej szerokosci frontu dziatki 3m, (...)

10) minimaina powierzchnia nowo wydzielonych dzialek na terenach oznaczonych symbolami; od 1S-ZDI1 do 55-ZDI, 11.-ZD,
1J-ZDIl wynosi - 200m? przy minimalnej szerokosci frontu dziatki 10m,

2. Nowo wyznaczone granice dzialek musza by¢ prostopadte do ulicy z tolerancjg +/ - 30°.
3. W granicach ninigjszego planu nie wyznacza sie granic obszaréw wymagajacych scalania i podzialu nieruchomosci.

Rozdziat 8.
Ustalenia dotyczgce zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemdw komunikacji

§ 96. 1. Podstawowg obsluge komunikacyjng obszaru objgetego planem stanowi ulica Obwodnica (1KGP1/2, 2ZKGP1/2,
14KG1/2), ktorej fragment znajduje sie w obszarze objetym planem i ktéra powiazana jest z ulicami oznaczonymi graficznie
na rysunku planu w tym: klasy glownej (1KG1/2, 7KG1/2, 10KG1/2, 11KG1/2, 13KG1/2) i zbiorczej (2KZ1/2) oraz zewnetrznym
ukiadem komunikacyjnym miasta.

2. Okreslenie uktadu komunikacyjnego wraz z parametrami i klasyfikacjg drég i ulic.

(...) 4) Ustala sie tereny ulic publicznych klasy lokalnej oznaczonych symbolami: od 1KL1/2 do 17KL1/2 o nastepujacych
szerokosciach w liniach rozgraniczajgcych uwzgledniajgcych istniejgce zagospodarowanie terenow zgodnie z oznaczeniem
graficznym na rysunku planu: dla 1KL1/2 - od 9m do18m, dla 2KL1/2- od 13m do 15m, dla 3KL1/2 - od 9m do 11m,
dla 4KL1/2 — od 12m do 16m, dla 5KL1/2 - od 10m do 12m, dla 6KL1/2 - od 12m do 13m, dla 7KL1/2 od 9m do 16m,
dla 8KL1/2 - od 7m do 12m, dla 2KL1/2 - od 13m do 18m, dla 10KL1/2 - od 6m do 17m, dla 11KL1/2 - od 12m do 15m,
dla 12KL1/2 - od 10m do 14m, dla 13KL1/2 - od 9m do 10m, dla 14KL1/2 - od 11m do 13m, dla 15KL1/2 - od 7m do 14m,
dla 16KL1/2 - od 14m do 17m, dia 17KL1/2 - od 11m do 18m. Przekrdj ulic jednojezdniowy.

5) Ustala sie tereny ulic publicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami: od 1KD1/2 do 72KD1/2 o nastepujgcych
szerokosciach w liniach rozgraniczajgcych uwzgledniajgcych istniejgce zagospodarowanie terendow zgodnie z oznaczeniem
graficznym na rysunku planu: dla 1KD1/2 - od 13m do 24m, dla 2KD1/2- od 4m do 13m, dla 3KD1/2 - od 7m do 20m,
dia 4KD1/2 - od 13m do 14m, dla 5KD1/2- od 4m do 6m, dla 6KD1/2- od 11m do 21m, dla 7KD1/2 — od 11m do 13m,
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dla 8KD1/2 - od 5m do 8m, dla 9KD1/2 - od 7m do 13m, dla 10KD1/2 - od 10m do 11m, dla 11KD1/2 - od 5m do 11m,
dla 12KD1/2 - 10m, dla 13KD1/2 - od 10m do 11m, dla 14KD1/2- od 5m do 6m, dla 15KD1/2 - od 6m do 11m,
dla 16KD1/2- od 10m do 12m, dla 17KD1/2 - od 10m do 11m, dla 18KD1/2 - 5m, dla 19KD1/2 od 10m do 11m,
dla 20KD1/2 - 5m, dla 21KD1/2 - od 5m do 10m, dla 22KD1/2 - od 10m do 11m, dia 23KD1/2 - 4m, dla 24KD1/2- od 8m
do 9m, dla 25KD1/2- od 10m do 11m, dla 26KD1/2 - od 7m do 10m, dla 27KD1/2 - od 10m do 12m, dla 28KD1/2- od 7m
do 8m, dla 29KD1/2- od 10m do 11m, dla 30KD1/2 - od 7m do 13m, dla 31KD1/2 - od 7m do 10m, dla 32KD1/2 - od 14m
do 28m, dla 33KD1/2- od 5m do 12m, dla 34KD1/2- od 13m do 25m, dla 35KD1/2 - od 11m do 14m, dia 36KD1/2 —od 6m
do 8m, dla 37KD1/2 - od 5m do 34m, dla 38KD1/2 - od &m do 30m, dla 39KD1/2 - od 4m do 27m, dla 40KD1/2- od 10m
do 11m, dla 41KD1/2 - od 8m do 10m, dla 42KD1/2- od 6m do 15m, dla 43KD1/2- od 9m do 16m, dla 44KD1/2- od 6m
do 11m, dla 45KD1/2- od 8m do 9m, dla 46KD1/2 - od 5m do 12m, dla 47KD1/2 -7m, dla 48KD1/2 -5m, dla 49KD1/2 -7m,
dla 50KD1/2- od 5m do 7m, dla 51KD1/2- ad 4m do 8m, dla 52KD1/2 - 6m, dla 53KD1/2- od 10m do 11m, dla 54KD1/2

-8m, dla 55KD1/2- od 5m do 9m, dla 56KD1/2 - od 8m do 9m, dla 57KD1/2- od 8m do 11m), dla 58KD1/2 - od 7m do 20m,

dla 59KD1/2 - od 7m do 14m, dla B0KD1/2 - od 9m do 10m, dla 61KD1/2- od 8m do 11m, dla 82KD1/2 - od 4m do 9m,

dla 63KD1/2 -10 m, dla 64KD1/2- od 10m do 11m, dia 65KD1/2- od 10m do 15m, dla 66KD1/2 - od 8m do 17m,
dla 67KD1/2 - od 9m do 10m, dia 68KD1/2 - od 7,5m do 14,5m, dla 69KD1/2 - od 8,5m do 14m, dla 70KD1/2 - od 6.5m
do 14m, dla 71KD1/2 - od 5,5m do 7m, 72KD1/2 — od 14 do 15,5. Przekrgj ulic jednajezdniowy. (...)

3. Na terenach wymienionych w ust. 2 ustala sig¢ mozliwo$¢ wykonania wszelkich robot Zwigzanych z modernizacjg ulic
araz poprawg obstugi komunikacyjnej przyleglych terendw.

4. Na terenach wymienionych w ust.2 dopuszcza sie:

1) zielen urzadzona,

2) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej,
3) ciagi piesze, rowerowe,

4) urzadzenia ochrony przed hatasem.

5. Sposdb zagospodarowania terendw, o ktérych mowa wust.2, lokalizacji obiektéw, sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, zieleni, a takze powigzania z innymi drogami oraz warunki stosowania zjazdow z drog publicznych winny byé
zgodne z przepisami odrebnymi w tym zakresie [ustawa o dragach publicznych ( tekst jednality Dz.U z 2007r nr 19, poz. 115
Z pdzn. zm)],

opuszczone w planie ulice wewnetrzne w granicach poszczegolnych terendw nalezy projektowad jako ulice

6.D
o szerokosci od 5m do 10m w liniach rozgraniczajacych. W przypadku nieprzelotowega zakoriczenia ulic lub w przypadku ulic

zgodna z liniami zabudowy oznaczonymi graficznie na rysunku planu,

2. Dopuszcza sig rozbudowe istniejacych obiektéw lub ich czesci lezacych poza wyznaczonymi liniami zabudowy
przy spefnieniu wymogow zwigzanych z lokalizacjg obiektéw od krawedzi jezdni zgodnie z przepisami odrgbnymi w tym
zakresie [ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U 2 2007r., nr 19 poz. 115 z pozn, zm).

§100. 1. Dla realizowanej funkcji w obiektach nowo - projektowanych, podlegajacych rozbudowie badz adaptacji
wymagane jest zapewnienie miejsc parkingowych w ilosci niezbednej dla j&j obstugi, lecz nie mniejszej niz:

1) 1,6 miejsca na 1 mieszkanie w budynku wielorodzinnym,

2) 2 miejsca na 1 budynek jednoradzinny,

3) dla obiektow produkcyjnych i rzemiesiniczych — 1 miejsce na 4 zatrudnionych,

4) dla obiektéw handlowych, w tym dla obiektow o powierzchni sprzedazy powyzej 2000m? a takze: biur, urzedéw, przychodni
zdrowia — 1 miejsce na 100m? powierzchni uzytkowej obiektu,

5) dla obiektow uzytecznosci publicznej takich jak: kina, lokale rozrywkowe, koscioly, sale widowiskowe - 20 miejsc na 100
miejsc w obiektach,

8) dla obiektdw sportawych, bibliotek — 20 miejsc na 100 uzytkownikdw,

7) dla obiektaw gastronomii takich jak: restauracje, kawiarnie — 15 miejsc na 100 miejsc konsumenckich,

8) szkoly, przedszkola, ziobki — 25 miejsc na 100 zatrudnionych,

9) hotele, motele, pensjonaty - 25 miejsc na 100 l6zek,

10) dla obiektéw ustugowych nie wymienionych w pkt.: od 4 do 9 - 1 miejsce na 3 zatrudnionych.

Rozdziat 9.
Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej

§ 101. W zakresie zaopatrzenia w energie elekiryczng ustala sie:

1) zaopatrzenie w energie elekiryczng poprzez podiaczenie do istniejacych, badz nowo — budowanych odcinkow sieci
wraz z budowa nowych stagji transformatorowych dla potrzeb nowych terenow inwestycyjnych,

2) utrzymanie istniejgcego ukladu sieci i urzadzen elektroenergetycznych z dopuszczeniem jego remontow, przebudowy,

rozbudowy badz wymiany (w tym poprzez prowadzenie linii kablowych lub [inii napowietrznych izolowanych oraz budowe
stacji transformatorowych SninN).

§ 102, W zakresie zaopatrzenia w wodg ustala sig:

1) zaopatizenie w wode - poprzez podigczenie do istniejacych, badz nowo — budowanych odcinkéw sieci celem spetnienia
zapotrzebowania terenow okreslonych w planie,

2) utrzymanie istniejacego uktadu sieci i urzadzen wodnych z dopuszczeniem jego remontéw, przebudowy, rozbudowy
badz wymiany,

3) na obszarze objetym planem obowigzuje nakaz zapewnienia urzadzen wodnych do celow przeciwpozarowych zgodnie
Z przepisami odrebnymi w tym zakresie [rozporzgdzenie z dnia 24 lipca 2009r. 2 sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w waode oraz drog pozarowych (Dz.U z 2009, Nr 124 Poz. 1030)].
§ 103. W zakresie odprowadzania sciekow komunalnych ustala sie:

1) odprowadzanie $ciekdéw komunalnych do rozbudowanego systemu kanalizacji.

2) na terenach nie objetych systemem kanalizacji miejskiej, do czasu jego realizacji dopuszcza sig zastosowanie szczelnych
zbiornikéw bezodptywowych lub przydomowych oczyszczalni sciekow. (...)
§ 105. W zakresie odprowadzania wad deszczowych ustala sig: A
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1) odprowadzanie wéd deszczowych do systemu kanalizacji deszczowej z zastrzezeniem pkt 2.

2) na terenach, na ktérych brak jest systemu sieci kanalizacyjnej deszczowe], do czasu jej realizacji — w sposob zgodily
z wymogami przepiséw odrebnych w zakresie prawa budowlanego oraz prawa ochrony Srodowiska oraz wymogami planu
dotyczgcymi ochrony podziemnego ukiadu sztolni, chodnikow, komaor i szybow stanowigcych pomnik historii,

§ 106. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sie:

1) zaopatrzenie w gaz - poprzez podigczenie do istniejgcych, badZz nowo — budowanych sieci gazowych realizowanych
dla potrzeb terendw okreslonych w planie,

2) utrzymanie istniejgcego ukiadu sieci iurzgdzen gazowych z dopuszczeniem remontdéw, przebudowy, rozbudowy
badz wymiany.

§ 107. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala sie:

1) zapewnienie dostaw energii cieplnej z kotlowni indywidualnych badz kottowni zbiorczych opalanych gazem ziemnym,
olejem opatowym lekkim lub innym paliwem nie powodujgcym emisji szkodliwych substancji do srodowiska,

2) zachowanie istniejagcych z dopuszczeniem rozbudowy ibudowy nowych sieci cieptowniczych zdalaczynnych
w szczegolnosci dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ustlugowej badZ produkcyjnej w poszczegdinych
dzielnicach,

3) zakazuje sie stosowania nowych niskosprawnych (o sprawnosci energetycznej ponizej 80%) indywidualnych zrédet energii
cieplnej opalanych paliwem stalym.

§ 108. W zakresie gospodarki odpadami ustala sie:

1) zagospodarowanie odpadéw oraz ich wywdz na wyznaczone skladowiska zgodnie z wojewodzkim planem gospodarki
odpadami,

2) nakaz zbierania i magazynowania odpaddw w miejscach do tego wyznaczonych,

3) nakaz zabezpieczenia odpadéw czasowo przechowywanych przed infiltracjg wod opadowych.

§ 109. W zakresie obslugi teletechnicznej ustala sie:

1) na terenie objetym planem dopuszcza sig lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresie tgcznosci publicznej
obejmujgcych utrzymanie istniejacej, rozbudowe oraz budowe nowej infrastruktury telekomunikacyjne] i sieci
telekomunikacyjnych. (...)

Rozdzial 12.
Ustalenia dotyczgce wysokosSci stawki procentowej stuzacej naliczaniu optaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci
w zwigzku z uchwaleniem planu miejscowego

§ 112, 1. Wysokos¢ stawki procentowej sluzgcej naliczeniu oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomoséci dla wszystkich
terendw w granicach planu wynosi: 30%; slownie: trzydziesci procent.

Rozdzial 13.
Ustalenia dotyczace sposobow i termindw tymczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenow

§ 113. 1. Nie ustala sie tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenaw.

Rozdzial 14.
Ustalenia dotyczace ogdinych zasad ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego.

§ 114. 1. Dla istniejgce] zabudowy o wskaznikach iparametrach zabudowy innych niz okreslone w ustaleniach
szczegodlowych dla poszczegolnych terenow okreslonych w rozdz. 2 dopuszcza sie wszelkie prace budowlane nie wykraczajgce
poza dotychczasowe parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy.

2. Dopuszcza sie realizacje zabudowy lezacej Sciang zewnetrzng bez otwordw okiennych i drzwiowych bezposrednio
przy granicy dziatki budowlanej, jesli stanowi ona realizacje zabudowy szeregowej, blizniaczej badz grupowej lub tez stanowi
budowe, nadbudowg badz rozbudowe budynkéw lezacych w zwartej pierzei z uwzglednieniem zapiséw szczegolowych planu
dla poszczegolnych terendw.

3. Na calym obszarze objetym planem wysokos¢ zabudowy nie moze przekraczaé 45m, oile ustalenia szczegotowe
dla poszczegolnych terendw nie stanowig inacze;.

4.Na rysunku planu stanowigcym =zal nr 1wskazano granice zabudowy Srodmiejskiej, dla kidrej sposob
zagospodarowania winien by¢ zgodny z rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002r. nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.)

§ 115, 1. W granicach obszaru objetego planem za wyjatkiem czesci terenow i obiektdw objetych ochrong konserwatorska
{(zgodnie z ustaleniami szczegolowymi zawartymi wrozdz. 6) dopuszcza sie lokalizacje reklam wielkoformatowych
(o powierzchni reklamowej powyzej 6m 2) z zastrzezeniem ust. 2 3,

2. Zakazuje sie umieszczania reklam;

1) na drzewach,

2) na obiektach malej architektury,

3) na urzadzeniach technicznych,

4) na dachach budynkow,

5) w spaosob przestaniajacy detale architektoniczne elewacji craz otwory okienne.

3. Reklamy $wietlne lokalizowane w sasiedztwie drog publicznych winny speinia¢ wymogi przepisow odrebnych w tym
zakresie: ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz.908 z pdin.zm.)
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LA DZIELNIC: SRODMIESCIE - CENTRUM, LASOWICE, OSADA JANA
ZALACZNIK DO UCHWALY NR XXVI/314/2012 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWSKICH GORACH Z DNIA 27.06.2012r.

R\{S U N E K PLAN U USTALENIA DOTYCZACE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO USTALENIA DOTYCZACE GRANIC | SPOSOBOW ZAGOSPODAROWANIA TERENOW
| ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ ZWIAZANYCH Z HISTORYCZNA EKSPLOATACJA GORNICZA,
GRANIC ZBIORNIKOW WOD PODZIEMNYCH ORAZ IDEOGRAM UZBROJENIA TERENU

SKALA 1:2000

OZNACZENIA RYSUNKU PLANU

| TERENY SPORTU | REKREACJI
OZNACZENIA RYSUNKU PLANU ‘ i OZNACZENIA RYSUNKU PLANU
1 1
====|  GRANICA OBSZARU OBJETEGO PLANEM lllllﬂﬂéﬁmm £ T S GRANICA TERENU OBJETEGO PLANEM
i I = | 2 et SRR L AERERE! LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM PRZEZNACIENIT, === |  GRANICATERENU OBIETEGO PLANEM
LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU, TERENY OBStUGI KOMUNIKACYJNEJ BADZ ROZNYCH ZASADACH ZAG ODAROWANIA
BADZ ROZNYCH ZASADAGH ZAGDSPODAROWANIA od 151515 35KEI TERENY OBIEKTOW | URZADZEN KOMUNIKACJ! —yem— A o R LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU,
MIZPRZEKRACZALNE LINIE 2ABLIDOWY } I ALK, 2UKs! T SAMOCHODOWE] ' T GRANICE TERENOW ZAMKNIETYCH BADZ ROZNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
‘ [l L 1
P - ; PPy f._ .1 GRANICE TERENOW ZAMKNIETYCH
S RN SR BB || Sd1L.GPIdo LGP TERENY ZBIDROWYCH GARAZY | PARKINGGW STREFY QCHRONY KONSERWATORSKIE e
GRANICE OBSZARUW PRZESTRZENI PUBLICZNE. od 14:GRI.dp 4GP e e GRANICA STREFY “B1" OCHRONY KONSERWATORSKIE. OBSZARY HISTORYCZNEJ EKSPLOATACJI GORNICZEJ
GRANICE TERENOW PRZEZNACZONYCH DO REWITALIZACI | 15-TPI | TEREN PARKINGOW ] OBSZAR | - ZWIAZANY Z WYSTEPOWANIEM RUD ZELAZIAKA BRUNATNEGO
!| T, | TEREN OBSLUG! KOMUNIKACJ! SAMOCHODOWE. GRANICA STREFY *B2" OCHRONY UKLADU RURALISTYCZNEGO “LASOWICE" ORAZ RUD GALENY
GRANICE OBSZAROW O WARTOSCIACH PRZYRODNICZYCH | OBSZAR Il - OBEJMUJACY FRAGMENT BIEGU SZTOLNI FRYDERYKA
P [ 1S-PLI ]  TEREN RYNKU STANOWIACY CENTRALNY PLAG MIEJSKI S GRANICA STREFY “K" OCHRONY KRAJOBRAZU ORAZ PRZEKOPU REDENA
it : | IERENY.ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ | PRODUKCYJNG - USLUGOWEY 1 GRANICA GEOWNEGO ZBIORNIKA WOD PODZIEMNYGH GZWP
_____ GRANICE TERENOW SLUZACYCH ORGANIZACJ! IMPREZ MASOWYCH : z — 15_;!_” ll:;;PUl_ i 3 e STREFA “0OW" OBSERWACJI ARCHEOLOGICZNEJ 327 LUBLINIEC - MYSZKOW
3 -PU TERENY PRODUKCYJNO - USLUGOWE e -
...... GRANICA ZESPOLU ZASUDOWY O JEONOLITYM GHARAKTERZE | cvilidip ) 0.0l  STREFA'EG' EKSPOZYCU KRAJOBRAZU POGORNIGZEGD i GRANICA GEOWNEGO ZBIORNIKA WOD PODZIEMNYCH GZWP 330 GLIWICE
f3|  GRANICE TERENOW ZAMKNIETYCH TERENY UZYTKOWANE ROLNICZO OBIEKTY ARCHITEKTURY SWIECKIEJ T SAKRALNEJ OBJETE OCHRONA -
OZNACZENIE POMNIKOW PRZYRODY ZYWEJ OBEJMUIACYCH POIEDYNCZE | | | odisRlidosshUl |  TERENY GOSPODARKI OGRODNICZE NA P ggﬁzﬁgl.sgél‘:wémum SIECKIE] TSARRALNE O SZCEaaINT o OZNACZENIA ELEMENTOW INFORMACYJNYCH
GATUNKI DRZEW ! e - ?
= - | TERENY ZIELENLIWOD O WARTOSCIACH KULTURQWYCH LEZACE W GRANICACH UKEADU URBANI- R — GRANICA ADMINISTRACYJNA MIASTA
] OZNACZENIE POMNIKA PRZYRODY NIEOZYWIONE.) _ | e , TEREN LASOW STYCZNEGO WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKOW
GRANICA OBSZARU OCHRONY SIEDLISK SIECI “NATURA 2000 PLH ! OBIEKTY ARCHITEKTURY SWIECKIEJ | SAKRALNEJ O SZCZEGOLNYCH —_ GRANICE JEDNOSTEK STRUKTURALNYCH
PODZIEMIA TARNOGORSKO - BYTOMSKIE | (e e TERENY ZIELEN URZADZONE) O WARTOSCIACH KULTUROWYCH LEZACE W STREFIE "B1” OCHRONY
FRAICAASON OrRONNYEH | | edtszPidosszpl RONBEMATRRSRIES e o | Lo GRANICA WYSTEPOWANIA 2tOZ KOPALIN POSPOLITYCH
= DZHACZENIE UJEC WO PODSIEMNYCH | e OBIEKTY ARCHITEKTURY SWIECKIEJ | SAKRALNEJ O SZCZEGOLNYCH
V EPRTS X phae
, | | od 1L.2NI do 5L-2NI ‘ TERENY TRWALYCH UZYTKOW ZIELONYCH ‘ggﬁ;ggﬁ%&g‘égfmwm” LEZACE W STREFIE "B2" OCHRONY SIECI | URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNE
| GRANICE STREF DCHRONY BEZPOSREDNIES UJES WOD PODZIEMNYCH |
! | 15-ZNIl | TEREN REKREACJI INDYWIDUALNE) OBIEKTY ARCHITEKTURY SWIECKIEJ | SAKRALNEJ O SZCZEGOLNYCH SIEC WODOCIAGOWA
L ® DOMINANTY ARCHITEKTONICZNE ‘ ST & WARTOSCIACH KULTUROWYCH LEZACE POZA STREFAMI B1i B2 OCHRONY
: A T TERENY ZIELENI IZOLACYJNE) TO J0 URBANISTYCZNY|
PRZEZNACZENIE TERENOW | 12 =R HACYINE s e R e Oz DL ADERLREANIS M MIASTA ~———|  SIEG KANALIZACJI DESZCZOWE
. OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY O SZCZEGOLNYCH WARTOSCIAGH .
: -ust : ; — SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
e | v cororomommsoner et L
| £ 1 d07ISHW 1J-2DI A
| bl TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USLUGOWE. ! S WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKOW BIEC KANALIZAG OGLNOSFLAWNE)
ZCl da 35- .
e T P | ' ] R l EERENECHENTARZY OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY O SZCZEGOLNYCH WARTOSCIACH K GAZOCIAG
OWY MIESZKANIOWE,) WIELORODZINNEJ | ® KULTUROWYCH LEZACE W GRANICACH UKEADU URBANISTYCZNEGO
— ; TERENY WOD POWIERZCHNIOWYCH SRGDLADOWYCH WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKOW STACJA REDUKCYJNO-POMIAROWA GAZU
| EANAROH @ LOKALIZACJA DAWNEJ BRAMY MIEJSKIEJ PRZY UL.. KRAKOWSKIE. -
N 1SSl TEREN WOD POWIERZCHNIOWYCH SRODLADDWYCH —_— SIEC CIEPLOWNICZA
i I ‘ STOJACYCH OBIEKTY TECHNIKI OBJETE OCHRONA NA PODSTAWIE PLANU
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE WIELORCDZINNES | LINIAELEKTROENERGETYCZNA NAPOWIETRZNA 110k
: - —_ (@] OZNACZENIE OBIEKTOW TECHNIKI
e ] LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 20 kv

SEo OZNACZENIE KOLEI WASKOTOROWEJ

HoH SR - INI TY
LAY ] - OZNACZENIE OBIEKTOW BUDOWNICTWA OBRONNEGO Z 19357, WRAZ LR ELERIREENEREEIYGENA G RY
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNE b

ZE STREFA OCHRONY EKSPQZYCJI

[ e | POWNIKI HISTORII ORAZ OBIEKTY | OBSZARY WPISANE DO REJESTRU " STAC.E TRANSFORMATOROWE SREDNIEGO NAPIECIA
od 1J-MNI do 18J-MINI ZABYTKOW
: ; STACJE TRANSFORMATOROWE WYSOKIEGO NAPIECIA

[ odiSMNIdo 1IN _]  TERENY ZABUDOWY MESZKANIOWE. JEDNORODZINNE) | | TERN - OBIEKTOW | URZADZEN INERASTRUKTURY TECHNICZNE GRANICA POMNIKA HISTORII “TARNOWSKIE GORY - PODZIEMIA ZABYTKOWE) o

] 58, 25E | TERENY OBIEKTOW | URZADZER _a_a | KOPALNIRUD SREBRONOSNYCH ORAZ SZTOLN| CZARNEGO PSTRAGA”
[ s ds 5N ; 1LEl ELEKTROENERGETYGZNYCH ZBIEZNA Z GRANICA WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW DAWNE KOPALNI
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USEUGOWEY = o _ Y KRUSZCU

{ | 10-6l, 261 I TERENY OBIEKTOW | URZADZEN GAZOWNICTWA OZNACZENIE OBSZAROW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW

od 15-MNUI do 518-MNUI

OBEJMUJACE OBIEKTY NADZIEMNE

od 1L-MNUI do 27L-8NUI [ od 1SWido3SWi__ |  TERENY OBIEKTOW | URZADZEN WODOCIAGOWYCH

od 1J:4NUI do 5J-MHUI TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO- USLUGOWEJ f ! OBSZAR UKEADU URBANISTYCZNEGC MIASTA WPISANEGO DO REJESTRU
[ ed 1s-mmun vo asmnun | [ iL-cl |  TEREN OBIEKTOW | URZADZEN CIEPEOWNICZYCH fmormmn ‘ ZABYTKOW
C TR VTN | TERENY CIAGOW KOMUNIKACYJINYCH A OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

I TERENY ULIC PUBLICZNYCH KLASY GLOWNEJ RUCHU

[ 1KcPuz, 2KGPIR ERzJSRIESZONEGE

TERENY ZABUDOWY UStUGOWEJ

[ odiKe12do 14KG112
od 1HZ172 do 7KZ112

TERENY ULIC PUBLICZNYCH KLASY GLOWNEJ OZNACZENIA ELEMENTOW INFORMACYJNYCH
TERENY ULIC PUBLICZNYCH KLASY ZBIOCRCZEJ

TERENY ZABUDOWY USLUGOWE. DBEJMUJACE
l USLUGI PUBLICZNE ! KOMERCYJNE [ e KLH2 4o T7RLIR
P Lkl

S GRANICA ADMINISTRACYJNA MIASTA TARNOWSKIE GORY

TERENY ULIC PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ

EGKI
od 1U-UP UKl do 44

|
|
od 1KD12do 72KDUZ__|  TERENY ULIC PUBLICZNYCH KLASY DOJAZDOWE el GRANICE JEDNOSTEK STRUKTURALNYCH
|
|

“H4:UPl, 20-Up TERENY ZABUDOWY USLUGOWEJ OBEJMUJACE | |_

i 0] ORIENTACYJNA LOKALIZACJA DAWNYCH SZYBOW
H 4 TERENY KOLEJOWE
E I Ukl FUBLIGZNE W @ LOKALIZACJA DAWNYCH BRAM MIEJSKICH
T TEREN ROZMIESZCZENIA OBIEKTOW HANDLOWYCH OZNACZENIA ELEMENTOW INFORMACYJNYCH REJON WYSTEPOWANIA GLOWNYCH SZTOLNI, PRZEKOPGW, CHODNIKOW

ISR G Emzotin SPREEDASY FOWYZEJ 2000m?2 DRENUJACYCH | TRANSPORTOWYCH, KOMOR EKSPLOATACYJNYCH

TEREN ROZMIESZCZENIA OBIEKTOW HANDLOWYCH P ===  GRANICAADMINISTRACYJNA MIASTA ZABYTKOWEJ KOPALNI RUD SREBRONOSNYCH
[T PETETTT] 0 POWIERZCHNI SFRZEDAEY POWYZE 2000m2 — CRANICE JEDND ST e S TRUICORALen REJON WYSTEPOWANIA POZOSTALYCH PODZIEMNYCH WYROBISK

ORAZ USLUG PUBLICZNYCH | KOMERCYJNYCH EKSPLOATACYJNYCH ZABYTKOWEJ KOPALNI RUD SREBRONOSNYCH




PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Budowa ulicy Bystrama

5. PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

PP Inzynieria Sp. z 0.0.
ul. Slaska 40
41-100 Siemianowice Slaskie



i | : E| _ . ; = 7
|‘ ' HZespél ds. koordynacji usytuowenia Tarmowekie Géry, dnia 13.04.2017 |
Il E i’fpmje?:towm;fch giec! uzbroienia tereiu 1
“ | i ‘ '142-600 Tarnowskie Gary J
5[;,.] | ; lul Mickiewicza 41 i
l | | Protokdl z narady koordynacyjnej
! | | Zriak spravry: GP.2.6630.1.92.2017 !
| i ; |
],_ ' i, Oris przedmictu narady. sieé energetycznz, gazowa, kanalizacji deszezowe] wraz z przylgczami, telekomunikacyjna
| s {‘ obrgb Tarnowskie Géry ul. Hallera, Chmielewskiego i Bystrama
! \’ [ brojekt przebiega przez dzialki o nr: 2427/1642, 2732/1643, 2731/1643, 3402/202, 5380/205, 3944/177, 5381/205,
22 ; | i!3399/202 , 3398/202, 5468/199, 1673/89, 1776/89, 1724/88, 2415/94, 1733/103, 1734/103, 1670/91, 17371103, 1262/92,
| i i | ) ,
l : [ ; ',5180/205,5305/205, 5289/205, 5307/205, 5265/205, 4294/196, 42957198, 5180/205, 4296/198, 4295/198,4294/19¢8 !
| i i ii‘}v NIOSKODAWCA: PP INZYNIERIA Sp. 2 0.0. - Swierczewskiego 40,41-100 Siemianowice Slaskie ,
1 ] i |
i i —_ i _-!! H
| -
| 0 p. Oznaczenie podmiotu Stanowisko uczestnikéw narady Imie, nazwizko, podpis
| 1 p € podp
J Wytyczenie budynku lub sieci uzbrojenia terenu
23. _ przed rozpoczeciem prac geodezyjnych podlega| ) Fff‘:?.gggéosn ACY
i : . G d - ZRZE :
! Przewodniczacy zgloszeniu wlasciwemu TIIEJSCOWo staroscie przez CARADY KOORBYNACYINE)
: X ‘s wykonawce prac geodezyjnych oraz w przypadku 4
1. narady koordynacyjnej A . . g
zniszcezenia  punktdw osnowy  podstawowej Roma
L i szczegblowe] inwestor zobowigzany jest do
zlecenia ~ wznowienia tych punktéw  firmie
geodezyjnej na koszt wlasny.
24. :
[
i ' :alla Potudnle Sp.zon @66’ 7470
B9 :-B00 Tzrnow  ‘ie Gory, ul. Zagersa
; ’ tel. -3 32 285 92 82
*; fax 48 32 381 18 05
‘ K[ 000021970 :
NIP 626-207-45-68 ERE'\:\,.V Gt S
o o
25 Z5re LR
i3,
Wnioski o koordynacje rob6t budowlanych: !
...................................................................................................................................................................................... @ 2@ ‘)4,"4.2__“
hiiejsca skrzyzowe z siecia gazows KIER
Z ,
....................................................................................................................................................................................... 4 7;,#"4@0 ’p Gﬁ?’ zabe:piec?\,f.‘ ¥t rhon izzujacyiri Gazownia a i~
| przepizimi 2w 1 nad odplatnya
......................................................................................................................................................................................... l-}adzori}rﬂ f\Jz:L-,:I B 1! l‘;::id ',,’ B‘:![fjmil‘j JTES Maﬁan Ha; a
; Tarnoviskia Géry, ul. Nakielska 29,
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MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH — SUWE LEGENDA:
———— Sle¢ energetyczna

UKLAD POZIOMY: 2000 s.6

Sie¢ gazowa
UKEAD PIONOWY: Kronsztad 86
SKALA : 1:500 ————— Sle¢ wodociggowa
SEKCE: 6.134.28.182.5, -4, 4.1, -2 = ——— — Sle¢ kanalizacyha
GP.2.6642.1.033.2017 —— Sle¢ telekomunikacyha
OBIEXT: Tarnowskie ul. Hallera i inne ———— Slet telewizyha

Jedn. ewidencyjha: 2413041 Tarnowskie Gory
OBREB: 0004 Tornowskie Gory @~ ; _

Mapa aktuaina w zakresie: —. —. —. —.— ~—4Y2___ yzgodnione projekty na ZUD
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Budowa ulicy Bystrama

6. WYKAZ DZIALEK
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Obreb:0004, Tarnowskie Gory

Wykaz dzialek

! l s, | Nr jedn. .

p . Nr dzialki mapy rejestr. Wiasciciel Wiladajacy

| | gruntu |
1| 52897205 | 1 | 2822 | Gmina Tamowskie Géry ?;%gﬁgﬁ?ﬁg ‘gﬁf 310 Rondc
2| 5307205 | 1| 2822 | Gmina Tamowskie Gory | OV AR SOy
3| 52650205 | 1 | 2822 Gmina Tamowskie Géry f;‘;gggf;&:ﬁ%ﬁf Sflgynek 4
4| 42941198 | 1 | 5755 | Gmina Tamowskie Gory f;%ggt;zr‘ﬂogvz;? N ‘gsokrlye ﬁf’ Rk
5| 4295/198 ] 5468 Gmina Tarnowskie Géry ?;_régﬁtgﬁo‘z:}i?: ‘éﬁi‘i i}frf{ynek 4
6| 5180205 | 1 | 2622 | Gumina Tamowskie Gery | oELNE M TnoweKe Gy
7| 42961198 | 1 | 5468 Gmina Tarnowskie Géry f;ré’aﬁt{zﬂngg‘éﬂf; S{’ rgynek "
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7. UZGODNIENIA DOKUMENTACJI
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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10.

11.

8

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

UZGODNIENIA

PWiK TG~ pismo znak TT/2230/0093/VI/15 z dn. 14.07.2015r
Notatka stuzbowa spisana 7.09.2016 w PWiK Tarnowskie Gory
Veolia Tarnowskie Gory Sp z 0.0. — pismo znak DTH/4012/2015/MS z dn. 22.07.2015

Tauron Dystrybucja — pismo znak TDO11/NBY/LWL/T/540/071373/2016
zdn. 09.12.2016

Tauron Dystrybucja — pismo znak TD/OGL/OME/2017-05-26/0000006 z dn. 26.05.2017
Tauron Dystrybucja — pismo z dn. 20.11.2018

PKP Energetyka - pismo znak ERD2-5717-100-WT/17 z dnia 30.05.2017

PKP Energetyka - pismo znak ERD2-5717-135/2017 z dnia 28.06.2017

Netia SA- pismo znak E/S/15/1094/PT z dn.2015.07.01

Netia SA- pismo znak E/S/17/0796/PT z dn. 23.06.2017

GPW S.A Katowice — pismo znak TS/1860/3410/2015/3 z dn. 30.06.2015

PSG oddziat w Zabrzu — pismo znak Z9/ZE1/Uz-432/879/160007101/2015 z
dn.04.09.2015

PSG oddzial w Zabrzu — pismo znak Z9/ZE1/Uz-439/286/ 2016 z dn.14.11.2016
GAZ System — pismo znak OS-DL.404.531.2015/5/GW

Orange Polska — pismo znak TODDKA.CD.211-80760/16 z dn.02.12.2016

Wyzszy Urzgd Gémiczy w Katowicach- pismo znak AD.0180.4230.2015
L.dz. 18857/07/2015/JK z dn. 02.07.2015r

OUG w Gliwicach — pismo znak GL1.5141.291.2015.Du
Ldz.15984/03/2015 z dn.02.04.2015 r

MIDIKO - pismo znak WS.KD.S51-2/17 z dn. 05.01.2017

MIDIKO — pismo znak WS.KD.S51-2/17 z dn. 08.06.2017
MZUIM - pismo znak MZUiM.412.21/2015 z dn. 10.09.2015

PP Inzynieria Sp. z 0.0.
ul. Slaska 40
41-100 Siemianowice Slaskie



V) VEOLIA

INEYNIERIA Sp. 7 oo

Ul Swaercrewsaego 40

41 160 Sierianowice Sigske:
7 e

rraesior

e famgd Ulic T Maosttw
I Plastowska 8

42 600 Tamowskie Gory

N/ 2230/0973/VI/ 15
tarnowskie Gary, dn 14 07 2015

Dotyczy: uzgodnienia przebiegu uzbrojenia sieci wodkon oraz  warunkéw fechniczryeh
odprowadzenia  wod deszczowych dlo  zadania pn: LBudowa  ulicy  tHallero,
Chmielewskiego i Bystrama w lamowskich Gérach®

W capowiedzi na ziozone pismo w dniu 29.06.201 5 0 nr 626/2015, przekazujemy ng ratqcezniku
mapowym aktualny ston urzgdzen PWIK oraz podciemy ponize] warunki technicine, kidre nalezy
uwzglednic przy opracowywaniu powyzsze] dokumentacii:

- wody opadowe i roziopowe 7 powierzchni przedmiotowych  ulic nalezy odprowadzi¢ do
isiniejqcych kanalizacji ogdinospiownych @ 300 utozonych we wnioskowanych ulicach:

- wigczenia do isiniejgcych konatéw wykonaé poprzez studnie kandlizacyine (istnigjgce lub
projektowane);

- projekiowane wpusiy uliczne winne posiadac bezwzglednie syfeny kanaiizacyjine oraz osadriii
szlamu;

- Z uwagi na prepetnienie kanatdow ulicznych w czasie’ opadéw afmosferycznych, nalezy
zaprojekicowaé odwodnienie ulic w taki sposéb, aby do kanalizac)i edprowadzana byta jak
najmniejsza ilo¢ wod opadowych - proponujemy zastosowaé studnie chionne, w ktérych nadmiar
ww. wod przeleje sie do kanalizacji ogéinosptawne;;

- do isiniejqcych kandlizacji nie wolno  odprowadzad fciekdw deszczowych z przylegtych
nieruchomosci (kanalizacja jest przeznaczona fylko do odwaodniania pasa drogowegoj;

- isiniejqce skrzynki do zasuw | hydroniéw oraz wiazy kanalizacyjne posadowione na terenie

inwestycji nalezy wyréwnaé z projekd owanq niweletq drogi i chodnika.

Lastrzegamy, ze wszelkie skrzyzowania i zblizenia do naszych urzqdzen nalezy wykonaé przy zachowaniu
chowiaqzujgcych przepisdéw i norm, a szczegoinie zalecer nadzory technicznego,

Odpowiedzialnosé za stosowanie bezpiecznych meiod pracy w pobliiu naszych urzqdzen oraz
ewentualne ich uszkodzenia ponaosi kierujgcy pracami. w przypadku uszkodzenia naszych urzgdzen
dochodzi¢ bedziemy odszkodowania 2 tylutu kosztdw naprawy i utraty wplywdw wskutek przerw w
dostawie wody piinej.

Termin wainosicl warvnkéw -~ dwa lala od daty wystawienia.

e "

Rozdzielnik: _
1 X adresai Hén
1xTT

“77edsighiorstwo Wodocisgdw | Ka 1ali-ac) Sp roo

42-500 1amowsiie Cory, ui Cpolska 51

N'E: §45-16-05-456; KRS: Egd Rejonowy Cliwice X Wygxial Gospodarcry nr 0000068696

Wysakosc kapilaiv zakladowego: 16 511 167,20 z.

Osaby vpoweinione 6o ronrescalewenia: Maniz Bis - Fieros Zargcy - Dyrekier Spaiki, Henryk Schizgre - Wiceprezes Phidape Gastaud - Prokurent
el =4E (32)7840 200 'ax +48(32) 28520 71

Www pwik-ig. o
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FF InZenieria Sp.z o0
u ."wiﬂ;r(,"ew?kﬁ&(}r,' an
47100 Siemianowics Slaskie

DTH/ &O‘fﬁ: /2015/MS Tarnowskie Géry, dnia 22.07.2015 1.

Dotyczy: uzgodnien terenu zwigzanych z projektowang budows sieci kanalizacyjne;
I deszczowej w rejonie ulic: Hallera, Chmielewskiego i Bystrama
w Tarnowskich Gérach.

Veolia Tarnowskie Géry Sp. zo.o. w odpowiedzi na pismo L.dz.669/2015
z dn.03.07.2015 informuje, ze w okre$lonym rejonie nie posiada zadnych urzadzen ani sieci
ciepfowniczych. W  zatgczeniu odsytamy opieczgtowane dwa egzemplarze map
przedstawionego powyzej terenu.

K/o:
DTH.

Veolia Tatnowekie Gaiy Sp ro o
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DYSTRYBUC JA

Gliwice 9 grudzien 2016

TDOTH/NBY/ILWL/T/540/071373/2016 Miejski Zarzad Ulic i Mostow
ul. Piastowska 8
42-800 Tarnowskie Gory

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwigzku z kolizjg projektowane inwestycji: Budowa ul. Hallera, Chmielewskiego,
Bysirama w Tarmowskich Gorach.

z istniejgcg infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgoych
urzgdzen eiektroenergetycznych, stanowigcych skfadnik majatky TAURON Dysirybucja S.A.

1. Przebudowa dotyczy:

- Linie kablowe SN zickalizowane]  przy ul. Hallera, Chmielewskiago,
Bystrama w Tarnowskich Gérach - wiasnoéé  TAURON Dystrybucja S.A.,
- Linie kablowe  nN zlokalizowane]  przy  ul. Hallera, Chmielewskiego,

Bystrama w Tarnowskich Gorach - wiasnosé TAURCN Dystrybucja S.A.,
- Sie¢ oswietienia ulicznego zlokalizowanego przy ul.  Hallera, Chmielewskiegp,
Bystrama w Tamowskich Garach - wlasnose TAURON Dystrybucia S.A.,

2. Usunigcie kolizji bedzie wymagalo:

- Przebudowy poza obszar kolizji kabli SN:
relacja T25-T246 typu HAKFtA 3x150mm?
relacjia SWC-T179 typu HAKFA 3x240mm?
relacja SWC-T25 typu HAKFA 3x240mm?
relacja SWC-T453 typu HAKFtA 3x120mm?2
relacja T463-T453 typu HAKFLA 3x120mm?
relacja SWC-T809 lypu HAKFLA 3x120mm?
relacja SWC-T357 typu HAKFLA 3x120mm?
relacia SWC-T817 lypu HAKFEA 3x120mme?
refacja SWC-TB02 typu HAKFLA 3x120mm?
- Przebudowy poza obszar kolizji kabli nN:
relacja ZK 108179 - ZK 38778 typu YAKY 4x35mm2
relacja ZK 38752 - ZK 28477 typu YAKY 4x240mm?
relacja ZK 38752 - ZK 38743 typu YAKY 4x240mm?
relacja ZK 38752 - ZK 38750 typu YAKY 4x240mm?
» relacja ZK 177487 - ZK 135643 typu YAKXS 4x240mm?
- Przebudowy poza obszar kalizji kabli oswietlenia ulicznego typu YAKY 4x35
- Przebudowy poza obszar kolizji slupa oswielleniowego nr 270400 ~ zabudowac nowy slup
- Przebudowy poza obszar kolizji ZK nr 38752 typu ZKda

3. Usuniecie kolizji nalezy zrezlizowaé w spossh umozliwiajgey realizacie planowanych zmian
W zagospodarowaniu terenu z zachowaniem detychczasowych funkgji, relacji i parametraw
elementéw sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wilascicielowi prowadzenie dziatalnosci
statutowe] w sposob nie gorszy niz przed usunigciem kolizji.

sironanr1z2

www.lauron dystrybucja. pl
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11.

12.

13.

14

15,

16.

18.

Kopia:

Na caly zakres prac nslezy opracowac kompletng  dokumeniacie  techniczng
i prawng skladajgea sie z tomu budowlanego, wykonawczego | rozruchowego, ktorg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S A. Oddzial
Gliwice Region Byiom  oraz = uzyskad  wymagane  prawem uzgodnienia
i decyzje administracyjne.

Przy opracowzniv dokumentacii techmczne] nalezy korzystaé z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowac wymagania zawarle w axiualnie obowigzujacych przepisach
i standardach TAURON Dystrybucja S.A

Projekt nalezy sporzadzic | przekazac w wersji elektronicznej | papierawej.

Do projektu nalezy dolgczyé harmonogram prac uwzgledniajgocy minimalizacje czasu
wylgczenia.

Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptaine wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych araz ustalic nadzdr sluzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy
nalezy zapewnic ciggloéc zasilania isinigjgcych obwodow, zasilanie tymczasowe lub agregaty
pradotwarcze

Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wilasnoscig TAURON
Dystrybucja §.A.  wykonywad z zachowaniem szczegolnych $Srodkow ostroznosci pod
nadzorem sluzb energetycznych TAURON Dystrybucja Serwis S A. Region Bytom, a
nasigpnie zglosic celem dokonania odbioru robét zanikowych, a po zakonczeniu realizacji
calego zakresu prac zglosic je do koficowega odbioru technicznego.

. Zapewni¢ calodobowy doslep do urzadzen wykenanych w ramach usuniecia kolizji dla sluzb

energetycznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byc wykonywane przez firme dzialgjgcg w
branzy elektrycznej, przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Zaleca sig, aby prace byly wykonane w technalogii
prac pod napigciem przez osoby posiadajgce upowaznienia do wykonywania tego typu prac
na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzeniz robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mnigjszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego
przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegly ~
zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.

Dla linii kablowych SN nalezy wykonaé pomiar wyladowan niezupelnych.

Po zakofczeniu usunigeia  kolizji  sieci  nalezy uaktualnic  mapy geodezyjne
Z naniesieniem tychze do Panstwowych Zascbow Geodezyjnych.

Do odbioru prac przediozyé powykonawczg dokumentacjg. Dokumentacja geodezyjna
powinna by wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersiji papierowej i elekironiczngj.
Ninigjsze warunki usunigcia kolizji stanowig zalgcznik do  Porozumienia/ Umowy,
w  ktorej okreslono  zasady finansowania wraz  z podzialem  obowigzkow
i odpowiedzialnosci pomigedzy stranami.

. Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/ Porozumienie i uzgodniony projekt ze

strong TDSA.

Waznosc niniejszych warunkow ustala sie na okres dwach Izl od daty ich wydania.
Osoba de kontaktu Leszek Wiodarczyk telefon (032) 3032375

e-mail: leszek.wlodarczyk@o?2.pl

Z powazaniem

stronanr2 z 2



TAURON Dystrybucja S.A, ﬂ
Oddzial w Gliwicach u Q\
ul. Portowa 14a, 44- 102 Gliwice

Infolinia: +48 32 606 0 616 ﬂ TAUR@H\U

Adres do korespondencji; DYSTRYBUCJA
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl

Bytom, dn.26 maja 2017 r. Eﬁ
PRACOWNIA PROJEKTOWA
_ TOMASZ BRZENK
Sygnatura TD/OGL/OME/2017-05-26/0000007 UL. SWIERCZEWSKIEGO 40

41-100 SIEMIANOWICE

Dotyczy: UZGODNIENIE PT PRZEBUDOWY SIECI nN | SN WZDtUZ UL. BYSTRAMA W
TARNOWSKICH GORACH.

Tytul: Budowa ul. Bystrama w Tarnowskich Gérach — branza elektryczna.
Biuro projektowe: PP INZYNIERIA Sp. z 0.0.

Projektant: inz. Mieczyslaw Czech upr. Nr 117/80

Inwestor: Miejski Zarzad Ulic i Mostéw ul. Piastowska B Tarnowskie Gory

Data opracowania projektu: Grudzieri 2016r.

Do przedstawionych rozwigzan projektowych nie wnosimy zadnych uwag, projekt budowlano
wykonawczy zostanie zatwierdzony po podpisaniu umowy/porozumienia.

- niniejsze sprawdzenie nie upowaznia do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub ziozenia
zgloszenia,

- ninisjsze sprawdzenie nie upowaznia do rozpoczecia prac budowlanych,

- niniejsze sprawdzenie nie zwalnla z obowigzku ostatecznego zatwierdzenia projektu budowlano-
wykonawczego po zawarciu umowyl/porozumienia,

- Po utracie waznosci warunkéw usuniecia kolizji, TD nie jest zobowigzany do zatwierdzenia projektu
budowlano-wykonawczego na identycznych warunkach,
TD moze wymagac przeprojektowania sprawdzone]j uprzednio dokumentacii.

Projekt budowlano-wykonawezy nie moze zostaé w chwili obecnej zatwierdzony, projekt zostanie
zatwierdzony po uwzglednieniu przedstawionych uwag i podpisaniu umowy/porozumienia

Z powazaniem

Peinom
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TAUROM Dystrybucja S.A
Qddaial "Gl s zach

ul Put -2 Tea. 64 102 Ghoace | 3 -

Infolri +7332€760614 v | | AL DRI
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Adres do l.orespondencji; 1 @42/ | DYSTRYBUCJA
i

ul. Berlick :go 2, £4-100 Gl y e

info@ auron-dystrybuci= pl e | WU

Zabrze, dn.20 listopada 2018 r.

Miejski Zarzad Ulic i Mostéw
W Tarnowskich Gérach

Ul. Piastowska 8

42-600 Tarnowskie Gory

Dotyczy: Uzgodnienia rozwigzan w zakresie usuniecia kolizji.

Odpowiadajgc na pismo z dnia 14.11.2018r. informujemy, ze dostarczony projekt
budowlano-wykonawczy dotyczgcy budowy ul. Bystrama zostat sprawdzony w zakresie
zgodnosci z wydanymi warunkami technicznymi usuniecia kolizji nr
TDO11/NBY/LWL/T/540/071373/2016 z dnia 9.12.2016r.

Tytut: Budowa ulicy Bystrama w ramach Inwestycji;, Budowa ulicy Hallera,
Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Gérach.

Projekt budowlano-wykonawczy zostaje zatwierdzony bez uwag.
Z powazaniem
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Firma

pidles & PKP ENERGETYKA

Klientowi

Czestochowa, 30.05.2017
ERD2-5717-100-WT/17

Pracownia Projektowa
Tomasz Brzenk

ul. Swierczewskiego 40
41-100 Siemianowice Slaskie

Warunki techniczne
przebudowy kabli energetycznych PKP Energetyka S.A.
pozostajacych w kolizji z przedsigwzigciem ,,Budowa ulicy Hallera, Chmielewskiego, Bystrama
w Tarnowskich Gorach”

Odpowiadajgc na pismo z dnia 28.04.2017r. w sprawie wydania warunkéw technicznych
przebudowy urzadzen spotki PKP Energetyka S.A. kolidujgcych z planowana budowg ulic Hallera,
Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Gorach, PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie -
Dystrybucja Energii Elektrycznej t6dzki Rejon Dystrybucji ekspozytura w Czestochowie informuje, ze

kable oznaczone na mapie jako niezinwentaryzowane znajdujg si¢ na majgtku PKP Energetyka S.A.:

a) Linia zasilajgca SN 20 kV relacji GPZ Sowice - podstacja trakcyjna PT19P Tarnowskie Gory,
b) Linia zasilajgca SN 20 kV relacji GPZ Sowice - stacja energetyczna GSZ K" Tarnowskie Gory

Z uwagi na wystepujgcg kolizje tutejszy Rejon Dystrybucji wyraza zgode na Panstwa propozycje

przebudowy naszych kabli energetycznych z nastepujgcymi uwagami:

1. Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy opracowac¢ peing dokumentacje, zgodna z PB,
dla przebudowywanych linii.

2. Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

3. Prace zwigzane z bezpo$rednig przebudowg czynnej sieci dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A. |
beda mogty by¢ wykonywane po podpisaniu przez PKP Energetyka S.A. i Inwestora Umowy o
usunigcie kolizji urzgdzen elektroenergetycznych. PKP Energetyka S.A. nie wyraza zgody na

jakiekolwiek prace bedgce na majatku spétki bez podpisanej ww. umowy.

r;s'»‘-' PKP Energetyka S.A. Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
c Oddziat w Warszawie Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego
Dystrybucja Energii Elektrycznej numer KRS 0000322634
£odzki Rejon Dystrybucii NIP: 526-25-42-704
Ekspozytura: REGON: 017301607-00232
42-207 Czestochowa ul. Rejtana 49

tel. +48 34 3761564

fax +48 34 3761398 kapitat zakladowy: 844.885.320,00 zi
j.kita@pkpenergetyka.pl (wplacony w catosci)
Ed.erd2@pkpenergetyka.pl

www pkpenergetyka.pl



4. Dokumentacja techniczna dotyczgca usuniecia kolizji:

a) Na przebudowe istniejgcych sieci i urzadzen PKP Energetyka S.A. nalezy wykonac
dokumentacje techniczna, na ktorg sktada sie kompletny projekt budowlany, wykonawczy
oraz kosztorys naktadczy,

a) Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji nalezy uzgodni¢ z PKP Energetyka
S.A. todzki Rejon Dystrybucji szczegotowy sposéb rozwiagzan technicznych i rodzaje
zastosowanych materiatow — wyrazamy zgode na zastosowanie kabla typu XRUHAKXS
1x240 mm?2 12/20kV,

b) Opracowang dokumentacje techniczng nalezy uzgodni¢ z PKP Energetyka S.A. todzki
Rejon Dystrybucji oraz PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. Obszar Centralny,

6. Pozostate informacje:

a) Przebudowa urzgdzen odbywac sie bedzie w oparciu o uprawomocnione pozwolenie ha
budowe (zgtoszenie) oraz warunki okreslone przez wiasciciela terenu na podstawie
uzgodnionej dokumentacji techniczno-prawne;j,

b) Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy:
= opracowac regulamin prowadzenia robét,
= wytyczy¢ i zabezpieczy¢ trasy istniejgcych linii kablowych Nn, SN,

* wykonac przekopy kontroine,

= speini¢ inne warunki podane w uzgodnieniach branzowych,

" ww. prace nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem PKP Energetyka Sp. z 0.0. Obszar
Centralny, ul. Tuwima 28, 90-002 £6dz, Rejon Serwisowy Czestochowa.

c) infrastruktura energetyczna, ktdra bedzie zastgpiona nowymi urzadzeniami, a ktéra stanowi
majatek spotki PKP Energetyka S.A., powinna by¢ zdemontowana i przekazana protokolarnie
do Rejonu Utrzymania Tarnowskie Gory.

d) zastosowane materiaty muszg posiadac aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracje
zgodnosci i dopuszczenia do stosowania wydane przez wiasciwe jednostki certyfikujace,

e) Warunkiem koniecznym do zatgczenia pod napiecie przebudowanych urzgdzen bedzie:

* przeprowadzenie odbioru technicznego zakonczonego podpisaniem Protokotu Odbioru
Robot z wynikiem pozytywnym. Ze strony PKP Energetyka S.A. w ww. odbiorach bedzie
uczestniczyt pracownik PKP Energetyka Obstuga Sp. z 0.0. Obszar Centralny.

e wykonanie niezbednych pomiaréw wynikajgcych z norm i przepisow PBUE.



e zgioszenie do todzkiego Rejonu Dystrybucji gotowosci do zatgczenia przebudowane;
infrastruktury, do zgtoszenia nalezy dotgczyé: pomiary eksploatacyjne, oéwiadczenie
kierownika robét o zakonczeniu robét, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci
zabudowanych materiatow, protokét z préb pomontazowych, protokoty odbioru robot
zanikajgcych,

7. Koszty wszelkich robot zwigzane z powyzszg przebudowg jak réwniez ewentualnych napraw
uszkodzen infrastruktury PKP Energetyka S.A., powstate w wyniku prowadzonych prac jak i
wynikajgcego z wadliwego ich wykonania lub prowadzenia ich bez nadzoru, ponosi Inwestor.

8. Standardy techniczne dostgpne sg na stronie internetowe;j: http://iwww.pkpenergetyka.pl/Eneraia-

dla-kolei/Dokumenty-do-pobrania.

9. Warunki wazne sg 1 rok od daty ich okreslenia.

Zastepca Kierownika

todzki j
TonfasZ Mikuta



Firma

e & PKP ENERGETYKA

Klientowi

Czestochowa, 28.06.2017
ERD2-5717-135/2017

Tomasz Brzenk
ul. Swierczewskiego 40
41-100 Siemianowice Slaskie

Dotyczy: uzgodnienia

PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej, todzki Rejon
Dystrybucji ekspozytura w Czestochowie, w odpowiedzi na pismo nr L.dz.9/2017 z dnia 14.06.2017r.
informuje, ze uzgadnia projekt budowlano — wykonawczy dot. budowy ulicy Hallera, Chmielewskiego,
Bystrama w Tarnowskich Gérach pod warunkiem uzupelnienia dokumentacji o brakujace strony
wydanych przez tut. Rejon Dystrybucji ,Warunkéw technicznych” nr ERD2-5717-100-WT/17 z dnia

30.05.2017r.

Zastepca Kierownika

Lodzkiego Rejonu Dysirybucji

TomaszAikuta

PKP Energetyka S.A. Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
Oddziaf w Warszawie Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego
Dystrybucja Energii Elekirycznej numer KRS 0000322634

£odzki Rejon Dystrybucji NIP: 526-25-42-704

Ekspozylura: REGON: 017301607-00232

42-207 Czestochowa ul. Rejlana 49

tel. +48 34 3761564

fax +48 34 3761398 kapilal zaktadovsy: 8B44.885.320,00 21
| kita@pkpenergelyka.pl (wplacony w calosci)
Ed.erd2@pkpenergetyka.pl

wwy_pkpenergetyka.pl
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Netia SA Katowice, 2015-07-01
02-822 Warszawa, ul, Poleczki 13

Adres do korespondencii:
Netia SA
Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Poludnie
40-265 Katowice, ul. Murckowska 18
tel. +48 22 352 6564
fax +48 22 352 6704
P.P. Inzynieria Sp. z 0.0.

Ul. Swierczewskiego 40
41-100 Siemianowice Slaskie

Nasz znak: E/S/15/1094/PT
Wasz znak: 627/2015

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Budowa ulicy Hallera, Chmielewskiego Bystrama w Tamowskich Gérach.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2015-06-23 firma TEL-GIS Services s.c.
w imieniu Dzialu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA., zwraca po
uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczacy: uzgodnienia wskazanego terenu,
Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, ze naniesione na
zatgczony plan sytuacyjny przebiegi urzgdzen telekomunikacyjnych majg charakter
orientacyjny i nie stanowig podstawy do prowadzenia rob6t zlemnych,
W zwigzku z tym, aby zapobiec ewentuainym uszkodzeniom nalezy dla dokladnego
ich usytuowania w terenie wykona¢ przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym
przedstawiciela NETIl. W przypadku uszkodzenia urzadzen dochodzi¢ bedziemy
odszkodowania z tytulu kosztow naprawy i utraty wpltywéw wskutek przerw w pracy
tgczy telekomunikacyjnych. Jednoczesnie zastrzegamy sje, ze wszelkie
skrzyzowania i zblizenia z kablami Netii nalezy wykonaé przy zachowaniu
obowigzujgcych przepiséw i norm, a szczegolnie przepisow prawa budowlanego.
Prace w poblizu urzadzen Netii prowadzi¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Waznos¢ uzgodnienia fgcznie z uzgodnieniem na planie ustala sig na okres jednego
roku. "

Zalgcznik:
1. uzgodniony plan syluacyjny.

Z‘P‘:'h:ﬂtabv‘fl\,

Przedstawicisl Netia S.A.
PA\(NEL ARASKA

TEL-GIS

SERVICES S.C.



N E T I A

Netia S.A. Jaworzno dn. 23.06.2017 r.
(02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

adres do korespondenci;

Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Okreg Poludniowy

40-265 Katowice, ul. Murckowska 18

tel. +48 22 352 64 65

fax +48 22 352 67 04

kom. +48 602 415 563

EMPSAL Pracownia Projektowa
ul. Wolnego 14 pok. 29
40-857 Katowice

Wasz znak:
Nasz znak: E/S/17/0796/PT

UZGODNIENIE BRANZOWE

Dotyczy: Budowa ulicy Hallera,Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Gérach.

W odpowiedzi na Panstwa mail'a z dnia 22.06.2017r. Firma TEL-GIS Services s. ¢. w imieniu Dzial
Utrzymania Uslig Netia S.A. w Okregu Poludniowym informuje, ze w nawiazaniu do naszego wezeéniejszego
pisma nr E/S/15/1094/PT z dnia 01.07.2015r. i przesianego jeszcze raz przez Panstwa zakresu przebudowy
nasza sie¢ znajduje sie poza zakresem i nie koliduje (w zalgczeniu mapa 7 zaznaczonym zakresem przebudowy
poszczegblnych drog).

Powyzsze uzgodnienie podlega aktualizacji po 12 miesiacach od daty Jjego wydania,
W zwigzku z dynamicznym rozwojem $wiadczonych ustug i rozbudowa wiasnej infrastruktury teletechnicznej,
Netia S.A. zastrzega sobie prawo zmiany w/w postanowiefi.

Wszelkich informacji na temat sieci Netii udzieli:

Pawel Targskn tel. +48 504 231
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POLIKA ARTYINA

TS/1860/3410/2015/3 Katowice, 30 czerwea 2015 1

INZYNIERIA Sp. z o.0.
ul. gwierczewskiego 40

41 - 100 Siemianowice Slgskie

W odpowiedzi na Panstwa pismo L.dz.624/2015 z dnia 23.06.2015r dotyczace
wykonania dokumentacji projektowej dla zadania p.n. “Budowa ulic Hallera,
Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Goérach™, Gérnoslaskie Przedsiebiorstwo
Wodociagéw S.A. przesyta w zalaczeniu plany sytuacyjne w/w terenu w Tarnowskich
Gorach i informuje, Ze w zakresie wskazanym na zataczonych mapach nie posiadamy

wrzadzen wodociggowych. Uzgodnienie jest wazne przez okres 3 lat od daty wydania.

Otrzymujg: i
1.  Adresat
2. OSM Bytkéw
3. T8 ah

Qsoba do kontakiu: Tomasz Baranek tel 32 6038787, e-mail: t.herensk@ gow. leatowice.pl

Strona 1z 1
ul Wopswodzxe 10, 40 026 Yslowee, skr poczl 250, tel +4E 32 603 B8 51, fax +48 27 g
RS 0000247533 Sgd Pejonoey w Hetowrcaon, NIT 834 012 87 08 | ‘sgon. 2/ 806685, Wyse

85 14, e mail gow@gepw kelowice pl wiww.apw. katowice pl

SC kapitaiv zaidadowege 225 075 100 v - woiacanc w caloso
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Paiska Spotke Gazowniclwa sp 7 0.0
Oddzial w Zabirzy

ul 5zez686 Boze 14, 41

le!. 032 398 50 00, faks 032 271 75 01

o

Rejon Dystrybucii Gazu w Bytariu INZYNIERIA 3p.zo o

e e S [ A
Punkt Dystrybucji Gazu w Tarnowskich Garach ul. Swieiczewskiego 40
ul. Nakielska 49,42-600 Tamowskie Gory 41-100 Siemianowice Slaskie
iel. 032 285 32 17, faics 032 788 92 48

Wasz znak: Tarnowskie Gory, 04.09.2015¢

" Nasz znak: Z8/ZEAUz-

432/879/160007101/2015r.

Dot.: inwestycji: projekt budowy drogi przy ul. Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w
Tarmowskich Gérach.

W odpowiedzi na pismo z dn.31.08.2015r. w sprawie jw. informujemy, ze na
zZaznaczonym terenie eksploatujemy sie¢ gazowa niskiego cisnienia, ktéra zostala
orientacyjnie naniesiona na zalgczonym planie.

Przy pracach projektowych w obrebie wiw gazociagu nalezy uwzglednic nastepujgce
odleglosei :

- Zgodnie z Dz.U. Poz. 640 z dnia 04 czerwea 2013r.,

Wszelkie miejsca kolizji projektowanej inwestycji z naszymi urzadzeniami
zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501.

Wszelkie prace w poblizu urzadzen gazowych prowadzié pod nadzorem Rejoriu
Dystrybucji Gazy Bytom, PD Gazu Tarnowskie Gory ul. Nakielska 49.

Nadzér wykonywany jest odpfatnie, na ktory nalezy przesta¢ zlecenie Z podanymi
warunkami ptatnosci, podajgc date i znak uzgodnienia.

Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé przekopy kontrolne okreslajace
posadowienie sieci gazowe),

Z powazaniem

o KIEROW NI
Refon Dystryi L qu/Gazu w Bytomiy

Damign Schmidt

Palska Spalka Gazowniclwa 8p. 2 0.0, Ul M. Kesprzaka 725, 01-224 Warszawa
Oddzial w Zabrzu, ul. Szczest Bose 11, 41-00p Zsbrze
KRS 0000374001, Sad Rejanawy dla M. 51, Warszawy w Warszawie, i Wydziz! Cospodarczy KRS
NiP 525 24 86 411, REGON 142729518, Kapilauakfaﬁuwy: 10 454 206 550 2!
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Polska Spotka Gazowniciwa so 7 0.0
Oddzial w Zabrzu

ul. Szczes Boze 11, 41-800 Zabrze
tel 032 388 50 00, {aks 032 271 78 01

Rejon Dystrybucji Gazu w Bytomiu INZYNIERIA Sp.zo o

Punkt Dystrybucji Gazu w Tarnowskich Gorach

ul Swierczewskiego 40

ul. Nakielska 49,42-600 Tamowskie Gory 41-100 Siemianowice Slgskie
tel. 032 285 32 17, iaks 032 768 92 48

Wasz znak: Tarnowskie Gory, 14 11 2016r
Nasz znak: Z9/ZE11 Uz-432/ 286 / 2016r.

Dot.: Podania warunkéw technicznych przebudowy sieci gazowej w zwigzku z budowa
nawierzchni drogowych, chodnikéw, wiazdéw na posesje, oraz kanalizacji deszczowej przy
ul.Hellera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Gérach.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. z dnia 09.11.2016r informujemy, ze

akceptujemy trase projektowane;j przebudowy sieci gazowe;.
Przebudowe sieci gazowsj wykonad na nastepujacych warunkach:

Wykona¢ projekt przebudowy sieci gazowej, ktéry nalezy uzgodnié¢ przed
wykonaniem robét w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym z Zabrzu przy
ul. Mikulczyckiej 5.

Przebudowe sieci gazowej nalezy wykonaé na koszt inwestora.

Wykonawca winien posiadaé uprawnienia do budowy gazociagéw i byé ujety w
rejestrze wykonawcéw sieci gazowej PSG Sp.z.0.0.

Nalezy wykonaé operat geodezyjny przebudowy odcinka sieci gazowej zgodnie
ze standardami GIS.

Operat geodezyjny wraz z dokumentacjg powykonawczg nalezy przekazaé do
PDG Tamowskie Gory.

Wszelkie prace w poblizu urzadzer prowadzié pod odptatnym nadzorem

RD Gazu Bytom, PDG Tarnowskie Gory ulica Nakielska 49.

Z powazaniem

Rejon Dystrybud:

Lastonds i rowniky

3y B"r’tomiu

Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. M. Kasprzake 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Zabrzu, ul, Szczeéé Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M, St Warszawy w Warszawle, XII Wydzial Gospodarczy KRS
NiP 525 24 96 411, REGON 142738518, Kapilal Zaliadowy: 10 454 206 550 z|
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“"I' “ m Swierklany, 2015-06-30

P P INZYNIERIA SP. 7 ©.O.
UL. KAROLA SWIEECZE\/"/SKIEGO 40
41-100 SIEMIANOWICE SLASKIE

Dotyczy: uzgodnienia branzowego dia budowy ulic: Hallera, Chmielewskiego, Bystrama
w Tarnowskich Gérach

W nawigzaniv do pisma w sprawie jw. informujemy, ie w przedstawionym zakresie
opracowania (m. Tarnowskie Gaéry, ul.: Holle[o, Chmielewskiego, Bystrama) Operaior Gazociggdw
Przesytowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddziat w $wierklanach nie eksploatuje sieci gazowej wysokiego
cisnienia.

Uzgodnienie wazne jest na okres trzech laf, liczge od daty wystawienia niniejszego pisma.
Jednoczesnie informujemy, e wszelkie uzgodnienia zwigzane z siecig dysirybucyjng

nalezy uzyska¢ w Poiskiej Spdtce Gazownictwa Sp. z o.0. Oddziat w Zabrzu ul. Szczese Boze 11
41-800 Zabrze.

;

W dalszej korespondencii prosimy powotac sie na znak naszego pisma.

Latqcznik:
legz. mapy,
2-gi do n/aki,

Dokument w posiaci elekironicznej opalizony zosial bezpiecznym podpisem eleklronicznym weryfikowanym za pomocq waznego kwalifikowanego

certyfikalu
Operator Gazociagdw Przesylowych Adres Siedziby Lorzqd Spoilki
GAIZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4 Frezes Zorzqdu: Jan Chadom
Oddziaf w ﬁwierk!unqch 02-337 Warszawa Wiceprezes Zarzqdu; Doiiusz Bogdan .
ul. Wodzislawska 54, 44-244 Swierklany tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 04 Czlonek Zarzgdu: Wojciech Kowalski, Stawomir Sliwirski

tel. 32 439 25 00; faks 32 439 25 40

Kapilal Zaldadowy: 3 771 990 B42 PLN Kapital Wplacany: 3771 990 842 PLN Konio: mBank §.A. Nr 21 1140 1977 0000 5803 0100 7001 Numer KRS: 0000264771,
Sad Rejonowy dia m.sl. Warszawy, Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejesiru Sqdowego NIP: 527-243-20-41 REGON: 015714498-00079 www.goz-system.pl



Orange Polska S.A.

Hurt P.P. Inzynieria Sp. zo.o.
Dostarczanie i Serwis Uslug ul. Swferczewskiego 40
Wydzial Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Katowice 41-100 Siemianowice 8.

ul. Francuska 101 40-508 Katowice
tel.: 32 257 58 86 fax.: 32 396 64 8}

Katowice, 02 grudzien 2016 .

Numer pisma: TODDKA.CD.211-80760/16
Temat: techniczne warunki na przebudowe i zabezpieczenia istniejace] sieci telekomunikacyjnej w Zwigzky
Z projektowana inwestycig budowy ulicy Hallera, Chrnielewskiego, Bystrama w Tarmowskich Gorach,

Szanowni Panstwo,

sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z projektowang inwestycjg budowy ulicy Hallera, Chmielewskiego,
Bystrama w Tarnowskich Godrach informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacy doziemng siecig
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszi naruszajgcego
stan istniejacy, opracowad projekt i wykonad Przebudowe i zabezpieczenie istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z projektowana inwestycja, Zwracajac szczegdina uwage na

normatywne odleglosci w zakresie zblizen i skrzyzowar elementow uzbrojenia tereny.
Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonad przebudowe, poza obreb kolizji kabfi teletechnicznych miedzianych podziemnych ocraz

i powigzanymj z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w facznosci -
kable miedziane Zrownolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zag w przypadku kabij s’wiatfowodowych ~
maksymainie zminimalizowagd przerwy w facznosci:

3. W miejscach skrzyzowar z jezdnia/parkingiem kanalizacje teletechniczng nalezy zabezpieczyé rurg
ochronng grubo$cienng przez calg szerokosé jezdni:

4, Przebudowywanq sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktéry jest wiasnoscia inwestora. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliwosc) i siec zostanie zaprojektowana na gruntach o0séb trzecich, Inwestor

Tc}n%umunikncjlz Polsha Spotka Akcyina 1 siedziba i adresam w Warszawip 06-105) przy ulicy Twardej 18, wpizana do Hepestiy Przedsiebiarcow Prewadzenego przez Sag Rejenowy dla m a Warszawy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w lrakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgltosic do ORANGE POLSKA S.A.,
uzgodnic z whascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujg¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywacé sie na podstawie uzgodnionegj i zaakceptowanej przez BNK
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci lelekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1
egzemplarzu + plyta CD) prosze skladac do zatwierdzenla w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi

o Infrastrukturze Katowice, ul. Francuska 101, 40-505 Katowice.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogia by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowg dokumentacjg pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajgcego warunki realizacji zadania
przebudowy istniejacej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. - rozwiazanie kolizji; ktérego wzér stanowi
zalgeznik do niniejszych Warunkéw Technicznych;

Opracowany projekt powinien zawierac¢ szczegdtowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjne
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tyiul, obmiar sieci oraz
wyszczegolinienie ilosci i rodzaju urzadzer kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym,
przekazywane do wiascicieli i zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;
Dokumentacja projektowa powinna zostac sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami
przepiséw Prawa Budowlanego, a takze zawieraé oswiadczenie, o ktorym mowa art. 20, pkt 4 ustawy
Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiatlowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatorow zostang udzielone w Wydziale Ewidencii i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Katowice w Katowicach ul. Francuska 101 (w zakresie swiattowoddw
sprawe prowadzi Grzegorz Dusza tel. 32 232 22 26, natomiast w zakresie pozostatych danych sprawe
prowadzi Cecylia Dziewior tel. 32 257 58 86). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji
lokalnej w terenie;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizaciji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystapic do
poszczegolnyeh firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscig, W
przypadku uzyskania informaciji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapi¢ do wskazanych operatorow alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestycji | dokonania odpowiednich ustalers (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane
dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w
opracowanej dokumentaciji.

W zwiazku z tym, Ze zajetosc kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestar
jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujgcych sig w kanalizacji teletechnicznej objetej
ninigjszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno - budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A;

Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z
naruszenia lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu
dotychczasowych wlasciwosdci uzytkowych i parametrow technicznych pokrywa inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagari |
warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, CRANGE POLSKA S.A., obcigZy sprawce pelnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami



7.

18.

19.

20.

wynikafgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.AuUméw z Klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

taczna wysokose roszezer ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet
kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecic wylacznie firmie specjalizujace] sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

» Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. {ul. Kaliska 21, 61 - 131 Paznar, tel. 61 817 B84 43), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekormunikacyjng stanowigcyg wiasnose ORANGE, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.{ul. Bartlomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktora
prowadzi zadania inwestycyijne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty I1SO 9001
gwarantujace wysokg jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska Atem - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81- 537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S .A., posiada certyfikaty SO 9001
gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S .A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac

zwigzanych z budowg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w

okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzil dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub

hienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie

ORANGE POLSKA S.A. rozwiazala taka umowe lub odstapila od niej z winy tego wykonawcey;

Dia prac polegajgcych na przebudowie obiekiow budowlanych linji telekomunikacyjnych przewodowych i

radiowych - dalekosieznych (miedzynarodowych, migdzymiastowych | wewnatrzstrefowych) oraz linii

pomigdzy centralami wymagane jest powotanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji

jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r., nr138, poz.1554) oraz
prowadzenie procesu budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane:

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne

pisemnie wystapic¢ z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie

protokolu przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w

celu sprawowania odplatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej

oraz dokonania odplatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu edbioru robét przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A, jednego
egzemplarza aktualnej dokumentagji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do ORANGE

POLSKA S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét, Szczegoly dotyczace

prowadzenia nadzordw i odbiordw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na

www.orange.pl/wniosekenadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest
naruszeniem wlasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom sciganial

Zgloszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy

rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobéw wspdinych (Cu optotelekomunikacyjnej) nalezy

kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Obsfuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Katowice Zachad

ul. Francuska 101

40-506 Katowice

e-mail: DISU.RSWUUilKato@oranae.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowaé na adres:
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Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastrukiury

Dzial Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze 2-Krakow
ul. Dauna 66

30-629 Krakow

e-mail: EiSl.praceplakA@orange.com

Zgtoszenie powinno zawierad m.in.:

* informacje o wykonawcy robdt - imig | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

¢ certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rownowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robot budowlanych;

° uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

* harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

* jeden komplet dokumentacji projektowej {wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),

* inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)

otrzymuje od komarki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgloszenia, pod ktorym

wniosek zostal zarejestrowany,

Oplaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét

wymagajacych nadzoru. Opfaty naliczane s3 za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.

Potwierdzeniemn sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego.,

Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku

odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru

Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnege podpisania dokumentu.

Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru

Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokadt

Odbioru Korncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia oplat za sprawowanie odptatnego

nadzoru.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA

S.A. nalezy spefni¢ wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany w punkcie 20
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komérki Wydziatu Utrzymania Ustug i infrastruktury
uzupeliniajgc przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robot,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia roboY przedstawiciel Inwestora {wykonawcy)
otrzymuje od komaorki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek Wydziatu Utrzymania Uslug i Infrastruktury

numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostal zarejestrowany,
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23.

24,

25.

d. wykonawca robdt uzupelnia tablice informacyjng (zgodnie z okreslonym standardem tj.: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane
- nazwe firmy - wykonawce‘, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komaérkowego do kierownika robat,

- numer zgloszenia, pod ktdrym wniosek zosta zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szybg od strony kierowey w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakorniczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyijnej nalezy uzgodnic z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru
komorkom wskazanym w punkeie 17 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowigzany jest przekazac komplet dokumentacii powykonawczej do WUUIl — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujac ia do komarki wskazanej w punkcie 20. Do
dokumentacii powykenawczej obligatoryjnie musi byé zalaczona informacija dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decyzji na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentow przez przebudowang
infrastrukture telekomunikacyjng (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot Ilub
Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym} wraz z ponizszymi danymi:
Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

Miejscowosé

Ulica/nazwa drogi

Rodzaj urzadzenia

Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwréci sig do WEiZDol o
uzupetnienie)

Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1600 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwrdci sig do WEiZDol o
uzupetnienie)

Inne w zaleznosci od Zarzadcey drogi np.: wypis z KRS

Inwestor po wykonaniu prac zwréci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ziom) o
znacznej wartosci bedgce jej wiasnoscia, ktdre zostaty wylgczone z eksploatacji podczas przedmiotowej
przebudowy.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

UWAGA:

Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze ORANGE POLSKA S.A., zobowigzany jest do
przestrzegania i stosowania standardow w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze
strony OPL,

- 0Znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazié wykonawcg na sankeje finansowe o ktérych mowa w punkcie 16.

Szczegotowy sposob postepowania dla powyzszych wymagari zostal zapisany:




-wp. 18, 19, 20, 21 ninigjszych Warunkow Technicznych
oraz

- na stronie www .orange.pl/wniosekonadzor.

Z powazaniem

Cecylia Dziewior

dlista ds. Zasobow Infrastruktury

Zalgcznik:
plany sytuacyjne

oswiadczenie



Katowice, pL 07.5G1 5r.

WY ZSZY UR ZAD GORNLCZY
Samodzielny Wydziaf-
Archivvumw Dokumentacji
Mierniczo - Geologiczne;j
ul. Portatowskiego 31

43 055 Katowice

AD Q]80.430.2015

L dz (RESF /02015011

PP Inzynieria Sp. 2 0.0.
41-100 Siemianowice Slaskie
ul. Swierczewskiego 40

¢ Na podstawie art. 8 i 9 ugt. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 20087 o udostepnianu

nformacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczefsiwa w ochronie srodovriska oraz

0 ocenach oddziatywania na frodovrisko (tekst jednolity: Dz U. z 2013r. poz. 1235 z péin.

zm.) oraz art. 166 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwea 20111, Prawo Geologiczne 1 Gdruicze

(tekst jednolity: Dz. U 2z 2015r. poz. 196 z pbézn. zm), po rozpoznaniu wmiosku - dnia

23.06.2015r., informujemy ze:

¢ Archivum Dokumentaciji Mierniczo-Geologicznej Wyzszego Urzedu Gérniczego nie

posiada  dokumentacji mierniczo-geologicznej  dotyczacej terenu objetego  wnioskiem

(Tamowskie Goéry, rejon ul. Hallera, Chmielewskiego, Bystrama) i nie moze udzielié

szczegbtowe] informacii o warunkach gémiczo-geologicznych na wnioskowanym terenie,

¢ Archiwum jest w posiadaniu jedynie skanéw niemieckich map archiwainych w skali

1:10000 z atlasu ,,Karte des Oberschleisische Erzbergbaues™ wydanego ok, 1911r. Wedhug tego

atlasu na obrzezach wnioskowanego terenu prowadzono plytks eksploatacje rudng na glebokosdcei ok.

30 do 40 m (patrz zalgczony wycinek mapy). Niewykluczone jest wystepowanie wyrobisk

majgcych potaczenie z powierzchnia,

¢ przedmiotowy teren podlega wiadcivodci terytorialnej Okregowego Urzedu Gérniczego

w Gliwicach.

Oplate za udostgpnienie niniejsze; informacji w wysokodci 27,82 z (stownie: dwadzieécia
siedem 182/100 z}) w tym 19,62 zt oplaty pocztowej, naliczono na podstawie rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie oplat za udostepnienie informacji
o $rodowisku (Dz. U. Nr 215 z 2010r., poz. 1415).

NACZELNIK
-rehivium Dokumn entacy

&

Vicdzimierz Masor

Zatgezniki.
- mapa eksploatacji rudnej w ckali 1:10000 - redtug atlasu ,.Karte des Oberachleisischie Erzbergbates”
- legenda de mapy eksplostacii rdie;



zml‘ci ot
B ] ('f"“" !

&
i ‘
A
i e, Wliled N ved
Y
i
7,
<,
&,
Fekin
s
o
i
fiw
3 o e

-

R R

Fityeey i "

™
Pran
‘ “q
/ T
« . g
o
e L
& ehswe
ter 4 £
~ = AT TN

o

A7
oradJ o ars KETy

2

| /
| /
4t
w8
= .:"-‘%‘
K provr g
Y i
‘. . i
r g
Wyzszy Urzad Gérniszy |
Archivum Dokumentac) M oze-Geologiczrial



s -
5 -
' v
Py

¥ =i

NG Py

" P R
R Ry S
L Ero e L
o .ﬂr\.\.,r 4z i
. VRN AU S ST
LW iy ey
) PPN
W Ay
F sl gy
2 5 i < -
" ) TRLMPARER oy # 3 ,_

s Y Ay 275

e L TP

!
“gwre m
¢

v

T S SIS

e e

e T
ot it o e
i A Koy ool =
T -
s ol
e B T i ig
i ’ 4 e S -
- o ’ ’ B .
P M T SN e e g
b CRETI e R - .
E SEIPOLTY g
: w 7 > 5
i u\
4
i B A o T o i
-~ =3
{
; e
| ey N o . 40
nan i . .:
§
.
i
N |
N 1 A % .
i Crae d £ 2
g
1
_ SR ey WAL W
k
5 .
it
i i 5
| T i Rt
wEpg ¥
wm
&
= =l 3 gk
bty
A
.
LA %
AT v
Ry L Bty Y
e el - i E o
e, o ¥ ¥
® v K i gy Srepann
¥ ey = e s ey s R
L 3
N .i ! - 3 ll
LRI 2, AR R i Tt ' -
e L T
" 5 - o B




PF Fnzynieria Sp. z a.q.
mgr inz. Urszula Krakowiak
ul. Swie; czewskiega 40
41-100 Siemiancwice §] askie

Odoowiadajze na pistmo z dnia 23 czerwea 2015, L.dz.619/2015 (data wplywn: 2
ipea 20151 ), w gpiawie okredlenia warunkéw genlogicrno-géruiczych dia QLracowania

doxumerntacji projektows pr: ,Budowa ulic Hallera, Chmielewskiega, Bystrama
w Tarnowskich Gérach”,

informuje,

zZe opiniowany rejon polozony jest poza terenem gérniczym.

W zwigzku z powyzszym nie mozna wydaé zgdenej przez Panig opinii, gdyz
zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 4, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199) Dyrektor Okregowego Urzedu
Gérniczego uzgadnia wytacznie warunki zabudowy w odniesieniu do terendgw gémiczych.

Jednoczeénie informuje, ze w rejonie Tarnowskich Gér w przesztoici prowadzona
byla z réznym natezeniem eksploatacja zt6z cynku i olowiu, po ktérej pozostaty
W gorotworze liczne wyrobiska, Dyrektor Okregowego Urzgdu Gérniczego w Gliwicach
nie dysponuje materiatami dotyczgcymi przedmiotowej eksploatacii.

EKTORA
¢dn Gorniczego

Whongo,
m&gL.Lng’."'Stegﬂl Spyra

Z ca DYREKTORA

Otrzymujs
1. Adresat
2. OUGea/z

' podlega oplacie skarbowej

podstawie art 2 ust 1 pki 2 OKREGOWY URZAD GORNICZY
Wy zdn 16112008 1. 0 opfacie skarbowej ficdin Glitvic’(;"mffllc’] .
£ U 22012 1, poz. 1628 2e m) ’ e




Varnowskie Gory dra 20017-07 05

PP.INZYNIERIA Sp. 7 0.0,

3,5 k._‘;‘-“;""-:, LN

kicso 40

41100 Siemiznowics $laskie

WNreprawy. WE.KD $351-2/17

Temat , Przebudowa nawierzchni drég i chodnikéw w ul.Hallera w Tarnowskich Gérach

W odpowiedzi na maila z dnia 02.01.2017 okreslam Warunki przebudowy naszych urzgdzen.
Projektowana przebudowa drogi koliduje = naszymi kablami dwiattowodowymi w  ul.Hallera
i Ptk.Chmielewskiego (zat rysunek).

W wymienionym obszarze podwieszone sq na stupach nN 3$wiatfowody typu Z-XOTKtsdD 24)
i Z-XOTKtsdD 2} W rejonie km 0,0+0,0 Hallera Z-XOTKtsdD 24J przechodzi ziemnie pod droga.
Na  trasie  zadbudowane s3  dwa ztacza napowietrzne  z  zapasami (rys).
Nalezy przebudowaé kable wraz z pozostaty infrastrukturg .

Na caly zakres robét naleiy opracowaé Projekt Wykonawczy a po realizacji przekaza¢ Dokumentacje
Powykonawczy. Wszystkie prace zwigzane z przebudowg nalezy wykonac pod naszym ptatnym
nadzorem. Aktualny koszt wynosi 100zt/h + dojazd. Przetgczenia kabli wraz z pomiarami prosimy
zleci¢ firmie Midika. Aktualna cena jednego spawu z pomiarem wynosi 100zt/szt.

Po zakoriczeniu robét zgtosié gotowoéé do odhioru koficowego wraz z Dokumentacjg Powykonawecza.
Prosimy o informacje dwa tygodnie przed rozpoczgciem robdt, na powiadomienie klientéw
0 moizliwosci wystgpienia przerwy technicznej. Z uwagi na znaczenie przebudowywanych kabli,
przetgczenia wykonamy we wiasnym zakresie na koszt Inwestora.

Ze strony Midiko Sp. z 0.0. sprawe prowadzi P. Krzysztof Dorociak tel. 508229442

Z powazaniem

EREZEEYARLADU
£
Danuta Forszel

MIDIKO 5p. & o.0.
12000 Tarmowskie (3¢ Vit Crodzka §
NiP 6641913430, Regrn 282320004
2at: KRS (090032657, te” 32 470 &1m

1. Planyx1

Midiko Sp. z 6.0. 32-600 Tarnowskie Géry , ul. Grodzka 1 | NIP 664-19-13.430 | REGON 292329924
tel (32} 450-85-90, fax: (32) 45085 311 e-mail: bok@midiko.pl ~ www.midiko.pl :

ey AAn

! o - i L [ 4 Iy iy e 2kt Fan] o !‘_'-\ﬁ‘:‘-‘..-.._ )
Saa Rejenowy w Gliwicash KRS 0000033857 | Kapitaf zaikdadowy 1 500 000G+




"MIDIKO

b, UL ERY M Upsrciadyeecs

PPUNZYNIERIA Sp. 2 6.0,

3
UL Swlorcrewsk 3 A0

PR : ;
L 100 Siemianowic &

Nrsprawy: WS KD.651-2/17

Temat: Przebudowa nawierzchni 104 [ chodnikéw w ulHallers W Tarnowskich Gérach

Uprzejmic informuje, iz akcepuje bez uwag przestany projekt JPrzebudowy nawierzchni driag
i chodnikéw w ul.Kallera w Tarnowskich Gérach”.
Rownoczesénie padrzymuje  zalecenia dotyczace realivacji i nadzoru 723w irte w Warunkach
Technicznych z 05.01.2017.

Z powaraniem

Pmeméwlf
&

Darnute Peruze

MIDIKO Sp. ¥ 0.0.
42-600 Tarrowskie Gery, ul. Grodzka 1

NIP 6641 813430, Regon 292339924
KRS 0000033657, tel, 32 450 80 00

Fidiko Sp. 2 0.0, 12-600 Tarnowshie Géry, ul. Grodzka 1 | NIP 664-19-12-43( | REGON 292339924
tel: {32} 410-89-97, fax: 132) £50-85-811 e.maijs bok@midiko.pl ! www.midiko.pl |

£ o i i P N Sl Ta AT ey [ N Sy -k T ] faga T Yy
554 Rejonowy w Gliwicach «RS 0000033557 | Kap: arrakiadowy 1 500 00027



MIE ISKI LARZAD ULIC | MOSTOW
ul. Piastowska 8
42-600 TAszowsme GORY
tel. 32 285-22-03 Foe .
NIP 545.11.99.909 Lamnowskie (rory, 1609 2015;

MZUBM 412 21 2015

PP INZYNLERIA $p. 7 0.0,
41-100 Siemianowice Slgskie
UL Swierczewskiego 40

Dot.: realizacji umowy nr 384.5.2015 z dnia 12.03.2015r. na zadanie pn. ,Budowa
ul. Haller, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Gérach”,

W nawiazaniu do pisma znak MZUiM.412.21.2015 z dnia 13.08.2015r.
wzywajacego wykonawce do przedstawienia informacji na temat zaawansowania
1 postepu prac oraz w zwigzku z ustaleniami ze spotkania z dnia 07 wrzeénia br.
dotyczagcych  zadania jak w nagtéwku, na ktérym wykonawca przekazat
zamawiajgcemu egzemplarz mapy roboczej dla przedmiotowego obszaru z wnioskiem
0 podanie wstepnych zalozes do projektu, proponuje sie przyjecie nastepujacych
rozZwigzan:

- nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu, obramowanie z kraweznikéw betonowych,
chodniki z kostki betonowej,

- szerokosc jedni dla wszystkich ulic — 6,00m,

- chodniki dwustronne, ewentualnie jednostronne w przypadku dysponowania
Wwezszym  pasem drogowym, w przypadkach szczegblnych nalezy zatozyé opaske
bezpieczernistwa,

- lokalizacje chodnika w ciggu utwardzonego fragmentu ul. Hallera w kierunku ul. Sw.
Katarzyny nalezy przeanalizowaé w oparciu o istniejace uzbrojenie oraz dostepny
teren w obrebie pasa drogowego.

Jednoczesnie informuje, ze docelowe rozwigzania projektowe, w tym takze
wskazane przez MZUIM, nalezy przeanalizowad po uzyskaniu wszystkich uzgodnien
branzowych oraz wypiséw z rejestru gruntéw,

KIEROWNIK
Misjskiegd quzam Ulie 1 Mostow
1
I- '/"i "4
mgr insJoasna Cryiewaka
/

Kepia:
MZUIM a/a
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8. OPRACOWANIE PROJEKTOWE
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I. OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Zamawiajacy: Miejski Zarzad Ulic i Mostow
ul. Piastowska 8
42-600 Tarnowskie Gory

Wykonawca projektu: PP Inzynieria Sp. z 0.0.
ul. Slaska 40
41 — 100 Siemianowice Slaskie

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowe; ,,Budowy ulicy
Bystrama” w Tarnowskich Gérach w ramach inwestycji pn.: ,Budowa ulicy Hallera,

Chmielewskiego, Bystrama Paryskiej w Tarnowskich Gérach”.

1.2 Podstawa opracowania
Umowa Nr 384.10.2015 z dn. 14.05.2015 r. wraz z p6Zniejszym aneksem zawarte pomiedzy
Zamawiajacym — Miejskim Zarzadem Ulic i Mostéw w Tarnowskich Gérach a konsorcjum

firm:

- PP INZYNIERIA Sp. z 0 o — lider Konsorcjum
ul. Slaska 40, 41-100 Siemianowice Slaskie,

- PP Tomasz Brzenk - Partner Konsorcjum

ul. Slaska 40, 41-100 Siemianowice Slaskie,

reprezentowanym przez Tomasza Brzenk — Pelnomocnika zwanego ,,Wykonawca” zgodnie

z art.39 1 nast. Praw zamdéwien publicznych ( Dz.U. z 2013 r poz.907.

PP Inzynieria Sp. z o.0.
ul. Slaska 40 )
41-100 Siemianowice Slaskie
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Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania
dokumentacji projektowe;j dla zadania pn : ,,Budowa ulicy Hallera,

Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Gérach.

1.3 Materialy wyjsciowe do projektowania
- Umowa z Zamawiajgcym;
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 o tresci S+U+E
- Przedmiot zam6wienia zawarty w SIWZ;

- Notatki ze spotkania z Inwestorem
- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Tarnowskie Gory

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwiecien 2012r w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. poz.462;

- Inwentaryzacja i wizje lokalne w terenie;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunk6éw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 04.06.2013r. poz.640);

— Jednolite Zasady projektowania, budowy i odbioru gazociagéw oraz przytaczy gazu w PSG Sp. z 0.0.
oddzial Zabrze;

- Standardy techniczne obowiazujace w PSG Sp. z 0.0.

- Merytoryczna podstawg opracowanie projektowego stanowia aktualne przepisy, normy
techniczne oraz akty normatywne obowiazujace w projektowaniu i realizacji

przedmiotowej inwestycji.

1.4 Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej
z niezbednymi uzgodnieniami technicznymi, opiniami, decyzjami i pozwoleniem na budowe
w oparciu, 0 ktore zostang zrealizowane roboty budowlano-montazowe zwiazane

z wykonaniem nawierzchni ul. Bystrama w Tarnowskich Gérach.
Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie nawierzchni drogowej i poboczy wraz z zabezpieczeniem i stabilizacja podloza,

PP Inzynieria Sp. z 0.0.
ul. Slaska 40 ;
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- wejsciu w teren dziatek, wykonaniu wykopéw waskoprzestrzennych pod przebudowywane
odcinki sieci gazowej,

- zabezpieczeniu istniejacego uzbrojenia podziemnego,

- budowg kanalizacji deszczowej grawitacyjnej,

- zabudowg studni betonowych,

- wykonanie przykanalikéw kanalizacji deszczowej,

- regulacje wysoko$ciows istniejacych wtazow na studniach kanalizacyjnych,
- regulacj¢ wysoko$ciowa istniejacych zasuw na sieci wodociagowej,

- przebudowe linii kablowych ziemnych nN,

- przebudowe linii kablowych ziemnych SN,

- przestawienie shupéw o$wietleniowych,

- zabezpieczenie rurami ostonowymi projektowanych i istniejacych sieci nN oraz SN.

2. STANISTNIEJACY

2.1 Lokalizacja inwestycji

Projektowana budowa realizowana bedzie w mieécie Tarnowskie Gory. Terenem opracowania sa
ulice Bystrama , Bystrama I, Bystrama II. Przebiegaja one w terenie zabudowanym , nawierzchnia jezdni
jest zréimicowana — gruntowa , Zwirowa. Ulice umozliwiaja dojazd do poszczegdlnych poses;ji
zlokalizowanych w sasiedztwie jezdni za pomoca zjazdéw. Szeroko$é istniejacej jezdni wynosi 6,00 m.

Ulice nie posiadaja chodnikéw a jedynie ziemne pobocza oraz zjazdy do niektérych posesii

Poczatek ulicy Bystrama to skrzyzowanie z ulica Chmielewskiego koniec ulicy to skrzyzowanie
z ulicg Bystrama II. Ulica przebiega w kierunku péinocno — potudniowym w terenie zabudowanym.

Poczatek ulicy Bystrama I to skrzyzowanie z ulica Bystrama — ulica Bystrama przebiega
w kierunku zachodnio — wschodnim konczac sie placem manewrowym.

Ulica Bystrama II przebiega w kierunku wschéd - zachéd koficza, sig na skrzyzowaniu z ulica,
Zielona,

PP Inzynieria Sp. z 0.0.
ul. Slaska 40 )
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2.2 Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym inwestycja wystgpuja nizej wymienione sieci uzbrojenia podziemnego:

e sie¢ wodociagowa,
e kanalizacja,
® sie¢ gazowa,

e kable energetyczne, o§wietleniowe,

Przed przystapieniem do prac wykonawca ma bezwzgledny obowiazek zapoznania sig
z warunkami branzowymi i warunkami uzgodnief, podanymi przez poszezegblnych
uzytkownikéw w pismach uzgadniajacych =zataczonych do niniejszego  projektu

1 przestrzegania tychze warunkow.

2.3 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé recznie odkrywki i okresli¢
rzeczywisty (dokladny) przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego, w oparciu o plan
zagospodarowania terenu i pod nadzorem przedstawiciela, wiasciciela lub dysponenta danego
uzbrojenia, ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na obowiazujace wymagania BHP.

Operatorzy okreslili warunki realizacji robét w rejonie swoich sieci w pismach,
umieszczonych w projekcie zagospodarowania terenu.

W przypadku wystapienia kabli i sieci nie zinwentaryzowanych na planie sytuacyjno
wysokosciowym nalezy dokona¢ identyfikacji uzbrojenia oraz ustali¢ sposéb prowadzenia
rob6t na placu budowy, ponadto nalezy o tym zdarzeniu poinformowaé wlagciciela sieci.

Nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktOw

geodezyjnych prawnie chronionych, narazonych na zniszczenia przy realizacji inwestycji.

3. WARUNKI GORNICZE
Zgodnie z informacjg Okregowego Urzedu Gérniczego w Gliwicach zawarta w piSmie
GLI.5141.291.2015.DU dn. 3.07.2015 r opiniowany rejon inwestycji poloZony jest poza

terenem gorniczym.

PP Iniyn;'eria Sp. z 0.0.
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W rejonie Tarnowskich Gér w przeszlo§ci prowadzona byla z réznym natezeniem
eksploatacja z16z cynku i otowiu, po ktérej pozostaty w gérotworze liczne wyrobiska.
Dyrektor Okregowego Urzedu Gorniczego w Gliwicach nie dysponuje materiatami

dotyczacymi przedmiotowej eksploatacji.
4. BUDOWAGEOLOGICZNA

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano dokumentacje przez
»BIO-GEO Wioleta Matecka”. Dokumentacjg sporzadzono na podstawie wykonania 17
otworéw badawczych o glebokosci 4,5 m. Na postawie wykonanej dokumentacji w budowie
geologicznej opisywanego terenu do zbadanej glebokosci 4,5 m stwierdzono, ze podloze
rodzime buduja grunty piaszczyste: posp6iki, piaski drobne i pylaste, a takze grunty spoiste
- potzwarte piaski gliniaste i pyly piaszczyste, twardopylaste piaski gliniaste i pyty piaszczyste
oraz twardopylaste gliny i gliny pylaste.

5. WARUNKI WODNE

Wierceniami wykonanymi w grudniu 2015 roku stwierdzono, ze w podtozu do
glebokosci rozpoznania brak jest zwierciadta wod gruntowych. W otworze 1 zaobserwowano

saczenie wdd z gruntéw piaszczystych na glebokosei 3,1 m p.p.t.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w porach mokrych (intensywne opady, roztopy $niegu)

mozliwe jest okresowe pojawienie si¢ saczenn wod w obrebie gruntdéw piaszczystych.

6. WARUNKI GRUNTOWE

W podiozu opisywanego terenu wydzielono nastepujace warstwy geotechnicze:

Warstwa I — obejmuje warstwy konstrukcyjne ulic — nawierzchnie i podbudowy

Warstwa I1- obejmuje nasyp niekontrolowany (piasek, ziemia, gruz, kamienie, szklo, ;wir)
Grunty bardzo wysadzinowe.

Warstwa Illa — pospéika, - grunty rodzimie mineralne, sypkie, Sredniozageszczone. Sa to

grunty niewysadzinowe.

PP Inzynieria Sp. z o.0.
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Warstwa IIIb — piasek drobny, piasek pylasty - grunty rodzimie mineralne, sypkie,

sredniozaggszczone. Sg to grunty niewysadzinowe.

Warstwa IVa — piasek gliniasty, py! piaszczysty - grunty rodzimie mineralne, mato spoiste.

Grunty bardzo wysadzinowe.

Warstwa IVb — piasek gliniasty, pyt piaszczysty - grunty rodzimie mineralne, mato

spoiste, twardoplastyczne. Grunty bardzo wysadzinowe.

Warstwa V — glina pylasta, glina - grunty rodzimie mineralne, mato spoiste,

twardoplastyczne. Grunty bardzo wysadzinowe

WNIOSKI I ZALECENIA

® Warunki gruntowo-wodne na podstawie przeprowadzanonych badan okresla sie
jako proste. Ostateczna ocena warunkéw gruntowo-wodnych bedzie uzalezniona od
przyjetych rozwiazan konstrukcyjnych.
® Przy prowadzeniu wykopéw w gruntach spoistych nalezy przewidzie¢ konieczne
srodki zabezpieczajace podloze rodzime. Z uwagi na to, Ze sa to grunty wysadzinowe
wrazliwe na przemarzanie i rozmakanie przy réwnoczesnym drastycznym obnizeniu
swych wartoéci geotechnicznych, proponuje sie aby wszelkie prace ziemne
prowadzone byly w okresie mozliwie suchym, bez opadéw atmosferycznych,
z pominigciem okresu zimowego. Ponadto nalezy zwrécié szczegding uwage, aby

zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. Branza drogowa
Dane charakterystyczne:
— jezdnia o szerokoéci 6,00 m
— szerokos$¢ chodnikéw 1,50-2,00m
— przekr6j daszkowy jezdni 2% ;
—nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu

— nawierzchnia chodnikéw i pobocza z kostki betonowej brukowej szarej

PP InZyn,ieria Sp. z 0.0.
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— wjazdy na posesje — nawierzchnia z betonowe;j kostki brukowej (,,czerwone;j”)

— obustronne krawezniki wystajace 15x30 cm na wjazdach krawezniki najazdowe 25x30
cm

— spadki podtuzne: odi=0,35% doi=7,91%;
— spadki podtuzne: od i =0,5% doi=5,62%;

5.2. Branza instalacyjna

5.2.1 — kanalizacja deszczowa

Dane charakterystyczne:

Material: PVC-U SDR34 SN8 kN/m2
Srednica: DN200; DN315;
Dhugosé: 83,5m; 403,5m

Ilos¢ 1 $rednice studni kanalizacyjnych:

- 14 szt ©1000mm betonowych z pier§cieniem odcigzajacym

- 2szt 92000mm betonowych chtonnych z pier§cieniem odciazajacym
- 20 9500mm sztuki wpustow deszczowych z syfonem

5.2.2 —sie¢ gazowa

Materiat: PE 100 RC SDR 11
Srednica: DN110;
Dtugosé: 29,0m;

5.3. Branza elektryczna

Dane charakterystyczne:

Zakres opracowania w czgSci elektroenergetycznej obejmuje swym zakresem przebudowe i
budowe urzadzen elektroenergetycznych kolidujacych z n/n zadaniem:
a) Przebudowg linii kablowych ziemnych nN - 263m

PP InZyn}'eria Sp. z o0.0.
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b) Przebudowe linii kablowych ziemnych SN — 230m

¢) Przelozenie shupow o$wietleniowych stalowych — 4 kpl.

d) Zabezpieczenie rurami ostonowymi projektowanych i istniejacych sieci nN oraz SN
e) Demontaz linii kablowych ziemnych nN — 228m

f) Demontaz linii kablowych ziemnych SN — 204m

Charakterystyka przebudowy linii kablowych nN
W kolizji z zamierzeniem projektowym znajduja sie istniejace kable ziemne nN oraz SN. Nalezy je

przebudowaé. Kable ziemne nalezy ulozyé w ziemi na glebokosci 0,7m(dla kabli nN oraz
oswietleniowych) oraz 0.9m dla kabli SN. Kable nalezy uktadaé na 10cm podsypce piasku przykrywajac
je réwniez 10cm warstwa piasku oraz do potowy wykopu gruntem rodzimym. Nastgpnie nalezy ulozyé
nad nowo wybudowanymi kablami foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego( w przypadku kabli nN oraz
o$wietleniowych) oraz koloru czerwonego(w przypadku kabli SN). Przed zasypaniem kabli nalezy
dokona¢ niezbgdnych pomiar6w i dopiero po uzyskaniu aprobaty osoby dozorujacej prace zramienia
uzytkownika przystapi¢ do zasypania wykop6éw. Pod droga kable nalezy ulozyé na glebokosci min. 1m
od powierzchni jezdni.

Do zabezpieczenia projektowanych kabli pod drogami zaprojektowano rury ostonowe:

- RHDPEp 110 koloru niebieskiego dla kabli nN i o$wietleniowych,

- RHDPEp 160 koloru czerwonego dla kabli SN.

- RHDPE-D 110/160 dla istniejacych kabli nN/SN

Do zabezpieczenia projektowanych kabli z istniejacymi badZ projektowanymi sieciami zaprojektowano
rury ostonowe:

- RHDPEK-S 110 koloru niebieskiego dla kabli nN i o§wietleniowych,

- RHDPEKk-S 160 koloru czerwonego dla kabli SN.

- RHDPE-D 110/160 dla istniejacych kabli nN/SN

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni poszczegélnych czgsci zagospodarowaniaterenu:
Ulica Bystrama
Powierzchnia jezdni — 950,95 m?
Powierzchnia chodnika — 563,18 m?

Powierzchnia zjazdéw — 28,90 m?

Ulica Bystrama I
Powierzchnia jezdni — 747,00 m®
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Powierzchnia chodnika — 377,43 m*
Powierzchnia zjazdéw- 57,06 m*
Powierzchnia placu manewrowego — 95,00 m”
Ulica Bystrama I1

Powierzchnia jezdni -1315,30 m?
Powierzchnia chodnika- 804,61 m?

Powierzchnia zjazdow- 75,48 m’

7. DANE DOTYCZACE OBIEKTOW ZABYTKOWYCH

Realizowana inwestycja znajduje si¢ poza sasiedztwem obszaru objetego ochrona

konserwatorska.

8. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NAOCHRONE
SRODOWISKA

W zwigzku z realizacja inwestycji oraz rodzajem zastosowanych technologii dla
prowadzenia rob6t nie nastapi wzrost statych, szkodliwych dla $rodowiska oddziatywan.
Podczas wykonywania prac budowlanych sprzetem mechanicznym nastapi zwigkszenie emisji
zanieczyszczen do powietrza oraz wzrost ucigzliwosci akustycznej. Oddzialywania te beda
mialy jednak charakter krétkotrwaty, lokalny i ograniczajacy si¢ do najblizszego otoczenia

terenu inwestycji, ktdre ustapi wraz z zakonczeniem pracbudowlanych.

9. ZAKRES PROJEKTU BRANZOWEGO
Szczegolowe rozwiazania dotyczace wykonania poszezegblnych elementdéw oraz

technologie zawarto w projektach budowlano - wykonawczych poszczegdlnych Branz.

Integralng czescig Projektu Zagospodarowania Terenu sa dolaczone warunki techniczne

i uzgodnienia branzowe.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANA OBIEKTU

Realizowana inwestycja nie wychodzi poza obszar dzialek objetych inwestycja.

Opracowal:

PP Inzynieria Sp. z 0.0.
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OPIS TECHNICZNY

Rodzaj opracowania

Projekt budowlano - wykonawczy budowy ulicy Bystrama Bystrama | Bystrama Il w
Tarnowskich Goérach..

1.1 Inwestor

Miejski Zarzad Ulic i Mostéw ul. Piastowska 8 Tarnowskie Gory

1.2 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Mapa do celéw projektowych

- Dokumentacja z badan podtoza wraz z opinig geotechniczng i projektem
geotechnicznym dla potrzeb projektu Budowa ulicy Hallera, Chmielewskiego
Bystrama w Tarnowskich Gérach wykonana przez BIO- GEO Wioletta
Matecka Rybnik ul. taczna 53G

- Wizja lokalna w terenie

- Protokot z dnia 14.11.2016 w sprawie realizacji dokumentacji projektowe;j
Budowa ulic Hallera Bystrama Chmielewskiego w Tarnowskich Gérach

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi

publiczne i ich usytuowanie.

1.3 Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje opracowanie budowy ulic Bystrama, Bystrama |,

Bystrama Il wraz z chodnikami zjazdami.

1.4 Lokalizacja

Teren opracowania potozony jest w Tarnowskich Gérach

PP InZyn;'eria Sp. z 0.0.
ul. Slaska 40 .
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1.5 Opis stanu istniejacego

Terenem opracowania sg ulice Bystrama Bystrama |, Bystrama |I. Przebiegajg
one w terenie zabudowanym , nawierzchnia jezdni jest zréznicowana — gruntowa ,
zwirowa . Ulice umozliwiajg dojazd do poszczegblnych posesji zlokalizowanych w
sasiedztwie jezdni za pomoca zjazdéw. Szerokosé istniejacej jezdni wynosi 6,00 m.
Ulice nie posiadajg chodnikéw a jedynie ziemne pobocza oraz zjazdy do niektérych
posesji
Uzbrojenie terenu stanowig nastepujace media :

- Sie¢ wodociggowa — w32, w200, w160

- Podziemny kabel energetyczny 6Esd,eN

- Kanalizacja k160,k300,

- Gazocigg - g110, gD110

- Napowietrzna sie¢ energetyczna
. Przebieg i usytuowanie istniejgcego uzbrojenia pokazano na mapie do celow

projektowych.

1.6 Geologia
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdzono ze na przedmiotowym

Terenia zalegajg nastepujace warstwy:
Warstwa | — asfalt+ podbudowa z kruszywa . Gruboéé warstwy wynosi od 0,0 — 0,67

m
Warstwa 1I- Piasek drobny zagliniony . Grubogé warstwy wynosi od 0,67-2,10m
Poziom wody gruntowej nie zostat zlokalizowany. Grupa no$nosci podtoza G1

2. Komunikacja

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa jezdni ,chodnikéw i zjazdéw do
posesji zlokalizowanych przy ulicach Bystrama, Bystrama |, Bystrama Il. Poczatek
ulicy Bystrama to skrzyzowanie z ulica Chmielewskiego koniec ulicy to
skrzyzowanie z ulicg Bystrama II. Ulica przebiega w kierunku potnocno —
potudniowym w terenie zabudowanym. Projektowana szerokoéé jezdni 6,00 m

szeroko$¢ chodnikéw od 1,50 — 2,00 m. Nawierzchnia jezdni asfaltowa

PP Iniyn,ieria Sp. z 0.0,
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nawierzchnia chodnikéw i zjazdéw do posesji z kostki betonowej. Poczatek ulicy
Bystrama | to skrzyzowanie z ulicg Bystrama — ulica Bystrama przebiega w
kierunku zachodnio — wschodnim konczac sie placem manewrowym . Projektowana
szerokos¢ jezdni 6,00 m szeroko$é chodnikéw od 1,50 — 2,00 m. Nawierzchnia
jezdni asfaltowa nawierzchnia chodnikéw i zjazdéw do posesji z kostki betonowej. .
Ulica Bystrama Il przebiega w kierunku wschéd - zachéd konczg sie na skrzyzowaniu
z ulicg Zielong. Projektowana szeroko$é jezdni 6,00 m szerokoéé chodnikéw od
2,00 m. Nawierzchnia jezdni asfaltowa nawierzchnia chodnikéw i zjazdow do poses;ji

z kostki betonowej.  Planie Sytuacyjnym — rys. nr 1.

2.1 Konstrukcija nawierzchni jezdni, chodnikéw i Zjazdow

Konstrukcje nawierzchni jezdni oraz placu manewrowego stanowig nastepujace

warstwy :
o Warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31 ,5/63 gr. 30
cm

o Podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5 gr. 20 cm E»>100 Mpa
o Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7cm 0/20

o W-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr.5cm 0/12,8

Konstrukcje nawierzchni chodnika stanowig nastgpujace warstwy:
o Warstwa wzmacniajaca z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
31,5/63 gr. 15 cm . E2>80 Mpa
o Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,50 gr. 10,00 cm
o Kostka betonowa 10x20x8cm szara typ Behaton posadowiona na podsypce
cementowo piaskowej gr. 3,00 cm
Obramowanie nawierzchni chodnika stanowi krawegznik betonowy 15x30
posadowiony na tawie betonowej oraz obrzeze betonowe 8 x30 cm posadowione na
tawie betonowe;.
Nawierzchnie konstrukcji zjazdow stanowig nastepujace warstwy
o Warstwa wzmacniajaca z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
31,5/63 gr. 20 cm . Ex>100 Mpa

PP Iniyrljeria Sp. z 0.0.
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o Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,50 gr. 15,00 cm
o Kostka betonowa 10x20x8cm czerwona typ Behaton posadowiona na
podsypce cementowo piaskowej gr. 3,00 cm

Obramowanie nawierzchni stanowi kraweznik najazdowy 25x30 cm posadowiony
na tawie betonowe;.
Powyzsza konstrukcja nawierzchni odpowiada jezdni kategorii KR2 zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie.

.2.2 Odwodnienie

Wody powierzchniowe z nawierzchni chodnika i zjazdéw zostang odprowadzone do
wpustéw ulicznych za pomoca spadkéw podiuznych i poprzecznych.

3. Powierzchnie jezdni chodnika i zjazdow

Ulica Bystrama

Powierzchnia jezdni — 950,95 m?
Powierzchnia chodnika — 563,18 m?
Powierzchnia zjazdéw — 28,90 m?

Ulica Bystrama |

Powierzchnia jezdni — 747,00 m?
Powierzchnia chodnika — 377,43 m?
Powierzchnia zjazdow- 57,06 m?
Powierzchnia placu manewrowego — 95,00 m?

Ulica Bystrama Il

Powierzchnia jezdni -1315,30 m?
Powierzchnia chodnika- 804,61 m?

Powierzchnia zjazdéw- 75,48 m?

PP Iniynjen'a Sp. z 0.0.
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Obliczenie objetosci robét ziemnych - ulica Bystrama Tarnowskie Gory

Powierzchnia

Powierzchnia

" przekroju Boadiils Oil;%!gjc Objetosc
.| Hektometr ko "
przekroju wykopy | nasypy | wykopy | nasypy | P°S% 0 5oN
[m?] [m?] [m?] [m?] [m] [m?] [m®]
1 0,0+0,0 14,86 - - - -
2 0,0+20,06 5,19 - 10,03 - 20,06 201,10 -
3 0,0+37,83 5,47 - 5,33 - 17,77 94,71 -
4 0,0+50,45 4,85 5,16 - 12,62 65,12 -
5 0,0+85,18 7,35 - 6,10 0,44 34,73 211,85 -
6 0,1+20,20 5,38 - 6,37 - 35,02 222,90 -
7 0,1+52,81 5,87 - 5,63 - 32,61 183,43 -
SUMA 979,12 -
Obliczenie objetosci robét ziemnych - ulica Bystrama | Tarnowskie Géry
Powuerzcr_\ma Pov,werzc?hnla Odleglosé Objetosé
i przekroju Srednia miedzy
przekroju | "M T ooy | nasypy | wykopy | nasypy | Przekrl Wyi((o)py g
[m?] [m?] [m’] [m?] [m] [m%] [m]
1 0,0+0,0 5,12 - - - ~
2 0,0+16,13 3,36 - 4,24 - 16,13 68,39 -
3 0,0+46,92 5,07 - 422 - 30,79 129,78 -
4 0,0+87,35 5,47 5,27 - 40,43 213,07 -
5 0,1+14,09 6,44 - 5,96 26,74 159,24 -
6 0,1+31,70 5,05 - 5,75 - 17,61 101,17 -
SUMA 671,64 -
Obliczenie objetosci robét ziemnych - ulica Bystrama |l Tarnowskie Gory
POW|erch.1n|a Pov,werzghnla Odleglosé Objeto&é
NI przekroju Srednia miedzy
preakrgn | TEERE] ke | nmevon wykopy | nasypy | Przekroj. “M(“;py "a(?;py
[m?] [m’] [m’] [m?] [m] [m®] [m’]
1 0,0+0,0 5,95 - - - -
2 0,0+6,88 5,40 - 5,68 - 6,88 39,04 -
3 0,0+32,61 5,24 - 5,32 - 25,73 136,88 -
4 0,0+57,75 4 .97 5,11 - 25,14 128,34 -
5 0,0+97,65 5,26 - 512 39,90 204,09 -
6 0,1+35,11 10,46 - 7.86 - 37,46 294 44 -
7 0,1+70,29 5,35 7,91 35,18 278,10
8 0,2+1,71 3,35 0,18 4,35 0,09 31,42 136,68 2,83
9 0,2+15,89 10,05 6,70 14,18 95,01
SUMA 1312,57 2,83
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CHODNIK JEZDNIA CHODNIK

2,00 6,00 2,00

R

Obrzeze betonowe 8x30cm Tl nl—mQFTmFQ I
Podsypka cem. piaskowa |
i

k m. piaskow

8.0 cm|Kostka betonowa typu BEHATON

3.0 cm|Podsypka cementowo-piaskowa
10.0 om |Padbudowa z kruszywa lamanego 4/31,50 E,>80Mpa
15.0 cm |Padbudowa z kruszywa famanego 31,5/63

5,0 cm | Warstwa $cieralnd z betonu asfaltowego

7,0 cm |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego Kraweznik betonowy 15x30cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 4/31,50 3.0 cm| Podsypka cementowo-piaskowa
20,0 cm |E2>100 Mpa Lawa betonowa 15x30cm

Warstwa kruszywa famanego
30,0 cm [stabilizowanego mechanicznie 31,50/63

62.0 cm |Suma

ZJAZD DO POSESJI

wymlar zmlenny

lobrzeze betonowe 8x30cm

tawa betonowa C 12/15  20x10cm

Kraweznik betonowy najazdowy 25x30cm
3.0 cm | Podsypka cementowo-piaskowa
Lawa betonowa 15x30cm

8,0 cm |W-wa Scieralna kostka betonowa - czerwona
3,0 cm |Podsypka cem.- piaskowa 1:4
15,0 cm |Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,50
20,0 cm | Warstwa wzmacniajgca z kruszywa lamanego 31,50/63 E , >100 Mpa
Geosiatka o sztywnych weztach ukiadana w
poprzek osi z zaktadem 0,50 m
Gewtdoknina separacyjno filtrujgcaq ukladana w
46,00 cm|poprzek osi drogi z zakladem 1,50 m
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Budowa ulicy Bystrama w Tarnowskich Gorach

1. DANE OGOLNE

Zamawiajacy: Miejski Zarzad Ulic i Mostow
ul. Piastowska 8

42-600 Tarnowskie Gory

Wykonawca projektu: PP InZzynieria Sp. z 0.0.
ul. Slaska 40

41 — 100 Siemianowice Slaskie

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej ,,Budowy
ulicy Bystrama” w Tarnowskich Goérach w ramach inwestycji pn.: ,,Budowa ulicy Hallera,

Chmielewskiego, Bystrama Paryskiej w Tarnowskich Gorach”.

1.2 Podstawa opracowania
Umowa Nr 384.10.2015 z dn. 14.05.2015 r. wraz z poOzniejszym aneksem zawarte
pomigdzy Zamawiajacym — Miejskim Zarzadem Ulic i Mostow w Tarnowskich Gérach a

konsorcjum firm:

- PP INZYNIERIA Sp. z 0 0 — lider Konsorcjum
ul. Slaska 40, 41-100 Siemianowice Slaskie,

- PP 'Iomasz Brzenk - Partner Konsorcjum
ul. Slaska 40, 41-100 Siemianowice Slaskie,

reprezentowanym przez Tomasza Brzenk — Pelnomocnika zwanego ,,Wykonawca”

zgodnie z art.39 i nast. Praw zamowien publicznych ( Dz.U. z 2013 r poz.907.

Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania
dokumentacji projektowej dla zadania pn : ,,Budowa ulicy Hallera,

Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Gérach.

PP Inzynieria Sp. z o.0.
ul. Slaska 40
41-100 Siemianowice Slaskie



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Budowa ulicy Bystrama w Tarnowskich Gérach

1.3 Materialy wyjsciowe do projektowania
- Umowa z Zamawiajacym,;
- Mapa do celow projektowych w skali 1:500 o tresci S+U+E
- Przedmiot zaméwienia zawarty w SIWZ;

- Notatki ze spotkania z Inwestorem
- Wypis 1 wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Tarnowskie Géry

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwieciefi 2012r w sprawie
szczegbdlowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U.poz.462;

- Inwentaryzacja i wizje lokalne w terenie;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z dn.
04.06.2013r. poz.640);

- Jednolite Zasady projektowania, budowy i odbioru gazociagéw oraz przylaczy gazu
w PSG Sp. z 0.0. oddzial Zabrze;

- Standardy techniczne obowiazujace w PSG Sp. z o.0.

- Merytoryczng podstawg opracowanie projektowego stanowia aktualne przepisy, normy
techniczne oraz akty normatywne obowiazujace w projektowaniu i realizacji

przedmiotowej inwestycji.

1.4 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowe;
z niezbgdnymi uzgodnieniami technicznymi, opiniami, decyzjami i pozwoleniem na
budowg w oparciu, o ktdre zostang zrealizowane roboty budowlano-montazowe
zwigzane z wykonaniem odwodnienia ul. Bystrama w Tarnowskich Goérach. Zakres
opracowania obejmuje projekt kanalizacji deszczowej w ramach budowy nawierzchni

drogowej ulicy Bystrama w Tarnowskich Gorach.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja inwestycji

Projektowana budowa realizowana bgdzie w mieScie Tarnowskie Géry. Terenem

opracowania sg ulice Bystrama , Bystrama I, Bystrama II. Przebiegajg one w terenie

PP Inzynieria Sp. z 0.0.
ul. Slaska 40
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Budowa ulicy Bystrama w Tarnowskich Gérach

zabudowanym , nawierzchnia jezdni jest zréznicowana — gruntowa , zwirowa. Ulice
umozliwiajg dojazd do poszczegélnych posesji zlokalizowanych w sasiedztwie jezdni za
pomocg zjazdow. Szeroko$¢ istniejacej jezdni wynosi 6,00 m. Ulice nie posiadajg

chodnikow a jedynie ziemne pobocza oraz zjazdy do niektérych posesji .

Poczatek ulicy Bystrama to skrzyzowanie z ulica Chmielewskiego koniec ulicy to
skrzyzowanie z ulica Bystrama II. Ulica przebiega w kierunku pétnocno — potudniowym

w terenie zabudowanym.

Poczatek ulicy Bystrama I to skrzyzowanie z ulica Bystrama — ulica Bystrama

przebiega w kierunku zachodnio — wschodnim koriczac sig placem manewrowym.

Ulica Bystrama II przebiega w kierunku wschéd - zachod koficza sie na

skrzyzowaniu z ulica Zielona.

2.2. Istniejace uzbrojenie terenu

Na terenie objetym inwestycja wystgpuja nizej wymienione sieci uzbrojenia
podziemnego:

- sie¢ wodociagowa,

- kanalizacja deszczowa,

- siec gazowa,

- kable energetyczne, o§wietleniowe,

- kable teletechniczne,

Przed przystapieniem do prac wykonawca ma bezwzgledny obowiazek zapoznania
sig z warunkami branzowymi i warunkami uzgodnien, podanymi przez poszczegélnych
uzytkownikéw w pismach uzgadniajacych zalaczonych do niniejszego projektu

1 przestrzegania tychze warunkow.
2.3. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé recznie odkrywki
i okresli¢ rzeczywisty (doktadny) przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego, w oparciu o

plan
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zagospodarowania terenu i pod nadzorem przedstawiciela, wiasciciela lub dysponenta

danego uzbrojenia, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na obowiazujace wymagania BHP.

Operatorzy okreslili warunki realizacji robét w rejonie swoich sieci w pismach,

umieszczonych w projekcie zagospodarowania terenu.

W przypadku wystapienia kabli i sieci nie zinwentaryzowanych na planie
sytuacyjno wysokosciowym nalezy dokonaé identyfikacji uzbrojenia oraz ustali¢ sposéb
prowadzenia rob6t na placu budowy, ponadto nalezy o tym zdarzeniu poinformowaé

wlasciciela sieci.

Nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktow

geodezyjnych prawnie chronionych, narazonych na zniszczenia przy realizacji inwestycji.

3. WARUNKI GORNICZE
Zgodnie z informacjg Okregowego Urzedu Goérniczego w Gliwicach zawarta
w piSmie GLI.5141.291.2015.DU dn. 3.07.2015 r opiniowany rejon inwestycji potozony

jest poza terenem gorniczym.

W rejonie Tarnowskich Gér w przesziosci prowadzona byta z réznym natezeniem

eksploatacja z16z cynku i otowiu, po ktérej pozostaly w gérotworze liczne wyrobiska.

Dyrektor Okrggowego Urzedu Gorniczego w Gliwicach nie dysponuje materiatami

dotyczacymi przedmiotowej eksploatacji.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano dokumentacje przez
»BIO-GEO Wioleta Matecka”. Dokumentacj¢ sporzadzono na podstawie wykonania 17
otwor6w badawczych o glebokosci 4,5 m. Na postawie wykonanej dokumentacji w budowie
geologicznej opisywanego terenu do zbadanej glebokosci 4,5 m stwierdzono, ze podioze
rodzime buduja grunty piaszczyste: pospolki, piaski drobne i pylaste, a takze grunty spoiste
- pblzwarte piaski gliniaste i pyly piaszczyste, twardopylaste piaski gliniaste i pyly
piaszczyste oraz twardopylaste gliny i gliny pylaste.

PP Inzynieria Sp. z o.0.
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5. WARUNKI WODNE

Wierceniami wykonanymi w grudniu 2015 roku stwierdzono, ze w podiozu do
glebokosci rozpoznania brak jest zwierciadta wéd gruntowych. W otworze 1

zaobserwowano saczenie wod z gruntow piaszezystych na glebokoscei 3,1 m p.p.t.

Nalezy mie¢ na uwadze, Ze w porach mokrych (intensywne opady, roztopy $niegu)

mozliwe jest okresowe pojawienie si¢ saczel wod w obrebie gruntéw piaszczystych.

6. WARUNKI GRUNTOWE

W podtozu opisywanego terenu wydzielono nastepujace warstwy geotechnicze:

Warstwa I — obejmuje warstwy konstrukcyjne ulic — nawierzchnie i podbudowy

Warstwa II- obejmuje nasyp niekontrolowany (piasek, ziemia, gruz, kamienie, szklo,
zwir) Grunty bardzo wysadzinowe.

Warstwa Illa — pospoika, - grunty rodzimie mineralne, sypkie, éredniozageszczone. Sa

to grunty niewysadzinowe.

Warstwa IIIb — piasek drobny, piasek pylasty - grunty rodzimie mineralne, sypkie,

Sredniozaggszczone. Sa to grunty niewysadzinowe.

Warstwa IVa — piasek gliniasty, pyt piaszczysty - grunty rodzimie mineralne, mato

spoiste. Grunty bardzo wysadzinowe.

Warstwa IVb — piasek gliniasty, pyt piaszczysty - grunty rodzimie mineralne, mato

spoiste, twardoplastyczne. Grunty bardzo wysadzinowe.

Warstwa V — glina pylasta, glina - grunty rodzimie mineralne, mato spoiste,

twardoplastyczne. Grunty bardzo wysadzinowe

WNIOSKI I ZALECENIA

« Warunki gruntowo-wodne na podstawie przeprowadzanonych badan okresla sig
jako proste. Ostateczna ocena warunkéw gruntowo-wodnych bedzie uzalezniona
od przyjetych rozwiazan konstrukcyjnych.

o Przy prowadzeniu wykopéw w gruntach spoistych nalezy przewidzie¢ konieczne
Srodki zabezpieczajace podloze rodzime. Z uwagi na to, Ze sg to grunty

wysadzinowe wrazliwe na przemarzanie i rozmakanie przy réwnoczesnym
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drastycznym obnizeniu swych warto$ci geotechnicznych, proponuje sig aby wszelkie
prace ziemne prowadzone byly w okresie mozliwie suchym, bez opadéw
atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Ponadto nalezy zwrdcié
szczegllna uwagg, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i

powierzchniowe.

7. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

Odwodnienie ul. Bystrama w Tamowskich Gorach zostalo zaprojektowane na
dziatkach stanowiacych wilasno$¢ Gminy Tarnowskie Gory, Skarbu Paristwa i wlascicieli
prywatnych. Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odbiera¢ wody opadowe i TOZtopowe
poprzez wpusty uliczne z projektowanych ulicy Bystrama w Tarmowskich Gérach
i odprowadza¢ je do ziemi - za pomoca studni chlonnych SCH4, SCHS5. Studnie chlonne sq
zaprojektowane jako przelotowe. Z uwagi na przepeknienie istniejacych kanatéw ulicznych -
kanalizacji ogo6lnosplawnej, aby ograniczy¢ ilosci wod opadowych zgodnie z warunkami
technicznymi konieczne bylo zaprojektowanie studni chfonnych. Celem zabezpieczenia przed
przelaniem sig (cofka) Sciekéw z kanatu ogdlnosptawnego w istniejacych studniach: KO88,
K_istn na projektowanym wiaczeniu do studni zaprojektowano zabudowe klap zwrotnych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz.
1800), rozpatrujac odrebnie kazda ze studni chionnych SCH4, SCHS powierzchnie objete
przedmiotowym wnioskiem nie bgda podlega¢ § 21 ust.1 powyzszego rozporzadzenia, gdyz
wody deszczowe ( dla kazdego wylotu oddzielnie) odprowadzane sg z powierzchni mniejszej
niz 0,1 ha a natezenie deszczu jest niemniejsze niz 77 1/s/ha dla opadu o czestotliwoéci
wystgpowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut. W zwiazku z powyzszym wody
deszczowe beda wprowadzane do odbiornika bez oczyszczania.

Na trasie projektowanej drogi istniejace. a istniejace kable energetyczne przecinajace
projektowang ulice réwniez zostaty zabezpieczone rurami ochronnymi.

W zwigzku z wykonaniem odwodnienia (lokalizacja wpustow deszczowych) zaistniata

koniecznos¢ przebudowy istniejacej sieci gazowe;.
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I. KANALIZACJA DESZCZOWA

7.1 Kanalizacji deszczowa
Kanalizacja deszczowa zostala zaprojektowana z rur PVC — U DN315mm, klasy S,
SDR34, SN8 o jednolitej $ciance grubosci 9,2mm laczonych na uszczelke, z wydhuZzonym
kielichem z uwagi na warunki gruntowo-wodne,

Kanalizacjg deszczowa nalezy uktadaé zgodnie ze spadkiem jak na rysunku profilu.

7.2 Przykanaliki kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z nawierzchni ul. Bystrama zostang za pomoca spadkéw podtuznych
i poprzecznych skierowane do wpustéw deszczowych jezdniowych @500mm zasyfonowanych
z osadnikiem o glgbokosci min.800mm. Wszystkie wpusty uliczne podtaczone do kanalizacji
deszczowe] powinny posiada¢ ruszty uchylne, ryglowane typu cigzkiego (D400). Regulacje
wpustow nalezy wykona¢ za pomoca pierScieni dystansowych polimerowych.

Przy przejSciach przykanalikéw przez $ciany studzienek betonowych nalezy
zastosowal tuleje ochronne PVC z uszczelka gumowa umozliwiajace elastyczne i szczelne
polaczenia studni z przykanalikami.

Przykanaliki kanalizacyjne zaprojektowano z rur typu PVC-U DN200 klasy S, SNB,
SDR34 o jednolitej Sciance grubosci 5,9 mm laczonych na uszczelke z wydtuzonym
kielichem z uwagi na warunki gruntowo-wodne.

Przykanaliki kanalizacyjne nalezy uktadaé zgodnie z profilem.

7.3 Obiekty kanalowe

Na kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie z prefabrykowanych kregéw
betonowych o srednicy DN1000. Wszystkie betonwe elementy studni nalezy wykonaé
z betonu klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8 i nasiakliwoéci ponizej 5%.

Na studniach kanalizacyjnych nalezy osadzi¢ wlazy zeliwne typu cigzkiego D400,
uchylne, ryglowane zabezpieczone przed otwarciem, wyposazone fabrycznie w uszczelke
tlumiaca drgania z PE.

Elementy prefabrykowane studzienek betonowych nalezy laczyé na uszczelki.
Uszczelka gumowa wykonana specjalnie do laczenia prefabrykatéw. Przy przejéciach
rurociagéw przez Sciany studzienek kanalizacyjnych nalezy zastosowaé tuleje PVC

z uszczelka gumowsg umozliwiajace elastyczne potaczenia studni z przykanalikami i kanatem

PP Inzynieria Sp. z o.0.
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oraz zapewniajace odpowiednig szczelno$¢ polaczenia. Wszystkie studnie kanalizacyjne
wyposazy¢ w kosze, ktére nalezy regularnie czy$ci¢ dla sprawnego dzialania kanalizacji
czyscié.

Zewnetrznie studnie zabezpieczyé przed wilgocig przez dwukrotne zaizolowane
izoplastem R+B zgodnie z instrukcja producenta.

Zastosowane studnie powinny posiada¢ zamontowane na stale stopnie zlazowe
antypo$lizgowe ze stali nierdzewnej pokryte warstwa tworzywa sztucznego.

Rzgdna dna wlaczenia kanatu do studni, §rednice oraz kat przedstawiono na rysunku
profilu podtuZznym kanalizacji.

Regulacje istniejacych wlazéw studni kanalizacji sanitarnej oraz zasuw

wodociggowych nalezy wykonaé do projektowanego terenu.

7.4 Studnie chlonne
Odprowadzenie wo6d opadowych zaprojektowano do studni chlonnej z kregéw
betonowych ©@2000mm. Warstwa filtracyjna bedzie wykonana z piasku gruboziarnistego
o migzszosci 30cm i zwiru 4/10 o migzszosci 50cm, natomiast warstwa podtrzymujaca ze
zwiru 10/20 o miazszoéci 50cm.

Studnie chlonne SCH4 i SCHS sa zaprojektowane jako przelotowe. Odbieraja
one wody z projektowanej nawierzchni ulic i chodnikéw, zgodnie z zakresem opracowania.
Z uwagi na przepelnienie istniejacych kanatéw ulicznych - kanalizacji ogélnosptawnej, aby
ograniczy¢ ilosci woéd opadowych zgodnie z warunkami technicznymi konieczne byto
zaprojektowanie studni chlonnych. Celem zabezpieczenia przed przelaniem sie (cofka)
Sciekow z kanalu ogélnosplawnego w istniejacych studniach: KO85, S istn na

projektowanym wiaczeniu do studni zaprojektowano zabudowe klap zwrotnych.

7.5 Regulacja istniejgcych studni kanalizacyjnych i zasuw
Istniejace wlazy studni kanalizacyjnych i zasuwy w wodociagowe nalezy wyregulowaé
wysokoSciowo  do poziomu projektowanego terenu — zgodnie z projektem branzy

drogowej .

PP Inzynieria Sp. z 0.0.
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8. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT
8.1 Roboty ziemne
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykonaé wykopy kontrolne celem
dokladnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu. Wykopy kontrolne
nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem zainteresowanych instytucji (przedstawicieli
wlascicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegélnej ostroznoécei.

Wykopy waskoprzestrzenne o glebokosci wiegkszej niz 1,0m nalezy zabezpieczy¢
obudowami systemowymi zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. nr 47. poz. 401).

Przed przystapieniem do rob6t wykopowych nalezy wytyczyé trase rurociagu
projektowanego. Giegbokos¢ wykopéw powinna byé wieksza o 25 cm w stosunku
do zaloZonej niwelety dna przewodu. Wykop uzupenié podtozem wzmocnionym o gr 15¢m a
nastegpnie podsypka 10 cm

Utozone na prawidlowo zageszczonej podsypee o podtozu wzmocnionym przewody, po
wykonanej inwentaryzacji geodezyjnej i pomyslnie przeprowadzonej probie szczelnosci
nalezy wykona¢ obsypke piaskiem gr 30 cm zasypke materialem nowym np wilgotnym
piaskiem, pospdtka i zaggszczana warstwami . Wilgotno§é gruntu Zageszczonego powinna
by¢ zblizona do wilgotnosci naturalnej danego gruntu. W okresie budowy nalezy zapewnic

doj$cia i dojazdy do zabudowan.

8.2 Odwodnienie wykopow

Roboty zwiazanie z wykonywaniem podioza, montazem rurociagéw oraz obsypki
powinny by¢ realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci wzglednie w wykopie
odwodnionym.

W przypadku pojawienia si¢ wody gruntowej, wode nalezy odpompowaé za pomoca,
instalacji iglofiltrowe;j. Iglofiltry o $rednicy do @50mm nalezy rozmiescié wzdtuz wykopu
w odstepach co 0,5m w dwéch rzedach oraz zaglebi¢ 1,5 + 2,0m ponizej dna wykopu.

W przypadku wystapienia naptywu wéd utrudniajacych wykonywanie w/w robot
nalezy wykop odwodni¢ stosujac punktowe odpompowanie wéd z wykopu przy uzyciu pompy

do nizej potozonych juz wykonanych odcinkéw kanalizacji.

PP Inzynieria Sp. z o.0.
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8.3 Montaz rurociggoéw

Montaz rurociggéw z PVC-U wykonaé przy temp. w granicach od +5°C do +30°C.
Rury nalezy ukfada¢ od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku —
zawsze kielichami w gore kanatu, a bosym koricem w dél. W celu wykonania polaczenia
weiskowego nalezy do zaglgbienia kielicha lub ziaczki dwukielichowej o sprawdzonej
czystodci wlozy¢ uszczelke, sprawdzajac czy Scisle przylega do welebienia w kielichu. Bosy
koniec rury po sfazowaniu, po oznaczeniu granicy wprowadzenia i nasmarowaniu roztworem
mydta nalezy wcisna¢ do kielicha. Bosy koniec rury ukladanej powinien by¢ umieszczony
wspolosiowo w kierunku rury poprzedniej. Miedzy bosym koficem rury, a wewngtrznym
czotem kielicha nalezy pozostawi¢ luz konstrukcyjny. Sposéb montazu przewodéw powinien
zapewniC utrzymanie kierunkéw spadkéw zgodnie z dokumentacja — profile podtuzne.
Ukladanie przewodu na dnie wykopu moze sig¢ odbywaé dopiero po przygotowaniu podoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Przewéd po
uloZeniu powinien §cisle przylega¢ do podioza na calej swej dhugosci, w co najmniej jedne;j
czwartej jego obwodu. Ziacza powinny pozostaé odstonigte z pozostawieniem wystarczajaco
wolnej przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia préby na
szezelno§¢ przewodu. Nastepnie nalezy zbada¢ prostoliniowo$é utozenia rurociagu, oraz

sprawdzi¢ droznos¢.

8.4 Proba szczelnosci
Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnoici na eksfiltracje

sciek6w do gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu.

8.5 Inspekcja telewizyjna powykonawcza
Po wykonaniu montazu kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ inspekcie
telewizyjng za pomocs specjalnej samobieznej kamery z glowicg obrotowa. Przeprowadzona
inspekcja telewizyjna powinna zosta¢ zapisana na noéniku elektronicznym (np. pamigé
przenosna, ptyta CD badZ DVD) wraz z raportem zawierajacym takie dane jak: data/godzina,
nazwa ulicy, numer studzienki poczatkowej i koficowej, Srednica kanatu, dlugoéé odcinka,
spadek kanatu. Powyzsze dane nalezy przekaza¢ Inwestorowi. Inspekcje nalezy wykonaé

na catej dugoscei kanalizacji i po wykonaniu przykanalikéw wpustow,

PP Inzynieria Sp. z o.0.
ul. Slaska 40 ,
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8.6 Podsypka, obsypka, zasypka wykopéw i prace wykonfczeniowe
Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktérego musza byé usuniete kamienie, gruz,
elementy betonowe.

Po odbiorze rurociagéw, wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej wykonaé
obsypke kanaléw piaskiem budowlanym I gatunku o gr 30 c¢m i zagescié do Is=0,85.
Obsypke rurociagu oraz jej zaggszczenie do wysokosci 30 cm powyzej rur nalezy wykonaé
recznie,

Zageszezenie zasypki wykonywaé warstwowo: przy zageszczeniu mechanicznym grubodé
zaggszczonej warstwy nie moze by¢ wieksza niz 30 cm, a przy zageszczeniu recznym
nie wigksza niz 15 cm. Réwnoczesnie z zasypka nalezy réwnomiernie zageszczaé grunt do

uzyskania Is=1,02.

8.7 Warunki BHP przy wykonaniu robét
Prace zwiazane z wykonaniem kanalizacji deszczowej nalezy prowadzié zgodnie z:

° Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pdZniejszymi zmianami.

® Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w okresie uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596),

e Kodeksem Pracy Dz. U. Z 1998r. Nr 21 poz. 94 z pdzniejszymi zmianami.

PP Inzynieria Sp. z 0.0.
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8.8 OBLICZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Zlewnig tworzy ulica Komuny Paryskiej od wysokosci posesji nr 1 do wysokosci posesji nr

17 wraz z jej poboczem, utwardzonymi wjazdami i mijankami i zjazdami.

Do obliczania ilosci odptywu wykorzystano zalezno$é:

Q=qx¢x¥,xF (dm’/s)
gdzie:

q - nat¢zenie deszczu miarodajnego (dm3/s ha)

o - wspolezynnik opdznienia

¥z - wspotczynnik sptywu powierzchniowego — dla (drég, pobocza, wjazdéw i mijanek)
=0,85

F - powierzchnia (ha)

Natgzenie q przyjeto rowne natezeniu deszczu dla:

- czasu trwania deszczu t = 15 min

- p=20%

- c¢=15]at

- q=470x¢1/3/t0,67 =130,95 dm3 / s ha [ wg Blaszczyka ]

llos¢ wody kierowanej na studnie chtonne wyniesie

Studnia
Studnia
Przeplyw $ciekow Chlonna
Chlonna SCH4
SCH5
Qq [dm®/s) 22,43 32,24
Qmaxgodz [m3 / h] 23,80 34,20
Qgdop [m’/ dobeg] 6,27 9,02
Qmaxr [m’/ rok] 1543,01 2217,56

PP Inzynieria Sp. z o.0.
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IL. SIEC GAZOWA

Wykonanie gazociggu i przylgczy gazu polegaé bedzie na:

1. wejsciu w teren dziatek, wykonaniu wykopéw waskoprzestrzennych pod sieé gazowa
2. zabezpieczeniu istniejacego uzbrojenia podziemnego,

3. budowie sieci gazowe;j,

4. odbudowie elementéw pasa drogowego, chodnika oraz przywrdcenie terenu do stanu

pierwotnego.

9. 1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykopéw na nawierzchni utwardzonej, nalezy zdja¢
istniejacg nawierzchnie. Na terenach zielonych przed wykonaniem wykopu nalezy zdjaé
warstwg ziemi urodzajnej, a po wykonaniu zasypki rozscielié ja z powrotem.

Przy prowadzeniu gazociggdw nalezy zachowaé odleglodci pionowe i poziome
od przeszk6d zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.

(Dz. U. z dnia 04.06.2013r. poz. 640) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe.

Gazociagi nalezy podsypa¢ i obsypa¢ gruntem rodzimym nie skalistym, nie zbrylonym (takze
zamarznigty), bez grud i kamieni, ktory jest mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty. W
przypadku, gdy grunt rodzimy nie nadaje si¢ na podsypke i obsypke (takze po przesianiu)
nalezy wykona¢ podsypke, obsypke piaskowa o grubosci lacznej:

e 20 cm podsypki
o srednica zewnetrzna przewodu

e 30 cm obsypki ponad gorng tworzaca przewodu.

Wykopy o glebokosci wigkszej niz 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub
clementami profilowanymi z blach stalowych.
Odkfad urobku powinien byé¢ wykonywany tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci,
co najmniej 4m od krawedzi wykopu.
Nalezy pamigta¢c o dodatkowym wyprofilowaniu podioza w miejscu zlaczy rur,
wyprofilowanie nalezy wykona¢ bezpodrednio przed montazem rurociggu. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane recznie dla zapewnienia jednakowej grubosci podsypki.

W czescei stropowej zasypke, nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszcezenia Is>1,02.

PP Inzynieria Sp. z 0.0.
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W miejscach wystgpowania kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz
zblizeniu z nimi, przed przystapieniem do wykonania wykopu, dokonaé przekopow
kontrolnych — odkrywek. W tych miejscach wykopy wykonywaé recznie i zabezpieczyé na
czas robdt uzbrojenie podziemne.

Roboty ziemne i montazowe oraz zabezpieczenia wykonywaé zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych” (Dz. U. Nr
47/2003 poz. 401).

Préoby rurociaggu nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013r. (Dz. U. z dnia 04.06.2013r. poz. 640) w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe.

9.2. Odwadnianie wykopow

W przypadku wody gruntowej, wode nalezy odpompowaé za pomoca instalacji
iglofiltrowe;. Iglofiltry o $rednicy do @50mm nalezy rozmiesci¢ wzdhiz wykopu w odstepach,
co 1,0m (obustronnie), oraz zagiebi¢ 1,5 + 2,0m poniZej dna wykopu. Wode odpompowaé
do najblizszego odbiornika. Na odpompowanie wod — wykonawca winien uzyskaé zgode
gestora  odbiornika. Wykonawca powinien dysponowaé kompletnym zestawem
odwadniajacym

W razie braku zgody odprowadzenia wod gruntowych, miejsce zrzutu wskaze

Inwestor.

9.3. Opis rozwigzania budowy gazociagu

Na planie sytuacyjnym, przedstawiono trase gazociagu.
Wiaczenie do gazociagu zgodnie z warunkami technicznymi przewidziano do istniejacego
rurociagu gazu PE niskiego ci$nienia @110mm PE100 RC SDR11.
Szerokos¢ strefy kontrolnej dla gazociagu wynosi 1,0m zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 04.06.2013r. poz. 640).

PP Inzynieria Sp. z o.0.
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9.4. Rurociagi i ksztaltki

Zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano gazociag i przytacza gazu z rury
PE100 RC SDR 11 @110, w jednolitym kolorze pomaranczowym typu 1 wg. PAS 1075
zgodne z normg PN-EN-1555 z 2012r. oraz warunkami zawartymi w publikacji PAS 1075.
Podejscie do szafki zaworu odcinajacego zaprojektowano z rur stalowych 3/4” czarnych bez
szwu wedtug PN-EN 10208-2 z 2011r.

Na zalamaniach rurociagu PE zaprojektowano tuki i kolanka PE zgodnie ze §rednica

rury.
Wszystkie ksztaltki PE zaprojektowano o parametrach PE100 RC SDR 11 w kolorze
pomaranczowym zgodne z norma PN-EN-1555 z 2012r. oraz warunkami zawartymi
w publikacji PAS 1075. Polaczenia ksztattek z rurq PE przewidziano metoda zgrzewania
doczotowego. Wszystkie ksztaltki stalowe zaprojektowano o standardzie z zgodne z norma
PN-EN 10208-2 z 2011r.

Zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92/2004 poz. 881) wszystkie
stosowane materialy powinny mieé¢ wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

9.5. Montaz rurociggéw

Rury PE i ksztaltki laczy¢é za pomoca zgrzewania doczotowego. Rury PE nie
wymagaja zadnych zabezpieczen antykorozyjnych.

Poigczenie projektowanych rurociagéw z istniejaca siecig nalezy powierzyé
Wykonawcy posiadajgcemu odpowiednie uprawnienia. Prace nalezy wykonaé pod nadzorem

Rejonu Dystrybucji Gazu Bytom, PD Gazu Tarnowskie Géry ul. Nakielska 49.

9.6. Proba szczelnosci rurociaggu

Probe szczelno$ci przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz.U. z dn. 04.06.2013r. poz. 640) oraz zgodnie z warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe. Czas wykonania proby powinien wynosi¢ nie mniej
niz 24 godz.

Przed rozpoczeciem proby szczelnoéci nalezy gazociag przedmuchaé, by usunaé
z przewodOw zanieczyszczenia — ziemia, piasek woda itp. oraz przeprowadzié wstepne

badanie gazociagu pod ci$nieniem 0.1MPa.
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Gazociag o maksymalnym cisnieniu roboczym <0.5MPa powinien byé poddany prébie
pneumatycznej szczelnoSci powietrzem pod ciSnieniem wiekszym o 0.25 MPa
od maksymalnego ciénienia roboczego. Po ustabilizowaniu sig temperatury i ciénieniu gazu
W gazociagu czas wykonania proby powinien wynosi¢ nie mniej niz 24 godziny.

Prébe cisnieniows przeprowadzaé zgodnie z przepisami w obecnodci inspektora
nadzoru i przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu Bytom, PD Gazu Tarnowskie Gory
ul. Nakielska 49.

Wyniki préby wpisa¢ do Dziennika Budowy.

9.7. Wykonanie obsypki, zasypki

Po zakonficzeniu montazu rurociagu i wykonaniu préby szczelnosci nalezy recznie
wykona¢ obsypke gruntem rodzimym (nie skalistym, nie zbrylonym (nie zamarznigtym), bez
grud 1 kamieni, takim kt6ry jest mineralny), sypkim, drobno lub §rednioziamisty do wysokosci
30cm ponad wierzch rury. W przypadku, gdy grunt rodzimy nie nadaje si¢ na podsypke i
obsypke (takZe po przesianiu) nalezy wykonaé obsypke piaskowa
Obsypka powinna by¢ zaggszczona warstwami grubosci do 20cm. Sposéb zgeszczanie
obsypki nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego rurociagu.

Po zakonczeniu obsypki, nalezy wykona¢ zasypke gruntem spoistym. Zasypka winna
by¢ zaggszczona warstwami gruboéci do 20 cm. Zageszczenia zasypki dokonad ubijakami

mechanicznymi.

9.8. Oznakowanie trasy gazociagu

Nad gazociggiem — na wysokoéci 0.4m — nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjna koloru
z0ktego o szerokosci 0.2m zgodnie z ST-IGG-1002 z 2011r.
Do oznakowania gazociagdw nalezy zastosowaé niezaleznie od ta$my ostrzegawczej

osobny przewdd lokalizacyjny Cu 1x2,5 mm? zgodnie z ST-IGG-1002 z 201 1r.

9.9. Opis zabezpieczenia infrastruktury podziemnej

Wykopy prowadzone w pobliZu istniejacego uzbrojenia tj. kabli elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych, kanatéw kanalizacji, wodociagéw nalezy przeprowadzié recznie pod

nadzorem zarzadcy danej sieci.
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9.10. Odtworzenie nawierzchni drég, ulic

Pas nawierzchni drogi dojazdowej oraz plac przed budynkami po zakonczeniu robét

przewidziano do odtworzenia do stanu pierwotnego.

9.11. Warunki BHP i p.poz.

Wszystkie roboty zwiazane z montazem sieci winny byé przeprowadzone
z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdlnymi zasadami BHP obowiazujacymi przy
wykonywaniu rob6t montazowych, ziemnych, transportowych i obstudze sprzetu
mechanicznego, calo$¢ robot wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej.
W szczegblnosei prace budowlano - montazowe winny by¢é wykonywane zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Ze wzgledu na charakter obiektéw budowlanych i brak zagrozenia pozarowego dla

ludzi, dokumentacji projektowej nie uzgadniano pod wzglgdem ochrony p.poz.

10. UWAGI KONCOWE

1. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznad sig z trescig jednostek opiniujacych.

2. Przed rozpoczeciem robot nalezy sporzadzi¢ harmonogram prac.

3. Przed przystapieniem do rob6t o terminie rozpoczgcia prac nalezy powiadomié
zainteresowane instytucje i wiadcicieli/uzytkownik6w, ktorych sieci i urzadzenia znajduja
sig w poblizu projektowanych tras, a takze zleci¢ im nadzér nad wykonywanymi robotami.

4. Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywaé recznie pod
nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia. W miejscu gdzie nie wystgpuje uzbrojenie
podziemne prace mozna prowadzié¢ sprzgtem mechanicznym.

5. Roboty prowadzi¢ odcinkowo, zgodnie z ustaleniami wiascicieli dziatek. O pracach nalezy
powiadomi¢ wiladcicieli dzialek min.14 dni przed rozpoczeciem robét.

6. W terenie moze znajdowac sig nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, o ktérym brak
jest informacji w zasobach geodezyjnych miasta oraz nie zostaly wykazane w wywiadach
branzowych. Z uwagi na trudnodci z ustaleniem szczegélowego przebiegu uzbrojenia
podziemnego przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykonaé odkrywki recznie

i okresli¢ rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego.

PP Inzynieria Sp. z 0.0.
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7. Napotkane w czasie wykopdéw uzbrojenie podziemne nalezy odpowiednio zabezpieczyé
na czas robét i docelowo.

8. W przypadku kolizji nalezy wprowadzi¢ zmiany przy udziale nadzoru autorskiego.

9.Wykopy na calej dlugosci zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego
1 kotowego.

10. Podczas wykonywania wykop6ow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na niedopuszczenie
do zawilgocenia i uplastycznienia gruntéw spoistych. Roboty nalezy prowadzi¢ w okresach
suchych bezdeszczowych.

11. Przed zasypaniem wykopdw przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna. Wykonana
kanalizacja deszczowa winna by¢ naniesiona na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne,
a przewody wylaczone z eksploatacji oznakowane jako nieczynne.

12. Materiaty uzyte do wykonania powinny posiadaé stosowne atesty, by¢ zgodne z polskimi
normami i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

13. W trakcie wykonywania sieci kanalizacji deszczowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych
przepiséw m.in.:

- Instrukcja stosowania rur PVC,
- Wykopy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.6.02.
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas rob6t budowlanych Dz.U.
Nr 47/2003. poz. 401.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, cz. II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92/2004
poz.881)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r poz. 762)
14. W trakcie wykonywania sieci gazowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych przepiséw m.in.:
» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
z dn. 04.06.2013r. poz.640);
« do budowy gazociagu zgodnie z warunkami stosowaé rury PE koloru
pomaraficzowego, SDRI11, klasy PE 100 RC, typ 1 wg. PAS 1075 zgodnie

PP InZynieria Sp. z 0.0.
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Z norma-

PN-EN-1555-1+5

sztucznych do przesytania paliw gazowych — polietylen PE”;

15. Oznakowanie gazociggow wykonad ze standardami technicznymi:

ST-IGG-1001:2011 - ,,Gazociagi. Oznakowanie tras gazociagéw. Wymagania

Ogblne”

- ST-IGG-1002:2011 - ,,Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne.

Wymagania i badania”

- ST-IGG-1003:2011 - ,,Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-

pomiarowe”

- ST-IGG-1004:2011 - ,,Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania”

Uwaga:

»oystemy przewodéw rurowych z tworzyw

Podczas realizacji sieci gazowej nalezy zachowaé bezwzglednie odlegtosci poziome

wzgledem istniejacych obiektéw budowlanych tj. min. 0,5m, od urzadzen uzbrojenia

terenu0,4m oraz odleglo$ci pionowe min. 0,2m.

Prébe szczelnosci wykonac pod ci$nieniem 0,75MPa w czasie 24h.

Projektowany przewdd lokalizacyjny polaczyé z przewodem na istniejacym

gazociagu.

Gazociag 1 przylacza wykonaé zgodnie z jednolitymi zasadami projektowania,

budowy 1 odbioru gazociagdéw w PSG oddzial Zabrze

Wszelki prace zwigzane z budowsg gazociagu nalezy prowadzié pod nadzorem RDG

w Bytomiu

11.WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

kanalizacja deszczowa

PZ

KO85
SCH4
D25
D26
D27
D28
D29
WP28
D30
D31
D32
WP32

Stat

Istn.
Proj.
Proj.
Proj.
Proj.
Proj.
Proj.
Proj.
Proj.
Proj.
Proj.
Praj.

Typ

Studnia
Studnia
Studnia
Studnia
Studnia
Studnia
Studnia
Whpust

Studnia
Studnia
Studnia
Wpust

Rodz

Chionna

Uliczny

Uliczny

Dn

1,2
20
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,5
1,0
1,0
1,0
0,5

X

5501484,76
5591484,21
5591488,10
5591503,37
5591503,44
5591506,31
5591520,03

5591526,8
5591478,48
5501443,76
5501412,86
5591410,06

Y

6560351,04
6560348,50
6560342,28
6560294,91
6560283,99
6560273,71
6560224,26
6560223,98
6560346,92
6560337,58
6560329,24
6560332,70
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WP30 Proj. Wpust
WP31 Proj. Wpust
WP33 Proj. Whpust
WP24 Proj. Wpust
WP25 Proj. Wpust
WP26 Proj. Wpust
WP27 Proj. Whpust
WP29 Proj. Whpust
S_istn. Istn. Studnia
SCH5 Proj. Studnia
D33 Proj. Studnia
D34 Proj. Studnia
D36 Proj. Studnia
D37 Proj. Studnia
D38 Proj. Studnia
WP42 Prqj. Wpust
WP34 Proj. Whpust
WP35 Proj. Whpust
D35 Proj. Studnia
WP36 Proj. Wpust
WP37 Proj. Whpust
WP38 Proj. Wpust
WP39 Proj. Whpust
WP40 Prqj. Wpust
WP41 Proj. Wpust
WP43 Proj. Whpust
sie¢ gazowa

PZ RTp Stat
G1 301,17 Proj.
PZ1 301,18 Proj.
pPz2 301,2 Proj.
G2 301,21 Proj.
G3 298,7 Proj.
PZ3 298,7 Proj.
PZ4 298,72 Proj.
G4 298,72 Proj.
G5 298,71 Proj.
PZ5 298,72 Praj.
PZ6 298,73 Proj.
G6 208,74 Proj.
G7 298,26 Proj.
pZ7 298,26 Proj.
PZ8 298,24 Proj.
G8 298,24 Proj.
Go9 297,15 Proj.
PZ9 297,26 Praj.
PZ10 297,26 Proj.
G10 297,13 Proj.

Uliczny 0,5 5591476,08
Uliczny 0,5 5591477,33
Uliczny 0,5 5591411,55
Uliczny 0,5 5591491,78
Uliczny 0,5 5591486,42
Uliczny 0,5 5591511,12
Uliczny 0,5 5591505,76
Uliczny 0,5 5591518,53
1,2 5591537,32
Chtonna 2,0 5591536,14
1,0 5591536,62
1,0 5591554,21
1,0 5591555,93
1,0 5591569,57
1,0 5591592,04
Uliczny 0,5 5591596,96
Uliczny 0,5 5591540,07
Uliczny 0,5 5591534,71
1,0 5591545,81
Uliczny 0,5 5591543,41
Uliczny 0,5 5591544,58
Uliczny 0,5 5591559,86
Uliczny 0,5 5591554,73
Uliczny 0,5 5591573,69
Uliczny 05 5591568,51
Uliczny 0,5 5591590,91
X Y
55601479,58 6560345,27
5501479,05 6560344,34
5501476,16 6560343,57
5501475,14 6560344,15
5591546,84 6560363,70
5591546,35 6560362,85
5501543,42 6560362,07
5591542,42 6560362,64
5591568,60 6560311,42
5591567,62 6560311,98
5501566,85 6560314,83
5591567,39 6560315,76
5591554,96 6560357,46
5591553,95 6560358,05
55901553,17 6560360,96
5591553,75 6560361,97
5501535,64 6560423,15
5591533,33 6560424,49
55015632,56 6560427,35
5591533,82 6560429,53

6560350,70
6560345,10
6560327,22

6560341,9
6560340,15
6560272,65
6560271,03
6560219,92
6560432 42
6560429,89
6560427,00
6560368,00
6560362,19
6560317,29
6560244,00
6560240,86
6560428,02
6560426,46
6560365,71
6560368,90
6560363,44
6560361,63
6560359,82
6560315,83
6560313,73
6560241,38

PP InZzynieria Sp. z 0.0.

ul. Slaska 40

41-100 Siemianowice Slaskie

23



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Budowa ulicy Bystrama w Tarnowskich Gérach

12.

ZESTAWIENIE WYROBOW BUDOWLANYCH

kanalizacja deszczowa

Poz.

Wyszczegolnienie

Material

Jednostk
a

Tlos¢

2

3

4

Rura kielichowa lita klasy S (SN8, SDR34) DN315
€=9,2mm

PVC-U

mb.

403,5

Rura kielichowa z lita klasy S (SN8, SDR34)
DN200 e=5,9mm

PVC-U

mb.

53.5

Studzienka kanalizacyjne ©@1000mm z kregdw
betonowych z pierécieniem odciazajacym
zawierajace w komplecie:

- uszezelki do kregdw,

- kregi zelbetowe,

- kreg denny z kinetg betonowa,

- przejscie szczelne dla rur DN315, DN200 PVCU,
- plyta pokrywowa pod wiaz,

- pierScien odciazajacy

- stopnie zlazowe,

- wlaz zeliwny typ D400 (40T), uchylny, ryglowany
z uszczelka thumiaca drgania.

beton
zeliwo

kpl.

14

Studzienka kanalizacyjne @2000mm z kregéw
betonowych zawierajace w komplecie:

- uszczelki do kregdw,

- kregi betonowe,

- przejscie szczelne dla rur DN200, PVC-U,

- plyta pokrywowa pod wiaz,

- stopnie zlazowe,

- wiaz Zeliwny typ D400 (40T), uchylny, ryglowany
z uszczelkg thumiacy drgania.

beton
zeliwo

kpl.

Wpust deszczowy z kregdéw betonowych @500
zawierajacy w komplecie:

- ruszt zeliwny jezdniowy typ D400

- pierScien utrzymujacy,

- syfon,

- krag posredni 500x750mm,

- przejscie szcezelne dla rury DN200 PVC-U,

beton
zeliwo

kpl.

20

Klapa zwrotna prosta D300

PEHD

szt.

Ta$ma informacyjna

mb

487
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Sie¢ gazowa

Poz. Wyszczegélnienie Material | Jednostka | Tlo§é
1 | Rura polietylenowa @110 PE100 RC SDR11 PE mb. 37,0
2 | Kolano 30° @110 PE100 RC SDRI11 PE szt. 4
3 |Kolano 45° @110 PE100 RC SDR11 PE szt. 10
4 |Kolano 60° @110 PE100 RC SDR11 FE szt. 6
5 | Tasma ostrzegawcza z6lta bez wkladki metalowej PE mb. 37,0
6 | Przewdd lokalizacyjny CU — 1x2,5mm?2 CU mb. 37,0

Opracowatl:

mgr inz. Tomasz Brzenk
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Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne dla dokfadnego
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu, oraz wykonaé zabezpieczenia w/w uzbrojenia
wedtug obowiqzujgcych przepisdw i pod nadzorem przedstawicieli wtaSciciela uzbrojenia.

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostafo naniesione wg inwentaryzacji geodezyjnej
i uzyskanych uzgodnieri. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innego uzbrojenia nie
naniesionego na planie sytuacyjnym.

Profil podfuzny rozpatrywa¢ tqcznie z planem sytuacyjnym

Rzedne gazociqqu, podano orientacyjnie. Dokfadne rzedne zagfebienia, przebiequ sieci
gazwej okresli¢ na budowie

Inwestor: Miejski Zarzad Ulic i Mostéw

ul. Piastowska 8, 42-600 Tarnowskie Goéry

PP PP Inzynieria Sp z o.0.
ul. Slaska 40
. 41-100 Siemi ice $I.
nlen(g z! [ /32/229-30-32 Inwestycja:
8p.zoo.

E biuro@ppinzynieria.pl

Projektowal Budowa ul. Bystrama w Tarnowskich Gérach

mgr inz. Tomasz BRZENK
nr upr. SLK/2375/PO0OS/08

Podpis:

Rodzaj opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Podpis:

e Tytut rysunku:
odpis: PROFIL PODLUZNY SIECI GAZOWE
odc: G1-G2, G3-G4, G5-G6, G7-G8, G9-G10
Sprawdzit: Podpis: "
mar inz. Janusz BARTOSZ Skala: Data: Nr zlecenia: Nr rysunku:
’ Inrzupr. 2US1Z/01 1:100/1:500 05.2017r. 04




STUDZIENKA KANALIZACJYJNA CHLONNA BETONOWA Z WEAZEM ZELIWNYM
PRZEKROJ A-A

wilaz przejazdowy typu cigzkiego
klasy D norma PN/EN 124:2000 . p
z wypetnieniem betonowym Studnie z kregdw betonowych z betonu szczelnego

klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci

rz. wkazu q i E150
. <6% i mrozoodpornosci
T T / / H) .
KL T AR AR laczonych za pomocg uszczelki
DN A DN
S ,
PRZEKROJ B-B
="
= Z e / @ studni + 0,4m
= : L : b
S @ studni % _
a % | N / stopnie zlazowe
g’ fa \J é regi betonowe fgczone na uszczelke
= / m/’ izolacja zew. emulsjg asf. do stosowania na zimno tuleja ochronna PVC
% / e z uszczelkg gumowa
% =" o szer.20cm.
74
8
- s 0 3 0 |IA
— - > D
=— i @60
% / tuleja ochronna PVC
z uszczelkg gumowa
. 7 . .
S / usytuowanie wlazu
-~ b7 kanatowego i stopni
z ? w przestrzeni wolnej S
PR RIS 7 piasek gruboziarnisty gr. 0,30m od wlotow kanafu
7 SRR SO SRS en 7 2% (%) stu% 00
[®] [ 2L & Jmy & Sy & JU & RN 6 JUNE & Jy & g ¢ (OO Jy & Uy & QU & JUN & QU & D &l & Iy & Ry & Ry §
2000 0e00 e e O e O e e300 0200900500250008!
320926%6%026202096%2026%09626269620%096202620 %0 8%¢
300OOOOOOOOOOOOOOOOODGOODOOOOODOOOOOOOOODOODODO{ .
306069605065059505050308030505050505050002090205¢ Zwir 4/10 gr. 0,50m
BB AR SR B R
'0208686852650909690060696069
'60620969696°9696969595969508
'OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ Zwir 10/20 gr. 0,50m
1o Sl @ el & Sl 9 el s el & i o o S o el 5 ell's el
przepuszczale podfoze gruntowe
70
op P.P. Intynisria Sp z o.o. | |™esn Miejski Zarzad Ulic | Mostow
o ul. $iaska 40 ul. Piastowska 8, 42-600 Tarnowskie Géry
S 41-100 Si 1,
Amen@ ® 21226 - 30- 32 Inwestyca:

& biuro@ppinzynieria.pl

e s Budowa ul. Bystrama w Tamowskich Gérach

mgr inz. Tomasz BRZENK
nr upr. SLK/2375/PO0S/08

Rodzaj opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Tytut rysunku:
Studnia Chtenna betonowa
@2000mm z wlazem Zeliwnym
Sprawdzit Podps: Skala: Data Nr zlecenia: Nr rysunku:

mgr inz. Janusz BARTOSZ ;
nr upr. 281/01 05.2017 r. 05




STUDZIENKA KANALIZACJYJNA ZELBETOWA Z WLAZEM ZELIWNYM

wlaz przejazdowy typu ciezkiego
klasy D norma PN/EN 124:2000
Z wypetnieniem betonowym

PRZEKROJ B-B

X AT 7
SAEEER

stopnie ztazowe

regi betonowe fgczone na uszczelke

izolacja zew. emulsjg asf. do stosowania na zimno

podstawa studni

prefabrykowana @1200

wilaz przejazdowy typu ciezkiego PRZEKROJ A-A
klasy D norma PN/EN 124:2000
z wypetnieniem betonowym
| rz. wiazu
LKL AT T PR AR
NN NN
= Z r %
15 @ studni
S % —_— (
% / VY
B 200 , 177 e | e
C |
e e |

C35/45 wodoszczelnosé W8

<

.

L

J studni + 0,4:55_

PRZEKROJ C-C ]

tuleja ochionna PVC
z uszczelkg gumowag

podsypka piaskowa gr. 0,30m

tuleja ochronna PVC
z uszczelkg gumowa
o szer.20cm.

A

usytuowanie wiazu
kanafowego i stopni
w przestrzeni wolnej
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I. OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

- Zamawiajacy: Miejski Zarzagd Ulic i Mostow
ul. Piastowska 8

42-600 Tarnowskie Gory

- Wykonaweca projektu: PP Inzynieria Sp. z 0.0.
ul. Slgska 40

41 — 100 Siemianowice Slaskie
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej przebudowy
i budowy urzgdzen elektroenergetycznych dla zadania ,,Budowa ulicy Bystrama
w ramach inwestycji ,, Budowa ulicy Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich

Gorach

1.2 Podstawa opracowania

Umowa Nr 384.10.2015 z dn. 14.05.2015 r. wraz z pézniejszym aneksem zawarte pomiedzy
Zamawiajgcym — Miejskim Zarzgdem Ulic i Mostéw w Tarnowskich Gérach a konsorcjum
firm:

- PP INZYNIERIA Sp. z 0 0 — lider Konsorcjum

ul. Slaska 40, 41-100 Siemianowice Slaskie,

- PP Tomasz Brzenk - Partner Konsorcjum

ul. Slaska 40, 41-100 Siemianowice Slaskie,

reprezentowanym przez Tomasza Brzenk — Pelnomocnika zwanego ., Wykonawcg” zgodnie
z art.39 i nast. Praw zamowieni publicznych ( Dz.U. z 2013 r p0z.907.

Zamawiajgcy powierza a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania

dokumentacji projektowej dla: ,,Budowa ulicy Hallera, Chmielewskiego, Bystrama

w Tarnowskich Gorach

PP Inzynieria Sp. z 0.0.
ul. Slaska 40
41-100 Siemianowice Slaskie
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1.3 Materialy wyj$ciowe do projektowania

- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500 o tresci S+U+E

- Warunki techniczne dla zabezpieczenia badz przebudowy kolidujacych sieci
elektroenergetycznych - pismo nr DO11/NBY/LWL/T/540/071373/2016 z dnia
09.12.2016r.

- Aktualne przepisy, normy techniczne oraz akty normatywne obowigzujace w projektowaniu
i realizacji przedmiotowego zadania

- Inwentaryzacja i wizje lokalne w terenie;
1.4 Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej
z niezbgdnymi uzgodnieniami technicznymi, opiniami, decyzjami w oparciu, o ktére zostang
zrealizowane roboty budowlano-montazowe zwiazane z wykonaniem przebudowy i budowy

urzgdzen elektroenergetycznych kolidujacych z projektowanym zadaniem

1.5 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje swym zakresem przebudowe i budowe urzadzen
elektroenergetycznych kolidujgcych z n/n zadaniem:

a) Przebudowe linii kablowych ziemnych nN

b) Przebudowe linii kablowych ziemnych SN

c¢) Przelozenie stupdw oswietleniowych stalowych

d) Zabezpieczenie rurami ostonowymi projektowanych i istniejgcych sieci nN oraz

SN

PP Inzynieria Sp. z 0.0.
ul. Slaska 40
41-100 Siemianowice Slaskie
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1.6 Normy i przepisy

- Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U, Nr 89 poz 414) — z pozn. Zm..

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych

- N SEP-E-004 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa.

- PN-IEC60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji- Instalacje
os$wietlenia zewngtrznego.

- PN-IEC60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

- PN-HD60364-1:2010-Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czeé¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

- PN-IEC60364-3:2000 -Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych-Ustalanie ogdlnych charakterystyk

- PN-HD60364-4-41:2009 -Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgsé 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

- PN-IEC60364-4-42:1999 -Instalacje elekiryczne w obicktach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed skutkami
oddzialywania cieplnego

- PN-IEC60364-4-43:1999 -Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed pradem
przetezeniowym

- PN-IEC60364-4-442:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa -- Ochrona przed
przepigciami - Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

- PN-HD 60364-4-443:2006 -Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Czg$¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona
przed zabur zeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub 1gczeniowymi (oryg.)
- PN-IEC 60364-4-444:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
przepigciami - Ochrona przed zakléceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

- PN-1EC 60364-4-45:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem
napigcia

- PN-IEC 60364-4-473:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Stosowanie $rodkow
ochrony zapewniajacych bezpieczefistwo -Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym

- PN-IEC 60364-4-482:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa - Dobor srodkéw ochrony
w zaleznosci od wplywow zewngtrznych - Ochrona przeciwpozarowa

- PN-HD 60364-5-51:2009 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze4¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogolne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obciazalnos¢ pradowa
dlugotrwala przewodow

- PN-IEC 60364-5-53:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i
sterownicza

- PN-IEC 60364-5-534:2003 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony
przed przepigeiami

- PN-HD 60364-5-534:2009 -Instalacje elektryczne niskiego napigeia - Czgs¢ 5-53: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Odlaczanie
izolacyjne, faczenie i sterowanie - Sekcja 534:

- PN-HD 60364-5-54:2010 -Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czesé 5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia,
przewody ochronne i przewody polaczen ochronnych

- PN-IEC 60364-5-56:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budewlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa
Wazna do: 2012-05-01

- PN-HD 60364-6:2008 -Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

- PN-HD 60364-7-704:2010 -Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -
Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

- Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

PP Inzynieria Sp. z 0.0.
ul. Slaska 40 ’
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2. STAN ISTNIEJACY

Na terenie objgtym zadaniem wystepujg nizej wymienione sieci uzbrojenia podziemnego:

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja deszczowa,

- kable energetyczne, oswietleniowe,

- kable teletechniczne,

Przed przystgpieniem do prac wykonawca ma bezwzgledny obowiazek zapoznania sie

z warunkami branzowymi i warunkami uzgodnien, podanymi przez poszczegdlnych
uzytkownikoéw w pismach uzgadniajacych zataczonych do niniejszego projektu i
przestrzegania tychze warunkdw.
W zwigzku z budowa ul. Bystrama zachodzi konieczno$é¢ przebudowy istniejacych sieci
clektroenergetycznych SN oraz nN napiecia. W rejonie opracowania znajduja sie urzadzenia

elektroenergetyczne wlasnosci TAURON Dystrybucja
3. STAN PROJEKTOWANY

3.1 Charakterystyka przebudowy linii kablowych nN

W kolizji z zamierzeniem projektowym znajdujg si¢ istniejace kable ziemne nN. Nalezy je
przebudowac. Kable ziemne nalezy utozy¢ w ziemi na glebokosci 0,7m. Kable nalezy ukladaé
na 10cm podsypce piasku przykrywajgce je réwniez 10cm warstwg piasku oraz do polowy
wykopu gruntem rodzimym. Nastepnie nalezy utozyé nad nowo wybudowanymi kablami folig
ostrzegawczg koloru niebieskiego. Przed zasypaniem kabli nalezy dokonaé niezbednych
pomiardw i dopiero po uzyskaniu aprobaty osoby dozorujgce]j prace z ramienia uzytkownika
przystapi¢ do zasypania wykopow.

Zestawienie kolizji sieci kablowych nN

Lp | Relacja Kabel Dtugosé Uwagi
1 | Mufa 1nN - Mufa 2 nN NA2XY-J 19m/24m Koniec ulicyBystrama II/
4x35 kabel relacji
7ZK108179-ZK38778
2 | Stup S1-Stup S2 YAKXS 4x35 | 36m/40m | Stup S1 nalezy odkopaé i

przesunac na skraj chodnika

3 | Stup S2 -Stup S3 YAKXS 4x35 | 30m/34m | Stup S2 nalezy odkopaé i

przesungc¢ na skraj chodnika

PP Inzynieria Sp. z 0.0.
ul. Slagska 40
41-100 Siemianowice Slaskie
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4 | Stup S3 -Stup S4 YAKXS 4x35 | 27m/31m | Stup S3 nalezy odkopaé i
przesuna¢ na skraj chodnika

5 | Stup S4 -Stup Chmielewskiego | YAKXS 4x35 | 44m/50m | Stup S4 nalezy odkopaé i

przesungc na skraj chodnika

6 | Shup S2 -Shup Bystrama I YAKXS 4x35 | 30m/34m
7 | Shup Bystrama - Stup | YAKXS 4x35 | 45m/50m
Bystrama II

Do Iaczenia kabli projektowanych kabli nN z istniejacymi nalezy zastosowaé mufy

POLJ01/4x25-70

3.2. Charakterystyka przebudowy linii kablowych SN

W kolizji z zamierzeniem projektowym znajduja sie istniejace kable ziemne SN.
Nalezy je przebudowaé. Kable ziemne nalezy ulozy¢ w ziemi na glebokosci 0,9m. Kable
nalezy ukiada¢ na 10cm podsypce piasku przykrywajac je réwniez 10cm warstwa piasku oraz
do potowy wykopu gruntem rodzimym. Nastepnie nalezy ulozyé nad nowo wybudowanymi
kablami foli¢ ostrzegawcza koloru czerwonego. Przed zasypaniem kabli nalezy dokonaé
niezb¢dnych pomiaréw i dopiero po uzyskaniu aprobaty osoby dozorujacej prace z ramienia

uzytkownika przystapi¢ do zasypania wykopow.

Zestawienie kolizji sieci kablowych SN

Lp | Relacja Kabel Dhugosé Uwagi

1 | Mufa 1SN- | 3xXRUHAKXS 240/50 12/20 | 107m/115m | GPZ Sowice — Podstacja trakcyjna
Mufa 3SN PT19P Tarnowskie Gory

2 | Mufa 28N- | 3xXRUHAKXS 240/50 12/20 | 107m/115m | GPZ Sowice — stacja energetyczna
Mufa 4SN GSZ ,,K” Tarnowskie Gory

Do tgczenia kabli projektowanych kabli SN z istniejgcymi nalezy zastosowaé mufy:
POLIJ24/1x120-240

PP Inzynieria Sp. z 0.0.
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3.3 Kolizje kabli energetycznych z istniejacym uzbrojeniem terenu

3.3.1. Skrzyzowania z drogami.

Ulozenie rur zabezpieczajgcych w miejscu skrzyzowania z drogami przewidziano na
glebokosci nie mniejszej niz 1 m pod jezdnig. Przepusty na skrzyzowaniach z drogami
wykona¢ zgodnie ze szczegétowymi wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych.
Po ulozeniu kabli ziemnych teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Do zabezpieczenia projektowanych kabli pod drogami zaprojektowano rury ostonowe:
- RHDPEp 110 koloru niebieskiego dla kabli nN i o$wietleniowych,

- RHDPEp 160 koloru czerwonego dla kabli SN.

- RHDPE-D 110/160 dla istniejacych kabli nN/SN

Sk Kolizje z innymi urzagdzeniami podziemnymi.

Skrzyzowania kabli migdzy soba i z innymi urzadzeniami podziemnymi zaleca sie
wykona¢ pod katem zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w najwezszym miejscu
krzyzowanego urzadzenia. Kable w miejscach zblizen i skrzyzowan powinny byé ulozone
w rurach ochronnych tak aby zabezpieczy¢ je przed ewentualnym uszkodzeniem. Rura
powinna wychodzi¢ na dtugosci 0,5m poza miejsce kolizji (0,5m po obu stronach).
Odlegtosci pomigdzy kolidujacymi kablami a urzadzeniami uzbrojenia terenu podano w
zataczonej tablicy 1 zgodnie z normg N SEP-E-004.

Do zabezpieczenia projektowanych kabli z istniejacymi badz projektowanymi sieciami
zaprojektowano rury ostonowe:

- RHDPEKk-S 110 koloru niebieskiego dla kabli nN i o$wietleniowych,

- RHDPEK-S 160 koloru czerwonego dla kabli SN.

- RHDPE-D 110/160 dla istniejacych kabli nN/SN

PP Inzynieria Sp. z o.0.
ul. Slgska 40 )
41-100 Siemianowice Slagskie
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NAJMNIEJSZA DOPUSZCZALNA

LP SKRZYZOWANIE ODLEGLOSC, CM
' LUB ZBLIZENIE
Pionowa, przy Pozioma, przy zblizeniu
skrzyzowaniu
2 3 4
Kable elektroenergetyczne o napieciu 15 5%

znamionowym do 1 kV z kablami o tym samym
napieciu lub kablami sygnalizacyjnymi

Kabli sygnalizacyjne i kable przeznaczone do 5 moga stykac si¢
zasilania urzadzen oswietleniowych z kablami
tego samego przeznaczenia

Kable elektroenergetyczne o napigciu 15 25

znamionowym do 1 kV z kablami 10

elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym
1 kV << Un < 30kV 25

Kabli elektroenergetycznych o napieciu
znamionowym [ kV < Uy < 30kV z kablami tego
samego przedzialu napigé znamionowych.

Kable réznych uzytkownikdw o napigciu
znamionowym do 30kV

Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza sie Jak Ip. 1-5

Kable elektroenergetyczne o napieciu
znamionowym wyzszym niz 30 kV z kablami 50 50
tego samego przedzialu napie¢ znamionowych

* za wyjatkiem p. 2.5.4

Tablica 1. Odleglo$ci mi¢gdzy kablami ulozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach i

zblizeniach

PP Inzynieria Sp. z o.0.
ul. Slaska 40
41-100 Siemianowice Slgskie
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4. UWAGI

- Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw bezpieczeristwa i
higieny pracy.

- Wykonaweg realizujgcego budowe wg niniejszego projektu zobowigzuje sie w jego zakresie do
przestrzegania przepisow BHP w odniesieniu do wszelkich szczegotow, ktére nie moghy by¢ oméwione.

- Przed budowa w miejscach kolizji nalezy wykonaé przekopy poprzeczne w celu szczegdtowego
ustalenia przebiegu zbrojenia. W tych przypadkach roboty ziemne wykonaé recznie. W czasie
prowadzenia prac ziemnych nalezy wykopy oznakowaé i zabezpieczy¢.

- Przed przystgpieniem do rob6t ujetych w niniejszym opracowaniu zostanie opracowana
dokumentacja formalno — prawna, ktdra to stanowi¢ beda integralna czg$¢ niniejszego projektu. Catosé
dokumentacji technicznej wraz z niezbednymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi, zgodami
wiascicieli terenu, pozwoleniem wodno-prawnym jak réwniez pozwoleniem na budowe zostanie
przekazana inwestorowi, ktéry w ramach przetargu wytoni wykonawce.

- Wykonawca przedmiotowego zadania inwestycyjnego na siedem dni przed przystgpieniem do
realizacji przedsigwzigeia zobowigzany jest powiadomié wiascicieli urzadzen jak réwniez uzgodnié z

nimi harmonogram prac uwzgledniajgcy niezbgdne wytaczenie przebudowywanych kabli.

- Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzi¢ pod statym nadzorem przedstawicieli
shuzb technicznych stosownie do ich wlasnosci.

- Niniejsza dokumentacja ujmuje wytyczne ujete w warunkach technicznych.

- Do odbioru koncowego wykonawca przediozy komisji odbiorczej dokumentacje geodezyjna
powykonawczg uwzgledniajaca uzgodnienia branzowe.

- Po wykonaniu przebudowy kabli SN nalezy zgodnie z wydanymi warunkami przebudowy
przeprowadzi¢ pomiary wyladowan niezupelnych

PP Inzynieria Sp. z 0.0.
ul. Slaska 40 )
41-100 Siemianowice Slaskie
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II. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Material ilo§¢ jednostka | Uwagi
Sie¢ SN
1. | Rura ostonowa RHDPEk-S160 8 m Kabel PKP energetyka
2. Rura ostonowa RHDPEp 160 24 m Kabel PKP energetyka
8 Mufa POLJ24/1x120-240 12 m Kabel PKP energetyka
4 Kabel XRUHAKXS 1x240/50 | 690 m Kabel PKP energetyka
12/20
5 Piasek 8 m? Kabel PKP energetyka
6 Folia czerwona 117 m Kabel PKP energetyka
7 Oznaczniki kablowe 22 kpl Kabel PKP energetyka
Sieé¢ nN
1 Rura ostonowa RHDPEk-S110 29 m
2 Rura ostonowa RHDPE-D110 108 m
3 Rura ostonowa RHDPEp 110 26 m
4 Mufa POLJ01/4x25-70 3 m
5 Kabel YAKXS 4x35 239 m
6 Kabel NA2XY-J 4x35 24 m 24 — kabel sieci
rozdzielczej Wt. Taruon
% Piasek 18 m?
8 Folia czerwona 231 m
9 Oznaczniki kablowe 23 kpl
10 | Przebudowa stupow | 4 kpl. Bez materiatow/WHi.
oswietleniowych 8m z Taruon
fundamentem

PP

Inzynieria Sp. z 0.0.
ul. Slaska 40

41-100 Siemianowice Slaskie
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Demontaz Uwagi
Ip. Material ilos¢ jednostka
1 Kabel SN - 3xYHAKXS 1x240 204 m Wt. PKP
' Energetyka
2 Kabel nN - YAKY 4x35 18 m Wi Taruon
4 Kabel oswietlenowy YAKY 4x35 | 210 m Wt Taruon

PP Inzynieria Sp. z 0.0.
ul. Slaska 40 ,
41-100 Siemianowice Slaskie
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III. RYSUNKI
® Orientacja -01 skala 1:10000
® Plan sytuacyjny - 02 skala 1:500
® Plan sytuacyjny —relacje sieci - 03 ; skala 1:500
® Schemat jednokreskowy - 04
~ opracowal;

inz. Mieczystaw Czech

PP Inzynieria Sp. z 0.0.
ul. Slaska 40 )
41-100 Siemianowice Slaskie
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UWAGA!:
-Przed przystgpieniem do robét wykonac przekopy
kontrolne celem doktadnego ustalenia przebiegu sieci
uzbrojenia podziemnego,
-Przewieszenie istniejgcych sieci teletechnicznych na
stanowiskach stupowych oswietleniowych zostato
ujete w odrebnym opracowaniu,
-Do przebudowy sieci SN nalezy zastosowac kable
w izolacji na 20kV z zyztg powrotng 50mm?.
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ
Budowa ulicy Bystrama w Tarnowskich Gérach

Spis tresci:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno§é
realizacji poszczegélnych obiektéw

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu ,
ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych , okreslajace skalg
i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas ich wystapienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacjg , umozliwiajaca

szybka ewakuacj¢ na wypadek poZaru , awarii i innych zagrozen

1. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczeg6lnych obiektéw

Zakres robot obejmuje:

- budowe nawierzchni ul. Bystrama wraz z pelng konstrukcja,
- budowg pobocza ( chodnik), zjazd6w do posesji,

- zabezpieczenie placu budowy ,

- zabezpieczenie przej$¢ do budynkéw na czas budowy ,

- zabezpieczenie ewentualnych dojadéw do budynkéw na czas budowy.

Kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektéw:

- pomiary geotechniczne oraz wytyczenie osi trasy, kanaléw i obiektéw ,

- rozbiorka elementéw drogowych — istniejacych wjazdow ,

- wykonanie przekopéw kontrolnych sprawdzajacych usytuowanie istniejacego
uzbrojenia podziemnego ,

- wykonywanie nawierzchni drogowych ( dolnych warstw konstrukcyjnych ),

- wykonanie nawierzchni na jezdni, chodnikach i wjazdach ,mijankach

str. 2
str. 3

str. 3

str. 3

str. 4

str. 5
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ
Budowa ulicy Bystrama w Tarnowskich Gdérach

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na realizacjg inwestycji majg wpltyw n/w istniejace obiekty budowlane:
- uzbrojenie podziemne ( wodociagi , kanalizacja sanitarna , kable energetyczne , kable

teletechniczne, gazociagi itp.).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu ,
ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy , ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa nastepujace:

- prace wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego ,
- demontaz i montaz cigzkich elementéw prefabrykowanych ,

- roboty wykonywane w poblizu odbywajacego sig ruchu kotowego.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia

Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrozen mogacych wystepowaé podczas

realizacji rob6t budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego.

Lp. Rodzaj Przyczyna zagroZenia Skutki Sposoby zmniejszenia ryzyka
zagrozenia zagrozenia

1: Skaleczenia 1. Pozostawienie w dolnym miejscu Rany kiute lub Opakowania, zbedne materialy produkcyjne
koniczyn lub elementéw montazowych budowlanych, ciete sthuczenia i odpady usuwag ze stanowiska pracy
tulowia maszyn, sprzetu, opakowan, desek itp. zlamania, i sktadowa¢ w wyznaczonym miejscu, ostre

elementy chwytaé w rekawicach.

2. Urazy Wykonywanie prac budowlanych Ogolne 1. Wstrzymaé wykonywanie prac przy
i schorzenia i montazowych przy wietrze ponad 10 potluczenia, wietrze 10my/s, ztym oéwietleniu
wywolane m/s, zlym o$wietleniu nocnym, mrozie sthuczenia, urazy nocnym, mrozie intensywnych opadach
trudnymi intensywnych opadach atmosferycznych. wewnetrzne, atmosferycznych.
warunkami Chodzenie po za$niezonych lub ziamania 2. Utwardza¢ nawierzchnie drég
atmosferycznym | oblodzonych drogach i koleinach oczyszczaé drogi ze $niegu i lodu.

3 Urazy 1.  Nieuwaga, brak koordynacji przy Zranienia, 1. Prowadzi¢ prace rozladunkowe przy
wywolane pracach wyladunkowych lub pothuczenia scislej koordynacji prac w zespotach.
podczas transporcie recznym. 1 przygniecenia 2. Materialy uktadaé dopuszczalng liczbe
rozladunku 2.  Woyciaganie od spodu materiatéw., koniczyn, tulowia. warstw.
materiatoéw 3. Nieréwne ustawienie, utozone 3. Materialy uktada¢ w wyznaczonym

materialéw skiadowych lub miejscu.
transportowanych. 4.  Zabezpiecza¢ elementy przed upadkiem.
5. Stosowaé dodatkowe wyposazenie do
dzwigania i przenoszenia.
6. Oznaczaé teren pracy dzwigu.

4, Eksploatacja 1. Uzywanie narzedzi Oslabienie sluchu, | 1. Uzywaé narzedzi w dobrym stanie
narzedzi wyeksploatowanych. choroby narzadow technicznym.
powodujacych 2. Ponadnormatywny czas ekspozycji. | shuchu, zaburzenia | 2.  Przestrzegaé czasu ekspozyciji
nadmierny hatas | 3.  Niestosowanie indywidualnych naczyniowe i w warunkach hatasu.

i wibracje $rodkéw ochrony shuchu ruchowe 3. Stosowaé indywidualne $rodki ochrony
stuchu.
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ
Budowa ulicy Bystrama w Tarnowskich Gérach

Kontakt czgsci 1. Skrzyzowania linii elektrycznej Porazenie pradem | Ustawia¢ na drogach transportowych znaki
metalowej z droga transportows. okreslajace maksymalna wysoko$é pojazdu.
urzadzenia 2. Nie zachowanie bezpiecznych

dzwigowego lub odleglosci.

transportowego

z linig

elektryczna

Uszkodzenie Zte wykonanie ochron mechanicznych NN | Porazenie pradem { Stosowaé rury ostonowe i znaczniki trasy.
linii

elektrycznych

podczas prac

ziemnych.

Pojawienie sig 1. Przecigeie kabla pod napieciem na Porazenie pradem | Obudowywaé lub ostaniaé kable plytami
napiecia w skutek przejechania. betonowymi, podwieszaé kable.

gruncie. 2. Nie ostonigeie tras kablowych.

Pozostale zagrozenia:

— mozliwo$§¢ wpadnigeia do wykopu oséb postronnych w przypadku zlego

oznakowania i zabezpieczenia miejsca wykopu ,

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

W ramach przeprowadzonych instruktazy pracownikéw , przed przystapieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych , nalezy zwréci¢ uwage na nastepujace kwestie:

> zasady postgpowania w przypadku wystapienia okreslonego zagrozenia;

»ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej;

»zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi, w tym informacje
o strukturze nadzoru i odpowiedzialnosci os6b (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru,
zasady przeplywu informacji (wytycznych) dotyczacych sposobu prowadzenia robét
1 koordynacji prac przed rozpoczeciem robét, sposob przekazywania stanowisk pracy drugiej
Zmianie itp.

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiazek zapoznaé sie
z przedstawionymi przez kierownika budowy instrukcjami, procedurami w szczegélnosci
dotyczacymi:

> wystapienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia;

» zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy;

»organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;

»>wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych;

»bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, materialow
1 surowcow, w tym o whasciwo$ciach pozarowych i wybuchowych;

»prac wykonywanych w wykopach;

»pracy mechanicznych $rodkéw transportu;

>postgpowania w sytuacji, wymagajacej natychmiastowego odciecia medidw, pradu
elektrycznego, wody itp.
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ
Budowa ulicy Bystrama w Tarnowskich Gorach

Szkolenie pracownikéw winno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie przygotowanie
merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego prowadzenia.

Pracownicy winni wystuchaé w/w osoby i potwierdzi¢ fakt ukonczenia szkolenia wlasnorecznym
podpisem. Ponadto pracownicy winni zostaé przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu budowy winni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

— Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji i Administracji Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977rw sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych Dz. U. 1977/129/844 tekst ujednolicony
Dz. U. 2003/169/1650

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych
budowlanych i drogowych Dz. U. 2001/118/1263

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym
zapewniajjcych bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajaca

szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen

Przed przystgpieniem do robét nalezy opracowad ,, Plan bioz ”, zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. , w ktérym winny by¢ okreélone techniczne

1 organizacyjne $rodki zapobiegajace niebezpieczenstwom oraz sposoby umozliwiajace

bezpieczng i sprawna komunikacje , jak réwniez ewakuacje w przypadku awarii lub innych

zagrozen. Po stronie Projektanta , w rozumieniu ustawy , lezy poinformowanie

o nastgpujacych aspektach bezpieczenstwa:

wszelkie pracy powinny by¢ realizowane pod nadzorem przedstawicieli zarzadcow sieci
infrastruktury ,

wymagane ograniczenia ruchu i zmiany ruchu drogowego powinny by¢ zgtoszone

i zatwierdzone przez stosowne organa zarzadzajace ruchem ( Policja , Zarzadcy Drég ) ,

za$ projekty zmian winny odpowiada¢ przepisom technicznym ,

przywracanie do ruchu zamknigtych odcinkéw szlakéw komunikacyjnych winno odbywaé sie po
zakoniczeniu i ostatecznym odbiorze wszystkich robét ,

miejsca prowadzenia rob6t winny by¢ wygrodzone, o$wietlone, oznakowane i wlasciwie
zabezpieczone , takZze przed dostgpem 0s6b postronnych ,

glebokie wykopy winny mieé stosowne zabezpieczenia , zgodnie z przepisami techn. ,
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- okolica pracy sprzgtu powinna byé trwale oznakowana ,

- w obrebie urzadzeni podziemnych roboty ziemne nalezy wykonywaé wylacznie recznie ,
a ich dokiadng lokalizacjg ustalaé poprzez przekopy kontrolne ,

- pracownicy powinni posiadaé stosowne kwalifikacje ,

- personel techniczny i pracownicy na placach budowy powinni byé przeszkoleni

w zakresie bhp oraz wyposazeni w $rodki ochrony osobiste;j.

Uzupelnieniem do niniejszej informacji sa wytyczne realizacji i projekty organizacji

budowy opracowane przez Wykonawcy.
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CZESC INSTALACYJNA

Spis tresci

1. PODSTAWA OPRACOWANTIA. .......ovvessmsnsssesssesssssssersscssssssssssssseessssasonsssssssssesssssesseemmmmsseseeesee e 2
2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.....cccoccvrereemmsmsoeossoessesensessossoosooosoooooooooo g
2.1. Szezegblowy zakres i kolejno$¢ realizacji robét instalacyjnych.................o....oooo 3
2.2. Szczegblowy zakres i kolejno$¢ realizacji robot budowlanych............cccooonn..... 4
3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH MAJACYCH WPEYW NA
REALIZACTE INWESTYCIL .....occccvvteesssvsssssssssssssnssssessossasessessasseseeessssmmenssasmsssssesssssssssesessssssesss s 4
4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI ........oooo... 4
5. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN, KTORE MOGA WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACITROBOT BUDOWLANYCH......ovcoccerrrverseomsccoeesoeesesoeoeooooooooooooooooo 5

6. WYTYCZNE DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO RELIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH 6

7. OPIS SRODKOW TECHNICZNYCH ORGANIZACYJINYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA, LUB W
ICH SASIEDZTWIE ...cvovvvvivrrinsssssssssesssssssssssssssssssssisssssesssssssssssssesssssssosssossesessessesssssssesesesessss oo 7
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania stanowia;

A Art. 20 ust.1 pkt. 1B znowelizowanej ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 27.03.2003 r.
(Dz. U. nr 80 poz. 718) i z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. nr 93 poz. 888)

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (poz. 1126).

A Projekt budowlano - wykonawczy

ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
W opracowaniu przedstawiono:

A zakres robot dla omawianej inwestycji, oraz kolejnoéé realizacji poszczegodlnych
obiektow;

A wykaz istniejacych obiektéw budowlanych majacych wptyw na realizacje
przedmiotowej inwestycji;

4 opis elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4 wykaz przewidywanych zagrozen, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji rob6t
budowlanych,;

A wytyczne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych;

A opis Srodk6w technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia
zdrowia, lub w ich sasiedztwie. Przedmiotowe opracowanie postuzy do sporzadzenia
przez wykonawceg planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Zakres robot obejmuje budowe kanalizacji deszczowej w ul. Komuny Paryskiej
Odbidér wod opadowych odbywaé sie bedzie poprzez wpusty deszczowe osadnikowe do
zaprojektowanej kanalizacji deszczowej PVC-U poprzez zabudowanie studni betonowych
budowg sieci gazowe;j,
probe szczelnosci gazociagu,
budowe kanalizacji deszczowej grawitacyjnej PVC-U SN8 SDR34 DN315,
zabudowg wpustéw deszczowych betonowych z osadnikiem i koszem,
zabudowe studni betonowych o $rednicy DN1000
wykonanie przykanalikéw PVC-U SN8 SDR34 DN200,
wykonanie studni chtonnych betonowych o érednicy DN2000,
regulacje wysoko$ciowa istniejacych wlazow studni kanalizacji ogolnosptawne;,
regulacjg wysoko$ciows istniejacych zasuw na sieci wodociagowej,
zabezpieczenie istniejacych kabli rura ochronna dwudzielna,

S > >
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2.1. Szczegolowy zakres i kolejno$¢ realizacji robét instalacyjnych

Budowa kanalizacji deszczowej obejmuje nastgpujace fazy robét j.n.:

A
A
A

A

pomiary geodezyjne i wytyczenie osi kanatéw, rur i obiektow;

zdjgcie humusu na odcinkach przebiegajgcych przez tereny zielone;

wykonanie przekopéw kontrolnych sprawdzajacych usytuowanie istniejacego
uzbrojenia podziemnego;

rozbiorkg istniejacej nawierzchni wraz z podbudows istniejacych ciagdw
komunikacyjnych na odcinkach kanalizacji;

ustalenie miejsca sktadowania i odwozu ziemi urodzajne;j i urobku;

zabezpieczenie kolidujacego uzbrojenia technicznego (poprzez natozenie rur
ochronnych);

inne prace zgodnie z projektem organizacji robot opracowanym przez wykonawce.

Wykonanie wykopow

A

A

wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych o $ciankach pionowych zabezpieczonych
szalunkami — pod sie¢ gazowa;

wykonanie wykopéw pod studzienki kanalizacyjne, sie¢ kanalizacji deszczowej;
zabezpieczone szalunkami w przypadku wystepowania wod  gruntowych
na poziomie wykonywania wykopow

odwodnienie wykopow (w przypadku wystgpowania wody gruntowej) za pomoca,
ighofiltroéw

Roboty montazowe

- > >

wykonanie zaggszczonej podsypki piaskowej grubosci 20cm;

ulozenie odcinkéw sieci gazowej;

wykonanie zgrzewania rur,

wykonanie proby szczelnoscei;

ulozenie odcinkow kanalizacji deszczowe;;

montaz studni betonowych i wpustéw ulicznych;

proby szczelno$ci wykonywanych odcinkéw sieci;

wykonanie obsypki piaskowej zaggszczonej do wysokosci 30cm ponad wierzch rur;

Zasypka wykopow

A
A

zasypanie i zaggszczenie gruntu,
rozbidrka obudowy wykopow .

Odtworzenie stanu pierwotnego

A
A

niwelacja i plantowanie terenu;
proby szczelnoéci wykonywanych odcinkéw sieci.
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2.2. Szczego6lowy zakres i kolejnos¢ realizacji rob6t budowlanych

Odtworzenie istniejacej nawierzchni obejmuje nastepujace fazy robot j.n.:

Roboty przygotowawcze w terenie
A pomiary geodezyjne i wytyczenie obiektow;
A ustalenie miejsca sktadowania i odwozu ziemi urodzajnej i urobku;
A inne prace zgodnie z projektem organizacji robot opracowanym przez wykonawce.

Roboty ziemne

A wykonanie wykopdw pionowych z zabezpieczeniem §cian szalunkami
A wykopy pod obiekty nalezy odwadniaé za pomoca iglofiltréw
A odwoéz ziemi na miejsce sktadowania.

Zasypka wykopow
A zasypka wykopédw warstwami co 40cm z jednoczesnym zageszczaniem
urzadzeniami wibrujacymi;
A rozbidrka obudowy wykopdw.

Odtworzenie stanu pierwotnego
A odtworzenie istniejacej nawierzchni

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH MAJACYCH
WPLYW NA REALIZACJE INWESTYCJI

Obiekty budowlane, ktére maja wptyw na projektows sie¢ kanalizacji deszczowe;:

A zabudowa jednorodzinna,

A uzbrojenie podziemne (sieci i kable elektroenergetyczne, sieci teletechniczne, sieci
wodociagowe, sieci kanalizacyjne, gazowe)

4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I
ZDROWIA LUDZI

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycja liniowa. Zakres rob6t obejmuje budowe sieci
gazowej 1 kanalizacji deszczowej w ul. Bystrama.
Odbiér wod opadowych odbywac sig bedzie poprzez wpusty deszczowe osadnikowe z koszem do
zaprojektowanej kanalizacji deszczowej PVC-U poprzez zabudowanie studni betonowych .
Koricowym odbiornikiem w6d opadowych jest istniejaca kanalizacja ogélnosptawna.
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Plac budowy powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony zgodnie z ,,Pro;ektern organizacji
ruchu na czas prowadzenia robét” oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.
Podczas realizacji omawianej inwestycji beda wykonywane niektére rodzaje rob6t budowlanych
wymienione w Art. 21 a ust. 2 ustawy Prawo Budowlane j.n.:

A wykonywanie wykopow o $cianach pionowych obudowanych;

A wykonywane wykopéw i montaz rurociagéw prowadzonych w poblizu istniej acych
drog, linii wysokiego napigcia, kabli energetycznych, sieci gazowych itp.;

A prac wykonywanych przy uzyciu sprzetu ciezkiego;

A robdt przy montazu i demontazu ciezkich elementéw

W zwiazku z wystapieniem w/w robét Wykonawca przed rozpoczeciem przedmiotowej
inwestycji powinien sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie”.

5. WYKAZ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN, KTORE MOGA
WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji prowadzone beda nastepujace rodzaje robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi,
a w szczegblnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokodci:

A wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych o glebokosci wiekszej niz 1,5m —
wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemia w razie zaniechania lub wadliwego
wykonania rozpor,

A roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow — roboty roztadunkowe i montazowe,

4 roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych
w odleglo$ci liczonej poziomo od skrajni przewod6w, mniejszej niz:

-

A 3,0m — dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,

4 5,0m — dla linii 0 napieciu znamionowych powyzej 1kV, lecz nie
przekraczajacym 15 kV,

A 10,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie
przekraczajagcym 30kV,

A 15,0m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie
przekraczajacym 110kV.

> Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

A prowadzenie rob6t w jezdni w bezposrednim sgsiedztwie poruszajacych sie
pojazdow.
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> Roboty budowlane prowadzone w studniach:

A roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych — roboty montazowe w
studniach kanalizacyjnych.

> Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0t.
» Inne roboty:

A prowadzenie rob6t w drodze lub chodniku dezorganizujace lub uniemozliwiajace
ruch pieszy,

A prowadzenie rob6t po trasie przecinajacej kierunki przemieszczania sie pieszych,

A prowadzenie rob6t w sasiedztwie osiedli mieszkaniowych — hatasu pracujacego
sprz¢tu oraz ciagly ruch duzych samochodéw cigzarowych,

A wykonanie dezynfekciji stwarza zagrozenia zwiazane z praca przy rodkach
chemicznych.

6. WYTYCZNE DOTYCZACE PROWADZENIA INSTRUKTAZU DLA
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz Pracownikéw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem
do rob6t budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastgpujacy zakres zagadnien:

A

A

A

wskazanie obiektow 1 miejsc, w ktoérych prowadzenie rob6t jest szczegdlnie
niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zagrozen;

okre$lenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania
prac szczego6lnie niebezpiecznych;

okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia rob6t z charakterystyka obowiazujacych
w tym zakresie przepiséw BHP;

okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

wskazanie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozer,
koniecznych do stosowania przez pracownikow,

charakterystyka organizacji robdt oraz zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami
szczegllnie niebezpiecznymi ze wskazaniem 0s6b wyznaczonych do prowadzenia
nadzoru.
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7. OPIS SRODKOW TECHNICZNYCH ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA, LUB W ICH
SASIEDZTWIE

Catos$¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej. W szczegélnoéci wszelkie
prace nalezy wykonywac zgodnie z:

A Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

A Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzef
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

W czasie prowadzenia robét Budowlanych zapewni¢ wiasciwa organizacje robét oraz
wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczefistwom, w tym:

A Wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lne
niebezpiecznymi,

A Zapewni¢ organizacjg pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajacy pracownikéw
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i
uciazliwych,

A Zapewni¢ nadzor wlascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi

w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

Zapewni¢ likwidacjg zagrozen dla zdrowia i Zycia Pracownikéw gtownie przez

stosowanie technologii, materiatléw i substancji nie powodujacych takich zagrozen,

Przeprowadzic¢ instruktaz Pracownikéw,

Wyposazy¢ Pracownikéw w niezbgdne $rodki ochrony indywidualnej,

Zapewnic¢ 1aczno$¢ telefoniczna na terenie budowy,

Teren budowy oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przed dostgpem o0s6b postronnych,

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajace

szybka ewakuacj¢ pracownikéw w razie powstania zagrozenia,

W poblizu miejsc prowadzenia rob6t szczegélnie niebezpiecznych umiescié niezbedny

sprzgt ratunkowy, w tym kota ratunkowe, szelki i drabiny.

T

>

W razie stwierdzenia bezpoSredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia
pracownikow osoba Kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia
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1. ZAKRES R’O’B(’)T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

- Budowa linii kablowej SN podziemne;

- Montaz muf polaczeniowych z istniejaca linig SN

- Budowa linii kab]owej nN podziemnej

- Kompleksowe pomiary po wybudowaniu w/w obiektow: rezystanc_]a uziemien, izolacja
przewoddw, pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiar natezenia

Realizacja robét musi by¢ poprzedzona przezbrojeniem terenu w zakresie sieci kolidujacych
z inwestycja.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- elektroenergetyczna linia kablowa SN podziemna
- elektroenergetyczna linia kablowa nN podziemna
- rury wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe

- teletechniczne linie kablowe

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI

- roboty budowlane prowadzone w poblizu sieci elektroenergetycznych

- roboty budowlane prowadzone w poblizu sieci gazowych.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE
I CZAS ICH WYSTAPIENIA

- zagrozenie porazeniem przez prad, zalanie wodg, wstgpujace przy prowadzeniu robét
w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodéw wodociggowych, c.o. i kanalizacyjnych.
Wystepuje przez caly okres prowadzenia wykopéw w poblizu tych sieci.

- zagrozenie porazeniem ze strony kablowych linii elektroenergetycznych przy pracy sprzetem
cigzkim w poblizu kabli bedacych pod napieciem.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przez prace szczegélnie niebezpieczne rozumie sig prace, o ktérych mowa w Rozdziale 6 -
~Prace szczegdInie niebezpieczne” Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
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26 wrzesnia 1997 w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz prace
okreslone jako szczegdlnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, a takze inne prace

o0 zwigkszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach.

Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczeg6Inie
niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie.

Przed przystapieniem do pracy kierownik lub inzynier budowy powinien przeprowadzié
szkolenie stanowiskowe pracownikéw o zachowaniu ostroznosci i obowiazujacych przepisach
bhp na poszczegdlnych stanowiskach pracy oraz instruktazu obstugiwania maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do robét. Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien
znalez¢ si¢ na terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikéw. Szkolenia winny
dotyczy¢ wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.

Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegolowe wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnié:

- bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu o0s6b
- odpowiednie srodki zabezpieczajace

- instruktaz pracownikéw obejmujagcy w szczegélnosci: imienny podziat pracy,
kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania bezpieczefistwa i higieny pracy przy
poszczegdlnych czynnosciach.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH  NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA  ROBOT BUDOWLANYCH W  STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE ,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU ,
AWARII 1 INNYCH ZAGROZEN

Zagrozenia w_czasie wykonywania rob6t ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowaé

poprzez:

e Stosowanie wygrodzen wykop6w i barier ochronnych

e Systematyczng kontrole stanu deskowania

e Bezwzglgdne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezposrednie
oddziatywanie na sciany wykopu (min 3-5m).

Zagrozenia z tytulu pracy maszyn budowlanvych:

Po zakoriczeniu pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny byé zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b postronnych. Stanowiska postoju powinny byé¢ wygrodzone i dozorowane.
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Prace przy skrzyzowaniach z linia kablowa:

e kable w gruncie traktowa¢ jako czynne bedace pod napigciem
e prace ziemne wykonywa¢ recznie
e prace wykonywac pod nadzorem shuzb.

Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw:

e odziez i obuwie ochronne
e kaski ochronne w poblizu dzwigéw, koparek i innego sprzetu

® przy pracy na wysokosci (powyzej 1,5m) — sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem
z wysokosci.

r

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenistwu w strefach zagrozenia;

e przenos$ne bariery

e tasmy ostrzegawcze

o lacznosé telefoniczna

e przewierty prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

® bezpodredni nadzér nad BHP sprawuja kierownik budowy, kierownik robot,
majster lub brygadzista stosownie do zakresu obowiazkéw; obowigzuje zasada, ze
przynajmniej jedna z tych oséb przebywa na budowie i pelni obowigzki osoby

kierujacej pracownikami

e w przypadku wystapienia zagrozenia nalezy przerwac prace i o zaistnialej sytuacji
powiadomi¢ osobg kierujacg

® prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
energetyki.

7. ODPOWIEDNIE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
- Doprowadzenia energii elektrycznej na plac budowy (media).
- Zapewnienia prawidlowego o$wietlenia na czas budowy.

- Wykona¢ zabezpieczenia gigbokich wykop6w przed dostgpem niepowolanych oséb.
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Przy robotach elektroenergetycznych powinni byé¢ zatrudnieni pracownicy majacy
odpowiednie kwalifikacje zawodowe w zakresie eksploatacji urzadzen energetycznych.

Instalacje elektryczne na ternie budowy powinny byé wykonywane i utrzymywane
oraz uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Kopie zapisu pomiaréw skuteczno$ci zabezpieczen przed porazeniem pradem
elektrycznym powinny znajdowa¢ si¢ u kierownika budowy.

P. P. Inzynieria Sp. z 0.0.
ul. Slaska 40
41-100 Siemianowice Slaskie
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. DOKUMENTACJA Z BADAN PODEOZA | OPINIA GEOTECHNICZNA |

1. Wstep |
Dokumentacjg z badan podioza wraz z opinig geotechniczna i projektem

geotechnicznym z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzeb projektu: ,Budowa

ulicy Hallera, Chmielewskiego, Bystrama w Tarnowskich Gérach” opracowano:

Zleceniodawca: | PP Inzynieria Sp. z o0.0.
ul. Swierczewskiego 40, 41-100 Siemianowice Slaskie

Wykonawca: | BIO — GEO Wioleta Matecka
ul. Lgczna 53G, 44-200 Rybnik

Podstawe prawng opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

Do opracowania dokumentacji wykorzystano:

e wyniki wiercen i badan terenowych;

e badania laboratoryjne;

e obowigzujace normy.

] |

Prace wiertnicze, badania laboratoryjne i wszelkie obserwacje terenowe wykonano w

[1.1. Cel prac badawczych

celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych w podlozu terenu przewidzianego pod
inwestycje.

Rozpoznanie warunkéw geotechnicznych (geologicznych i hydrogeologicznych)
panujgcych w podiozu projektowanej inwestyciji dostarczy projektantom niezbednej wiedzy o
poziomach wéd gruntowych oraz o ukladzie warstw gruntéw wraz z ich uogélnionymi
parametrami fizyko-mechanicznymi.

| 1.2. Charakterystyka techniczna projektowanych obiektéw |

Na podstawie danych uzyskanych od Projektanta projektowany obiekt zalicza sie do
Il kategorii geotechnicznej.

Projektowana inwestycja bedzie polegaé¢ na budowie ulic Hallera, Chmielewskiego,
Bystrama w Tarnowskich Gérach.

SzczegGtowa charakterystyka projektowanej inwestycji zostanie przedstawiona w
Projekcie Budowlanym.

BIO-GEOQ Wioleta Matecka Rybnik, grudzieri 2015 r.
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[2. Ogbina charakterystyka terenu badan |

|2.1. Lokalizacja |

Obszar badann obejmuje teren ulic Hallera, Chmielewskiego, Bystrama. Pod

wzgledem administracyjnym teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest:

e Miejscowosc — Tarnowskie Goéry
e gmina - Tarnowskie Gory
e powiat - tarnogorski

o wojewodziwo — Slgskie

| 2.2. Zagospodarowanie terenu |

Teren badan obejmuje obszar ulicy Hallera od skrzyzowania z ulica Towarowa na
zachodzie do skrzyzowania z ulicg Zielong na wschodzie oraz obszar ulic Chmielewskiego i
Bystrama. Drogi stanowi jezdnia asfaltowa lub nawierzchnia z kruszywa, wzdiuz ulic

dominuje zabudowa mieszkalna.

12.3. Morfologia i hydrografia l

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski Kondrackiego (2002) obszar
Tarnowskich Gor nalezy do mezoregionu Garb Tarnogdrski, bedgcego czescig makroregionu
Wyzyna Slaska.

Obszar zapada na potnocny zachéd. Rzedne terenu zawierajg sie w przedziale od
295,7 do 309,5 m n.p.m.

Najblizszy ciek worilny — rzeka Stota — przeptywa ok. 800 m na pdtnoc od pétnocne;

granicy obszaru badan.

!2.4. Ogdina budowa geologiczna }

Miasto Tarnowskie Gory lezy na przegubie antyklinarnego wypietrzenia starszego
podioza noszacego nazwe Garb Tarnogoérski. Opracowania geologiczne i geofizyczne
wykazaly, ze na glebokosci przekraczajgcej 5 km rozcigga sie fundament krystaliczny
bedacy pogrgzonym fragmentem skorupy kontynentalnej. Na fundamencie krystalicznym
lezg sporadycznie zachowane utwory prekambru (zmetamorfizowane), osady dewonskie i
kambryjskie. Wyzej zalegajg sfatdowane utwory karbonu - kilkusetmetrowej migzszosci,
weglonosne piaskowce, mulowce i ifowce.

Po faldowaniach hercyriskich obszar Garbu Tarnogérskiego ulegt obnizeniu
tektonicznemu  (poczatek permu), podlegat procesom  sedymentacii trwajgcych
prawdopodobnie do gérnego trzeciorzedu. Powstat diugi na ponad 130 km permski row

Stawkowa (od Krakowa, poprzez Tarnowskie Géry ku pétnocnemu - zachodowi).

BIO-GEO Wioleta Malecka Rybnik, grudzien 2015 .
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Nad karbonem zachowaly sie klastyczne, ladowe utwory dolnego i $rodkowego pstrego
piaskowca (trias) oraz weglanowe, morskie osady retu/gérnego pstrego piaskowca (irias)
oraz osady ilasto-mutkowe z wkiadkami piaskowcow i wapieni utworow kaijpru (trias).

Osady wyzej legte, z okresu jury, kredy, zostaly zerodowane w czasie orogenezy
alpejskiej. Na terenie miasta Tarnowskie Gory lokalnie zachodzit proces dolomityzacji, co
doprowadzito do powstania nie przepuszczalnego pakietu skat - dolomit kruszconosny.

Era czwartorzedu na omawianym terenie to zlodowacenia: potudniowopolskie - Sanu I,
srodkowopolskie - Odry, potnocnopolskie. W wyniku zalegania Igdolodu na powierzchni
powstaly utwory rzeczno odowcowe, lodowcowe i morenowe. Na obszarze miasta to
gtownie plejstocenskie piaski aluwialne i fluwioperyglacjalne o migzszosci nieprzekraczajacej
kilku metrow i duzej zmienno$ci wyksztatcenia litologicznego. Pod cienkg warstwa piaskow
zalega kilku- kilkunastometrowa seria mutéw piaszczystych - prawdopodobnie zastoisko na

przedpolu ladolodu odrzanskiego.

BIO-GEO Wioleta Mafecka Rybnik, grudzien 2015 r.
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3. Zakres wykonanych prac |

| 3.1. Wiercenia badawcze |

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej
inwestycji w grudniu 2015 r. odwiercono 17 otworow badawczych o giebokoéci 4,5 m p.p.t.

tacznie wykonano 76,5 mb wiercen.
Lokalizacja i gtgboko$é otwordw wiertniczych uzgodniona zostata z Projektantem.

Otwory wykonano wiertnica mechaniczng WSG-160 systemem ,na sucho” tj. bez
uzycia ptuczki, $widrem slimakowym ¢ - 110 mm.

W trakcie prowadzonych prac badawczych wykonano analizg makroskopowa
wystepujgcych w otworach gruntéw. Pobrano proby NW z gruntéw spoistych oraz proby NU
z gruntow sypkich.

Po odwierceniu otworéw oraz po przeprowadzeniu badan terenowych, otwory
zasypano urobkiem wtasnym z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw. Wykonane
wiercenia badawcze i sposéb likwidacji otworéw nie wplynely na zmiane parametrow

geotechnicznych podtoza jak rowniez na zmiane $rodowiska naturalnego.

Prace terenowe prowadzono pod stalym dozorem uprawnionego geologa mgr inz.
Marcin Mateckiego.

13.2. Prace laboratoryjne ]

Proby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym zgodnie z norma PN-88/B-04481.
Na prébach gruntu NW i NU wykonano nastepujgce oznaczenia:

e analiza makroskopowa gruntu ze wszystkich prob;

e badania granic konsystencji i wilgotnosci naturalnej;
Na podstawie uzyskanych wynikow obliczono metodg posrednia:

e stopien plastycznosc;

e wskaznik plastycznosci

| 3.3. Prace geodezyjne |

Otwory w terenie wyznaczono metodg domiarow prostokgtnych w nawigzaniu do
najblizszych istniejgcych szczegotow sytuacyjnych.

BIO-GEO Wioleta Malecka Rybnilc, grudzien 2015 r.
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| 3.4. Prace kameralne |

W ramach prac kameralnych zapoznano sie z istniejgcymi materiatami archiwalnymi i
mapami geologicznymi, zebrano i przestudiowano informacje uzyskane na miejscu

przeprowadzonych badarn oraz informacje zawarte w Internecie.

Drugi etap prac kameralnych to analiza wynikow badan terenowych oraz graficzne,

obliczeniowe i tekstowe opracowanie niniejszej dokumentacii.

Na podstawie wykonanych wiercen badawczych, badan laboratoryjnych i obserwacji
terenowych wykonano i opracowano:

o karty dokumentacyjne otworéw badawczych [zat. nr 3];
o przekroje geotechniczne [zat. nr 4];

o tekst dokumentacji wraz z wnioskami.

BIO-GEO Wioleta Mafecka Rybnik, grudzien 2015 r,
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|4. Charakterystyka geotechniczna terenu badan ]

|4.1. Warunki gruntowe |

Podziat gruntébw podloza naturalnego na odpowiednie warstwy geotechniczne
dokonano na podstawie wiercer badawczych i prac laboratoryjnych, stosujgc normy PN-
81/B03020 oraz PN-86-B-02480.

Dla wystepujgcych w poditozu gruntéw, metodg bezposérednig ,A” okreslono parametr
wiodacy tj.:
o dla gruntéw spoistych - stopieri plastycznosci I. na podstawie badan granic

konsystencji w laboratorium;

o dla gruntow sypkich — stopieri zageszczenia Ip na podstawie pomiaru oporu

podczas zagtebiania swidra.

Pozostate parametry geotechniczne okreslono metodg ,B", przez wykorzystanie
zaleznosci korelacyjnych parametréw geotechnicznych w oparciu o norme PN/B-03020.
Kategorie urabialnosci gruntéw wyznaczono zgodnie z Katalogiem Nakiadow Rzeczowych nr
2-01 — Budowle i roboty ziemne. Grupy nosnosci podioza wyznaczono zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. ,w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie”,

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa |

Litologia | Konstrukcja ulic — nawierzchnie i podbudowy

Warstwa Il

Nasyp niekontrolowany (piasek, ziemia, gruz, kamienie, ceramika,

Litologia szkio, 2wir), gleba

Kategoria urabialnosci [l
Grunty bardzo wysadzinowe — grupa nosnosci podioza G4
wskaznik no$nosci CBR < 3.0

Wysadzinowosé

Warstwa lila
Litologia Pospétka
Rodzaj Grunty rodzime mineralne, sypkie
Stopien zageszczenia Sredniozageszczone, 1Ds, = 0,50

Kategoria urabialnosci il

Grunty niewysadzinowe — grupa nosnosci podioza G1,

Wysadzinowos¢ wskaznik nosnosci CBR > 10,0

BIO-GEO Wioleta Malecka Rybnik, grudzien 2015 .
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Warstwa llib

Litologia Piasek drobny, piasek pylasty
Rodzaj Grunty rodzime mineralne, sypkie

Stopiern zageszczenia

Sredniozageszczone, 1Ds = 0,50

Kategoria urabialnosci

Wysadzinowosé

Grunty niewysadzinowe — grupa no$nosci podioza G1,
wskaznik nosnosci CBR > 10,0

Warstwa IVa
Litologia Piasek gliniasty, pyt piaszczysty
Rodzaj Grunty rodzime mineralne, mato spoiste

Grupa konsolidacji

C

Stopien plastycznosci

Polzwarte, ILs, = 0,00

Kategoria urabialnosci

Wysadzinowos¢

Grunty bardzo wysadzinowe — grupa nosnosci podioza G3
wskaznik nosnosci CBR = 3,0 -5,0

Warstwa IVb
Litologia Piasek gliniasty, pyt piaszczysty
Rodzaj Grunty rodzime mineralne, mato spoiste

Grupa konsolidacji

C

Stopien plastycznosci

Twardoplastyczne, ILs-=0,15

Kategoria urabialnosci

Wysadzinowosc

Grunty bardzo wysadzinowe — grupa nosnosci podioza G3
wskaznik nognosci CBR =3,0-5,0

Warstwa V
Litologia Glina pylasta, glina
Rodzaj Grunty rodzime mineralne, $rednio spoiste

Grupa konsolidacji

C

Stopien plastycznosci

Twardoplastyczne, ILs.= 0,22

Kategoria urabialnosci

Wysadzinowo$é

Grunty bardzo wysadzinowe — grupa no$nosci podioza G3
wskaznik nosnosci CBR = 3,0-5,0

Whyksztatcenie litologiczne wystepujacych w podiozu gruntdw przedstawiono
na profilach geotechnicznych otworéw (zatgcznik nr 3) oraz przekrojach goetechnicznych

(zatgcznik nr 4).

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przedstawia zatacznik nr 5 — tabela

normowych parametréw geotechnicznych.

BIO-GEQ Wioleta Mafecka
&J e-mail: biuro@biogeo.p!

Rybnik, grudzien 2015 r.
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' 4.2. Warunki wodne

Wierceniami wykonanymi w grudniu 2015 roku stwierdzono, ze w podiozu do
gtebokosci rozpoznania brak jest zwierciadta wod gruntowych. W otworze 1 zaobserwowano
sgczenie wod z gruntéw piaszczystych na gtebokosci 3,1 m p.p.t.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w porach mokrych (intensywne opady, roztopy $niegu)
mozliwe jest okresowe pojawianie sig sgczen wod w obrebie gruntow piaszczystych.

BIO-GEOQ Wioleta Mafecka
&7 e-mail: biuro@biogeo.p!

Rybnik, grudzien 2015 r.
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|5. Ocena warunkéw geotechnicznych |

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji

w grudniu 2015 r. odwiercono 17 otworéw badawczych.

Na podstawie przeprowadzonych prac stwierdza sie, ze konstrukcje ulic stanowi
nawierzchnia asfaltowa lub nawierzchnia z kruszywa na podbudowie (warstwa 1) . Grubogé
tych konstrukcji waha sig od 5 do 67 cm. W rejonie otworéw 5, 8 i 15 przypowierzchniowo
wystepuje nasyp niekontrolowany o migzszosci odpowiednio 0,3; 1,6 i 3,0 m (warstwa ).
Podtoze rodzime budujg grunty piaszczyste: pospotki (warstwa llla), piaski drobne i pylaste
(warstwa IlIb), a takze grunty spoiste — polzwarte piaski gliniaste i pyly piaszczyste (warstwa
IVa), twardoplastyczne piaski gliniaste i pyly piaszczyste (warstwa IVb) oraz
twardoplastyczne gliny i gliny pylaste (warstwa V).

Warunki gruntowo-wodne w podiozu terenu badan uwaza sie za proste
(Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych), a projektowana inwestycja na podstawie danych uzyskanych od Projektanta
zalicza sig do Il kategorii geotechnicznej. Taka ocena wynika z wystepowania w podiozu
gtdwnie nosnych gruntow oraz braku zwierciadta wod gruntowych. Grunty nasypowe

(warstwa l1), zaliczajgce sie do stabono$nych, nalezy usunaé na etapie robét ziemnych.

Zalegajace w podfozu grunty zaliczajg do grupy nosnosci podioza G1 (grunty sypkie
warstwy 1), G3 (grunty spoiste warstw [V i V) oraz G4 (nasypy niekontrolowane warstwy ).
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r), grunty podioza zaszeregowane do innej grupy
nosnosci nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1. Sposob ulepszenia podioza nalezy
dostosowac¢ do kategorii projektowanej drogi.

Konstrukcje nawierzchni drogowych i prowadzenie prac ziemnych dostosowaé do
stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych. O wartosciach przyjmowanych obcigzen
dopuszczalnych na grunty podioza i wielkosciach dopuszczalnych osiadann zadecyduje
wytgcznie Projektant obiektu. Ostateczna ocena warunkow geotechnicznych bedzie

uzalezniona od przyjetych rozwigzan projektowych

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, grudzien 2015 r

&7 e-mail: biuro@biogeo.p! -12z17-
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| 5.1 Warunki prowadzenia robét ziemnych |

Roboty ziemne bedg prowadzone w gruntach o kategorii urabialnosci Il i Il (wg
Katalog Nakfadéw Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997).

Wierceniami wykonanymi w grudniu 2015 roku stwierdzono, ze w podtozu do
gtebokosci rozpoznania brak jest zwierciadta wod gruntowych. W otworze 1 zaobserwowano
sgczenie wod z gruntéw piaszczystych na gtebokosci 3,1 m p.p.t. Nalezy mieé¢ na uwadze,
ze w porach mokrych (intensywne opady, roztopy $niegu) mozliwe jest okresowe pojawianie

sie sgczen wod w obrebie gruntow piaszczystych.

Przy prowadzeniu wykopdw w gruntach spoistych nalezy przewidzie¢ konieczne
srodki zabezpieczajgce poditoze rodzime. Z uwagi na to, ze sg to grunty wysadzinowe
wrazliwe na przemarzanie i rozmakania przy réwnoczesnym drastycznym obnizeniu swoich
parametrow geotechnicznych, proponuje sig, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byly w
okresie mozliwie suchym, bez opadéw atmosferycznych, z pominigciem okresu zimowego.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody
opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopéw na diugo przed

przystapieniem do robot.

BIO-GEO Wioleta Malecka Rybnik, grudzier: 2015 r.

& e-mail: biuro@biogeo.p! -13z17-
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6. Whnioski i zalecenia

1. W wyniku przeprowadzonych prac badawczych dla rozpoznania warunkow gruntowo-
wodnych dla potrzeb projektowanej inwestycji w grudniu 2015 r. odwiercono 17 otworéw
badawczych. Szczegétowe wyksztatcenie litologiczne badanego terenu przedstawiono na

kartach otwordw (zatgcznik nr 3) oraz przekrojach geotechnicznych (zatgcznik nr 4).

2. Projektowana inwestycja zgodnie z informacjami uzyskanymi od Projektanta zalicza
sige do drugiej kategorii geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne na podstawie
wykonanych badan przyjmuje sie jako proste. Ostateczna ocena warunkow gruntowo-

wodnych bedzie uzalezniona od przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych.

3. Ocene warunkéw geotechnicznych przedstawiono w rozdziale 5 ninigjszej

dokumentagiji.

4. Zaleca sig na etapie realizacji inwestycji nadzér prac ziemnych przez uprawnionego

geologa.

5. Normowa gteboko$¢ przemarzania gruntow dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, grudzien 2015 r.
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|7. Spis literatury i materiatéw archiwalnych

1. Mapa Geologiczna Polski - skala 1: 500 000

2. E. Stupnicka ,Geologia regionalna Polski’

3. A. Wieczysty ,Hydrogeologia inzynierska”

4. Z. Pazdro , Hydrogeologia ogdlna”

5. Z. Witun ,Zarys geotechniki”

6. ,Prognoza oddziatywania na $rodowisko dotyczgca miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Srodmiescie-Centrum w rejonie ulic:
Szybow, Matej, Szczesé Boze, S. Staszica w Tarnowskich Goérach”, Tarnowskie
Gory, czerwiec 2015

7. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r).

8. Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463);

9. Katalog Naktadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 1997.

10. Normy: PN — 81/B — 03020, PN — 86/B — 02480, PN — 74/B — 04452, PN — B — 06050,
PN-80 B-01800.

BIO-GEO Wicleta Mafecka Rybnik, grudziert 2015 r.
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Il. PROJEKT GEOTECHNICZNY |

| 1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie |

W poziomie posadowienia obiektu wystepujg grunty piaszczyste — z uwagi na ich
niewysadzinowos¢ oraz prognozowane obcigzenia nie przewiduje sie duzych zmian
wiasciwosci tych gruntow.

W  przypadku prowadzenia prac w polozonych nizej gruntach spoistych
(wysadzinowych) nalezy przewidzie¢ konieczne $rodki zabezpieczajace podioze rodzime.
Proponuje sig, aby wowczas wszelkie prace ziemne prowadzone byly w okresie mozliwie
suchym, bez opadéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Nalezy zwroci¢
szczegolng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody opadowe i
powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopdéw na diugo przed przystapieniem

do robot.

| 2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Zestawienie parametrow geotechnicznych podioza zawiera zatgcznik nr 5. Podane
parametry geotechniczne nalezy skorelowa¢ zgodnie z Zatgcznikiem A do normy EN 1997-
1:2004.

13. Okreslenie czesciowych wspéiczynnikéw bezpieczenistwa do obliczen
| geotechnicznych

Czesciowe wspétczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjaé zgodnie z Zatacznikiem B
do normy EN-1997-1:2004

- 4. Model obliczeniowy podfoza gruntowego I

Model obliczeniowy podioza gruntowego przyjeto na podstawie wykonanych
odwiertow badawczych oraz badan laboratoryjnych gruntow.

Model pracy podtoza gruntowego przy sprawdzeniu oporu granicznego podioza wg
normy EN-1997-1:2004 nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,z odptywem” jak i w warunkach
.bez odplywu”,

fis. Obliczenie nosnos$ci i osiadania podfoza gruntowego oraz ogdlinej
| statecznosci

Wartosci osiadarn i noénosci nalezy obliczy¢ w oparciu o karty otworéw badawczych
(zatgeznik nr 3), przekréj geotechniczny (zatgcznik nr 4) oraz w oparciu o wartoéci parame-

trow geotechnicznych (zatgcznik nr 5).

. 6. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania obiektu |

Dane niezbedne do zaprojektowania posadowienia (karty otworéw wiertniczych,
parametry geotechniczne, przekréj geotechniczny, ocena warunkéw gruntowo-wodnych)

zostaly zebrane w dokumentacji z badan podioza.

BIO-GEO Wioleta Malecka Rybnik, grudzier: 2015 r.

&Je-mail: biuro@biogeo.p! -16z17 -
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| 7. Prowadzenie prac ziemnych ]

Roboty ziemne bedg prowadzone w gruntach rodzimych o kategorii urabiainosci Il i il
(wg Katalog Naktadow Rzeczowych nr 2-01 — Budowle i roboty ziemne — Ministerstwo
Gospodarki Przesirzennej i Budownictwa, 1997).

Wierceniami wykonanymi w grudniu 2015 roku stwierdzono, ze w podiozu do
gtebokosci rozpoznania brak jest zwierciadta wod gruntowych. W otworze 1 zaobserwowano
sgczenie wod z gruntow piaszczystych na gtebokosci 3,1 m p.p.t. Nalezy mieé¢ na uwadze,
ze w porach mokrych (intensywne opady, roztopy $niegu) mozliwe jest okresowe pojawianie
sie sgczen wod w obrebie gruntow piaszczystych.

Przy prowadzeniu wykopow w gruntach spoistych nalezy przewidzie¢ konieczne
érodki zabezpieczajace poditoze rodzime. Z uwagi na to, ze sg to grunty wysadzinowe
wrazliwe na przemarzanie i rozmakania przy rownoczesnym drastycznym obnizeniu swoich
parametrow geotechnicznych, proponuje sig, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byly w
okresie mozliwie suchym, bez opadow atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego.
Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, aby zrealizowany wykop nie byt zalewany przez wody
opadowe i powierzchniowe oraz nalezy unika¢ wykonywania wykopoéw na diugo przed

przystapieniem do robot.

| 8. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt |

Wierceniami wykonanymi w grudniu 2015 roku stwierdzono, ze w podiozu do

giebokosci rozpoznania brak jest zwierciadta wod gruntowych.

| 9. Monitoring obiektu J

Na obszarze projektowanej inwestycji nie odnotowano zagrozen geologiczno-
inzynierskich. Podczas robot ziemnych monitoring mozna ograniczyé do nadzoru

uprawnionego geologa.

BIO-GEO Wioleta Matecka Rybnik, grudzien 2015 .

57 e-mail: biuro@biogeo.p! -17z17-
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BIO-GEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zat N 3.1

: , 44-2 ik
al-Egeta st 4200 i Profil numer 01 Wiertnica: WSG-160
Rejon: ul. Hallera Obiekt: budowa ulic System wiercenia: Mechanicmo-gbrotowy
Miejscowosc: Tamowskie Gory Inwestor: PP Inzynieria Sp. zo.0. = R
Powiat: Tamowskie Gory Wiercenie: BIO-GEQ faung: 296,
Wojewodztwo: tarnogdrski Nadzar gealogiczny: mgr inz. Marcin Malecki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2015-12
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! , 44- bnil N
Al Lricen= 88 S-S0 RIbAR Profil numer 02 Wiertnica: WSG-160
Rejon: ul. Hallera Ohielt: budowa ulic System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosc: Tamowslie Gory Inwestor: PP Inzynieria Sp. z 0.0.
i . . o Rzedna: 297.10
Powiat: Tarnowskie Gory Wiercenie: BIO-GEO
Wojewodziwa: tarnogorski Nadzor geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2015-12
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BIO-GEO
ul. taczna 53, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer O3

ZakNr: 3.3

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Hallera
Miejscowos¢: Tamowskie Gory
Powiat: Tarowskie Gary

Obiekt: budowa ulic
Inwestor: PP Inzynieria Sp. z o.0.
Wiercenie: BIO-GEO

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 300.80

Wojewddztwo: tarnogorski Nadzor geologiczny: mgr inz. Marcin Malecki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2015-12
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KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 04

Zat.Nr: 3.4

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Hallera
Miejscowosé: Tamowskie Gory
Powiat: Tarnowskie Gory

Obiekt: budowa ulic

Inwestor:

PP InZynieria Sp. z 0.0.

Wiercenie: BIO-GEQ

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzgdna: 301.00

Wojewodziwo: tarnogorski Nadzdr geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2015-12
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marinz. Jarosfovd Lukasiriski

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: mgr inz. J. tukasinski




BIO-GEO
ul. tgczna 53, 44-200 Rybnik

Profil numer 05

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNr: 3.5

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Hallera
Miejscowosc: Tamowskie Gory
Powiat: Tarnowskie Gory
Wojewbdziwo: tarnogarski

Obiekt: budowa ulic

Inwestor: PP Inzynieria Sp. z 0.0,
Wiercenie: BIO-GEQO

Nadzér geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 304.20

Skala 1 : 50 | Data wiercenia: 2015-12

52 2 g 2 o 5
N o 3 =
@ -‘g 'E 2 } P“?ﬁ' Przelot - . g: g £ 5 § g
| 2oF| B litologiczny Opis litologiczny 5 6L a = &
g ] 5 g g a g a © kel =
2 = 2 8| 2 = 3
= |mppl| @ | jm] (m] 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I\ N nasyp niekontrolowany (ziemia, Zwir,
>, {;Z‘( kamienie) o \ o
ie £a 0.30| piasek drobny zagliniony z domieszky zwiru
zolty
Pd+G+Z[ b G1 w szg
1.30| piasek gliniasty rdzawo-pomaranczowy Pg Va G3 mw pzw
1.50| piasek drobny zagliniony zolty
BB
E g 2.20| piasek drobny zagliniony zalty
Z| & Pd+G
(&N &]
llib G1 w szg
3.60| piasek drobny zagliniony z
przewarstwieniami pyly piaszczystego
plastycznego zolo-pomarariczowy Pd+G+11p
4.50
marinz. Jarostad Lukasinsk,
GEOLOG
upr. geol. ny Xjoss i X107
Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowal: mgr inz. J. tukasinski




BIO-GEO
ul. taczna 53, 44-200 Rybnilk

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer OG6

Zat.Nr: 3.6

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Hallera
Miejscowosc: Tamowskie Gory

Obiekt: budowa ulic
Inwestor: PP Inzynieria Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Powiat: Tarnowskie Gory Wiercenie: BIO-GEO Rzgdna: 303.40
Wojewddziwo: tarogorski Nadzdr geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2015-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. J. tukasiriski




BIO-GEO
ul. taczna 53, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNr: 3.7

Profil numer O7

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Hallera Obiekt: budowa ulic System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscownsé: Tarmowskie Gory Inwestor: PP Inzynieria Sp. z 0.0.
o i i 5 - Rzgdna: 299.00
Powiat: Tarnowskie Gary Wiercenie: BIO-GEO
Waojewddztwo: tarnogorski Nadzér geologiczny: mgr inz. Marcin Malecki Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2015-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr inz. J. Lukasinski




BIO-GEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNr 38

ul. taczna 53, 44-200 Rybnik
4 ¥ Profil numer 08 Wiertnica: WSG-160
Rejon: ul. Hallera Obiekt: budowa ulic System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosc: Tarnowskie Gory Inwestor: PP InZynieria Sp. z 0.0. -
Powiat: Tamowskie Gary Wiercenie: BIO-GEQ Ragdnia: 205.70
Wojewodziwo: tammogorski Nadzor geologiczny: mgr inz. Marcin Malecki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2015-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. J. tukasiriski



BIO-GEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zalnr: 39

ul. Laczna 53, 44-200 Rybnik
jczna 5 ¥ Profil numer 09 Wiertnica: WSG-160
Rejon: ul. Hallera Obiekt: budowa ulic System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosc: Tarnowskie Gory Inwestor: PP Inzynieria Sp. z 0.0. - "
Powiat: Tarnowskie Gory Wiercenie: BIO-GEO Rzydna:304.40
Wojewddziwo: tamaogorski Nadzor geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2015-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowal: mgr inz. J. tukasinski



BIO-GEO
ul. tgezna 53, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 010

Zal.Nr; 3.10

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Hallera Obiekt: budowa ulic System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
MiejscowosE: Tarmnowskie Go Inwestor: PP Inzynieria Sp. z o.0.
J. o & . . = P Rzedna: 307.00
Powiat: Tarmowskie Gary Wiercenie: BIO-GEO
Wojewadztwo: tarmmogérski Nadzdr geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2015-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr inz. J. tukasiriski




KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZabHr: 311

BIO-GEO
s 53, 44-200 Rybni
ul. Eqpznaiis, 44 yonik Profil numer 011 Wiertnica: WSG-160
Rejon: ul. Hallera Obiekt: budowa ulic System wiercenia: Mechaniczna-obrotowy
Miejscowose: Tamowskie Gory Inwestor: PP Inzynieria Sp. z 0.0.
- g . o Rzedna: 308.10
Powiat: Tamowskie Gory Wiercenie: BIO-GEO
Wojewadztwo: tamogoérski Nadzor geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2015-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr inz. J. Lukasiriski




BIO-GEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalN: 3.12

: - il
Rejon: ul. Hallera Obiekt: budowa ulic System wiercenia: Mechaniczno.obrotowy
Miejscowoscé: Tarnowskie Gory Inwestor: PP Inzynieria Sp. z 0.0. R
Powiat: Tamowskie Gory Wiercenie: BIO-GEQ fdna: 3
Wojewodztwo: tarnogorski Nadzor gealogiczny: mgr inz. Marcin Matecki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2015-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowal: mgr inz. J. Lukasinski



BIO-GEO
ul. Lgczna 53, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Profil numer 013

ZatNr: 3.13

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Hallera
Miejscowosc: Tamowskie Gory
Powiat: Tarnowskie Gory

Obiekt: budowa ulic
Inwestor: PP Inzynieria Sp. z 0.0.
Wiercenie: BIO-GEO

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 306.20

Wojewddziwo: tamogaorski Nadzér geologiczny: mgr inz. Marcin Malecki Skala1:50 | Datawiercenia: 2015-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr inz. J. tukasinski




BIO-GEO
ul. kgczna 53, 44-200 Rybnik

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.14

Profil numer 014

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Hallera Obiekt: budowa ulic System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Miejscowosc: Tamowskie Gary Inwestor: PP Inzynieria Sp. z 0.0. i "
Powiat: Tarnowskie Gory Wiercenie: BIO-GEO fERGiE, Al
Wojewodziwo: tarnogdrski Nadzér geologiczny: mgr inz. Marcin Malecki Skala 1:50 | Data wiercenia: 2015-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartg opracowat: mgr inz. J. bukasiriski




BIO-GEO
ul. tgczna 53, 44-200 Rybnik

Profil numer O15

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zal.Nr: 3.15

Wiertnica: WSG-160

Rejon: ul. Hallera
Miejscowas¢: Tamowskie Gory
Powiat: Tamowskie Gory
Wojewadziwo: tarmogorski

Obiekt: budowa ulic

Inwestor: PP Inzynieria Sp. z 0.0.
Wiercenie: BIO-GEO

Nadzor geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki

System wiercenia; Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 308.50

Skala1:50 | Da

ta wiercenia; 2015-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: mgr inz. J. Lukasifiski




BIO-GEO KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zal e 3.16

ul. tgczna 53, 44-200 Rybnik
AP y Profil numer 016 Wiertnica: WSG-160
Rejon: ul. Hallera Obiekt: budowa ulic System wiercenia: Mechaniczng-obrofowy
Migjscowosé: Tarnowskie Gory Inwestor: PP Inzynieria Sp. z 0.0. T, 5
Powiat: Tarnowskie Gory Wiercenie: BIO-GEQ gdne; 400.9
Wojewadziwo: tamogorski Nadzor geologiczny: mgr inz. Marcin Malecki Skala1:50 | Data wiercenia: 2015-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowal: mgr inz. J. bukasiriski




BIO-GEO
ul. tgczna 53, 44-200 Rybnik

Profil numer 017

KARTA OTWORU BADAWCZEGO

Zat.Nr: 3.17

Wierlnica: WSG-160

Rejon: ul. Hallera
Miejscowos¢: Tamowskie Gory
Powiat: Tarnowskie Gary
Wojewodziwo: tarmogorski

Obiekt: budowa ulic

Inwestor: PP Inzynieria Sp. z 0.0.
Wiercenie: BIO-GEQ

Nadzdr geologiczny: mgr inz. Marcin Matecki

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzgdna: 308.20

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2015-12
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr inz. J. ukasifski
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Zalacznik nr 6

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH

GRUNTY NASYPOWE
NB  nasyp budowlany
nN  nasyp nie budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H arunl préchniczny {humust 2%-1,=5%
Nm  namut 5%.],..<30%
T torf 30%1,-

GRUNTY MINERALNE RODZIME problka wody gruntowe] (WG)
{NIESKALISTE)
KW  wietrzelina DZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KWg wietrzelina ghnmasta wyinlerpretowany max. poziom wedy gruntowe)
KR  rumosz kamieniste
KRg rumosz ghniasty 15 piezometryczny poziom wady (FPRPW} ustalony w czasie
KO  otoczaki a1 | wiercenia i rzadna
2 i .
29 v gliniasty gruboziarniste nawigrcony poziom wody grunlows,
Po  pospoika grunt nawodniony
Pog pospdika gliniasta
Pr piasek gruby ——— sqczenie wody
Ps piasek Sredn drobnoziarniste
Pd piasek drobny niespoiste OZNACZENIE RODZAJU SONDOWAN
P piasek pytasty
Pg piasek gliniasty ¥ #1:4 sanda cylindryczna SPT (iloié udaréw)
p pyl plaszczysty
T pyl " wykres sondowania sondg udarowa lekka
Gp ghna piaszczysta  drobno- L—|
G glina ziarniste
Gn  glina pylasta spoiste OZNACZENIE STANU GRUNTU
Gpz glina piaszezysta zwiezla O petmwany S miny
Gz gling zwigz!a & i-.-.-ardu?aﬂstyczny
Gmz  glina pylasta zwiezia B B (o) srsszagssaczeny
g pYas e ~§ mMeuopestycany
:p :: piaszczysly —@— sy zageszczeny
Iz il pylasty INNE OZNACZENIA

GRUNTY SKALISTE

ST skala twarda
SM  skala miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIE OBJETE NORMA

Kr kreda

Gy gylia

Ch weglel brunatny
Ck weagiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki
{l przewarstwieria {wiladki)
! na pagraniczu
() uzupelnienia sktadu np. nasypu
1 numerotwory
60,14 rzedna terenu

]
v

OPROBOWANIE WIERCENIA

prébka o naluraing) struklurze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnoser (NW)

nuimer warstwy gectechniczneg)

3 O, rzut projexlowsnege okiektu, numer i ilosé kong.

projeklowany poziom posadawiznia

T~ grane Wtelogiczno-slratygraficzne (warstwy)

na przekrojach

mgrinz. Jarostaw & ikasinsk
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